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Grundfos Alpha 3 15-80 130
frekvenciavaltds keringetd szivattyu
V=3,14 m3/h, Ap=18,74 kPa, Pn=50 W,
1=0,44 A, U=230V, IP X4D, ~50 hz
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Q=46,4 kW, Vmax=2100 I/h

Vaillant WH 95 hidraulikus valtd,
hészigeteléssel, fali tartokonzollal,

légtelenitdvel, Uritd csappal,

gyari tartozék a merdl6 hlvelybe
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Grundfos Alpha 3 15-80 130
frekvenciavaltds keringetd szivattyu

V=2,3 m3/h, Ap=37 kPa, Pn=50 W,

helyezheté gydjtbhOmérséklet-erzékeld,

a VAILLANT VRC/VRS tipusu

id6jaraskovetd szabalyozokhoz
alkalmazhato VR 10 tipusu érzékeld,
V=8 m3/h, 2"

1=0,44 A, U=230V, IP X4D, ~50 hz

Grundfos Alpha 3 15-80 130

frekvenciavaltos keringet6 szivattyu
V=1,5 m3/h, Ap=33 kPa, Pn=34 W,
1=0,32 A, U=230 V, IP X4D, ~50 hz

Altalanos megjegyzések:

e  Arajzon feltintetett méretek a helyszinen ellenérizendGek!

e  Aterven szerepl6 radiatorok és szerelvények kivalasztasa
60/45°C lettek méretezve.

. A fitési vezetékek nyomvonalat a kivitelezd, a tervezd
irasos engedélyével, optimalizalhatja.

o Atervezett gépészeti targyak és berendezések barmely
gyarto azonos, az el6irtakkal megegyez6 termékére
kivalthatd.

o  Avezetékek eltakarasa el6tt nyomasproba megtartasa
szlkséges.

e  Jelen terven feltlintetett szintmgassagok a mindenkori
végleges padlovonaltdl szamitanddk.

e A VIEGA PRESTABO szénacél vezetékek megfogasa,
tipus csétartokkal és csobilincsekkel, valamint
flggesztokkel torténik.

e A szerelés soran kialakulé magaspontoknal a
légtelenitésrél, mélypontoknal Uritésrél gondoskodni kell.

o  Méretezési hofok: -13°C

° A radiatorok beko6td csdveinek mérete @18x1,2 mm.

e Az 1200mm-nél hosszabb radidtorokat keresztben kell
bekotni!

e  Minden beépitésre keruld berendezés beépitésnél a gyarto
eléirasai maradéktalanul betartandoak.

e  Minden szaniter berendezési targy, csaptelep és anemosztat,
valamint latsz6 gépészeti berendezés szinét és tipusat az
épitész tervezbvel, illetve a beruhazoval rendelés elétt
egyeztetni kell. Ilgény esetén mintadarab bemutatasat is
biztositani kell.

e Akivitelezés megkezdése elbtt a szakagi és general
vallalkozok minden esetben egyeztessék a szerelési
sorrendet!

o Az esetleges bontdsi munkaknal, utolagos fal és
fodémattorések készitésénél fokozott figyelmet kell forditani
azok kivitelezhetéségére! A bontasi munkak megkezdése
el6tt jova kell hagyatni azokat a general épitésvezetbvel. A
jovahagyast az épitési naploban rogziteni kell.

o  Avizszigetel6/tizgatld fdédémeken és falakon torténé
csbatvezetéseket vizzard/tlizgatlo médon kell kialakitani.

( TGzvédelmi vonatkozasban az érvényben lévé OTSZ
eldirasai mértékadok!)

e Atervek egyltt kezelend6ek az épitész, statikus és
elektromos tervekkel, valamint a miiszaki leirassal.

e  Szereléskor a helyszini adottségokat figyelembe kell venni.

e Atervtdl eltérni csak a tervezd irasos engedélyével lehet,
annak hianyaban a tervezd a rendszer megfeleld
uzemeléseért felelésséget nem vallal!

e A késobbi datumozasu rajzok modositjak ill. érvénytelenitik a
korabban kiadott terveket!

e Atervdokumentacio a PTK. 8§-aban szabalyozottak szerint a
térvény védelme alatt all.

e  Atervdokumentacio a tervezé szellemi tulajdona,
felhasznalasanak joga egyszeri.
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