b=
C.
S

DA
z
N

a3
O
73

S
z

§ HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
~ OSSZESITO LAP HET - [0][0][7]/0][3][2][3][4]

Epiilet (nallé rendeltetési egység)
Rendeltetés: Egyéb

Cim: 9495 Képhaza
F6 utca 23.
HRSZ: 788

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas: DD
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Korszeriit megkozelito

Energetikai adatok
Fiitott alapteriilet: 257,23 m?
Osszesitett energetikai jellemz5:
-méretezett érték: 173,04 kWh/m2a
-kévetelményérték: 115,28 kWh/m?a
-a kdvetelményérték szazalékaban: 150,1%
Fajlagos hdveszteségtényezé:
-méretezett érték: 0,34 W/msK
-a kévetelményérték szazalékaban: 182,07%
Megujulé energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz6 szazalékaban): 6.4%

Tantsité szakember adatai

Név: BECSKA BENCE

Cim: 8000 Székesfehérvar
Budai at 140.

Telefon: 06305945372

Email: blueplan@blueplan.hu

Jogosultsagi szam: TE 08-06913 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2017. december 14.
-készité szoftver megnevezése:
WinWatt 7.61 (2017. 6. 13.)

Hiteles kiallitas datuma: 2017. december 14.

Megrendeld km@

Név: Kophaza Kézség Onkormanyzata ‘ll,\,-' Y

Cim: Magyarorszag (HU) .
9495 Képhaza . .
Fé uta 15. E =

e -

Korszeriisitési javaslat

Hatarolészerkezetek utélagos szigetelése a 7/2006. (IV. 24.)
TNM  rendelet 5. melléklete (kéltség  optimalizalt
kovetelményszint) altal meghatérozott tervezett értékekkel.
Homlokzati nyilaszarék cseréje. A fiitési rendszer energetikai
korszerisitése.

A javaslattal elérhet6 besorolas: CC

Megjegyzés
TOP 3.2.1 pélyazathoz késziilt

TanGsitas modszere: Teljes épiilet, szamitassal

A tanusitvany kiallitisanak oka:
palyazathoz

W m = oW OB N B Om W™ W oA ® »

Alairas (Pecsét helye)
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Energetikai mindségtantisitvany 1

Energetikai mindségtanisitvany osszesito

Epiilet: Nakovich Mihaly Altalénos Iskolai és Ovoda
9495 Képhéza
F6 utca 23.
Hrsz: 788
Megrendeld: Kophéaza Kozség Onkormanyzata
9495 Kophaza, Fé uta 15.
Tanusito: Becska Bence

8000 Székesfehérvar, Budai ut 140.
regisztracios szam: TE 08-06913

blueplan@blueplan.hu
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 173.0 kWh/ma
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 115.3 kWh/nfa
Az épiilet(rész) energetikai jellemz6je a kovetelményértékre vonatkoztatva: 150.1 %
Energetikai min6ség szerinti besorolas: DD (Korszer(it megkozelitd)

A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 2000.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanUsitvany vegyes szamitdsi modszerrel késziilt, a hShidassag egyszerfisitett, a sugérzasi nyereség egyszeriisitett, a
héfokhid és flitési idény hossz részletes szamitassal.

Egyéb megjegyzés:
TOP 3.2.1 palyazathoz késziilt

7S

A javasolt korszeriisitések lefrasa:

Hataroloszerkezetek utdlagos szigetelése a 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet 5. melléklete (kdltség optimalizalt
kovetelményszint) dltal meghatérozott tervezett értékekkel. Homlokzati nyilaszarok cseréje. A fiitési rendszer energetikai
korszeriisitése.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasdval elérheté mindsités: CC

Tanusitvany azonosité tantsitonal: (7

Kelt:2017. 12. 14. Alairas



Energetikai mindségtaniisitvany

Szerkezet tipusok:

1_talajon fekvé padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: Im
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.84 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 WK
A rétegtervi hdatboesatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatési tényezo: 1.30 W/mK
Fajlagos tomeg: 1024 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 95 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K
Hoé4tadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magasséaga: 0.5m
Rétegek kiviilr6l befelé
Réteg No d A K R 3 te 4
megnevezEs - [em] [W/mK] - [m2K/W] [°€] [°C
burkolat+ragasztd 1 3 1,05 - 0,017 -2 -1,4745
kiegyenlit6 rtg. 2 3 1,28 - 0,012 -1,4745 -1,0434
vizszigetelés 3 0,4 0,17 - - -1,0434 -0,61064
aljzatbeton 4 15 1,55 - 0,008 -0,61064 11,1693
kavicsfeltoltés 5 30 0,35 - 0,85714 0,072 11,1693 16,935
3/2_3_tetdszerkezet_
Tipusa: tetd
y méret: Im
Rétegtervi modositd érték: -0.539001 W/m’K
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.53 W/n’K
Megengedett értéke: 0.25 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 20 %
Eredd hdatbocsatasi tényezé: 0.63 W/m’K
Fajlagos tomeg: 138 kg/m2
Fajlagos hétarol6 tomeg: 49 kg/m2
Hdo4tadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/nK
Ho4tadasi tényezd belil: 10.00 W/nPK
Rétegek kiviilr6l befelé
Réteg No d A K R 19 ts t
megnevezEs - [em] [W/mK] - [m2K/W] [°C] [°C
cserépfedés 1 0,5 0,72 - 0,033 -1,0228 -0,85997
cserépléc 2 2,5 0,19 - 0,13158 0,02 -0,85997 2,2258
ellenléc 3 3 0,36 - 0,09 22258 4,1802
szaruzat/légréteg 4 15 0,36 - 0,41667 0,09 4,1802 13,952
fa burkolat 5 3 0,19 - 0,15789 0,02 13,952 17,655
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezd korrekcidk
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke dU

[W/meK]

rétegtervi héatbocs Eltéré U értékii fel 0,7 m2/m2 0,296 W/m2  -0,539



Energetikai mindségtantisitvany

Kiils6 falszerkezet_44

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.46 W/nm’K

Megengedett értéke: 0.45 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hoatbocsatasi tényezét médosito tag: 40 %

Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.64 W/m’K

Fajlagos tomeg: 474 kg/m2

Fajlagos hétarol6 tomeg: 47 kg/m®

Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K

Héatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K.

Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No d A K R )
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]

vakolat 1 1 0,87 - 0,024
kerdmia blokktégla falazat 2 44 0,22 - 2 0,046
vakolat 3 1 0,87 - 0,024
NYZ10_fa keretes 2

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

Hé4tbocsétasi tényezd: 1.95 W/m’K

Megengedett értéke: 1.60 W/mPK

A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!

Uvegezési arany: 65 %

Uvegezés g értéke: 0.783

NYZ6_iivegtégla

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

Hoéatbocsatasi tényezd: 2.87 Wm’K

Megengedett értéke: 1.60 Wm’K

A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Uvegezési arany: 80 %

Uvegezés g értéke: 0.522

Hatarolé szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas U A ¥ L,

[WiPK] [m2] [WmK] [m]

Kiils falszerkezet 44 E 0,639  320,6 = -
3/2_3_tetdszerkezet E 0,632 2572 s .
NYZ10 fa keretes 2 E 1,95 12,1 . -
NYZ10_fa keretes 2 DK 1,95 4,3 - -
NYZ10_fa keretes 2 DNY 1,95 4,1 - -
NYZ6 iivegtégla ENY 2,87 9,6 - -
1_talajon fekvé padlé - 2572 1,3 58,3
Hétarolé tomegek:

Megnevezés A my M

m?]  [kg/m?] [t]

Kiils6 falszerkezet 44 320,6 47 15,07

1 talajon fekvd padlo 257,2 95 24,44
3/2_3_tetOszerkezet 257,2 49 12,60

Osszesen - s

52,11

fe
[°C]

-1,5814
-1,4659
18,629

AU*+L

[W/K]
204,87
162,57
23,517
8,424
7,9755
27,552
75,79

b
[°C]
-1,4659
18,629
18,744

Ay
[m?]

7,8
2,8
2,7
7,7

my

[t]
15,1
12,6

24,4

Qsdo
[kWh/a]

613,9
703,8

526,6
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my: 203 kg/m2 (Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)

Epiilet tdmeg besoroldsa: kénnyii (mt <= 400 kg/m2)

€ 0.50 (Sugérzas hasznositasi tényezd)

A: 865.1 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogatot hatarolé osszfeliilet)
V: 1493.6 m’ (Fiitstt épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.579 m’/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qqiat (1443 +0) * 0,5 =721 kWh/a (Sugérzési hdnyereség)

YAU + 39 510.6 W/K

q=[ZAU+3¥ - (Qg + Qyg)/721/V = (510,6 - 721/ 72) / 1493,62

q: 0.335 W/m’K (Szamitott fajlagos hveszteségtényezd)

Gnax 0.306 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

Ay 257.2 m® (Flstott alapteriilet)

n: 0.60 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

c: 0.90 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

Qs Qg (0,39 +0) *0,5=0,19 kW (Sugarzasi nyereség)

Q! 9.00 W/m® (Bels6 honyereség atlagos értéke)

B o 9.00 kWh/ma (Vilagitas fajlagos éves nett energia igénye)

JQHMV: 2.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
Doysr 9.00 1/h (Légcsereszdm anyari idényben)

Quinyar 1,66 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp =ZANay: 2315 W (Bels6 hényereségek Gsszege)

Qp e = ZANGE: 1158 W (Belsd hdnyereségek dsszege a hasznositéssal)

ZE i1 n = ZANEvil ! 2315 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energia igénye)

Qumv = ZANdEMY: 514 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nett6 hienergia igénye)
V=2V 896.2 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
V=2V 1*Z; 1/ Zp: 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati id6ben)

Vinf= 2V, #(1-Z; 1/ Zg): 0.0 m°/h (Levegd térfogataram a hasznélati idén kiviil)

Vit =L Vg + Vo(1n) + Vigp: 896.2 m’/h (Légmennyiség a téli egyensalyi hém. kiilonbséghez.)
Viagdr = IV 13442.6 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)
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Fiités éves nett6 héenergia igényének meghatirozasa
At = (Qua+ Qsig T Qo) / CAU+II¥+0,35Vy) + 2
Aty =(195+ 1157,54) / (510,6 + 0,35 * 896,171) + 2= 3.6 °C

t 16.4 °C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 56269 hK/a (Fiitési hfokhid)
Zg: 4666 h/a (Fiitési idény hossza)

Q= H[Vq+0,352V;ns5l0 -PrypZp - ZpQyp ¢
Qp= 56,269 *(1493,62 * 0,335 + 0,35 * 896,2) * 0,9 - 0 * 4,666 - 4,666 * 1157,54 = 35,82 MWh/a
gt 139.26 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyzir = (Qsdnyér + Qb) /@EAU+I¥Y+0,3 SVnyér)

Aty = (1656+2315,07) / (510,6 + 0,35 * 13442,6) = 0.8 °C

Abyrygrmax * 2.0°C (A nyéri felmelegedés elfogadhat6 értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fiitési rendszer

Ax 257.2 m’ (arendszer alapteriilete)

Ag: 1486.3 m’ (arendszer jellemz6 alapteriilete)

qg 139.26 kWh/m’a (a fiités fajlagos nettd héenergia igénye)
Fiitott téren beliil elhelyezett Alland6 hdmérsékletii olaj- vagy gazkazin
o4 0.50 (ahétermelb altal lefedett energiaarany)
e 1.00 (foldgaz)

B 0.00

G 1.15 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

iev* 0.23 kWh/n’a (segédenergia igény)

Flitott téren beliil elhelyezett kondenzécios olaj- vagy gazkazan

04 0.50 (ahétermel6 altal lefedett energiaarany)
e 1.00 (foldgaz)

B! 0.00

Ce 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezbje)

Qg v’ 0.23 kWh/m’a (segédenergia igény)

Ketcesdves radidtoros és bedgyazott fiités, egy kozponti szabalyozéval
Qrp: 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansiga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a flitott téren kiviil, vizhdmérséklet 70/55

Qry: 2.90 kWh/na (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Allandé fordulatszamu szivattyi, hlépesé 15 K

Epgy 0.39 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)
Térolasi veszteség nincs

sy 0.00 kWh/m’a (ahétarolds fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
By 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qgn + dgy + a )= (Ceoyep + (Bps, + Ber + g ey

Ep= (139,26 +9,6 + 2,9+ 0) * 1,08 + (0,39 + 0+ 0,23) * 2.5 = 165.45 kWh/m’a
Ep sus = (e 9gn + 9y  950% (CrOieraus) + (Brs, + Bpr + G )6y sus

Epgus = (139,26 + 9,6 +2,9 + 0) * 0+ (0,39 + 0+ 0,23) * 0,1 = 0.06 kWh/m’a
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Melegviz-termelé rendszer

An 2572 o (arendszer alapteriilete)

dHMV 2.00 kWh/na (amelegviz készités nettd energia igénye)
Elektromos fiitépatron

MV 2.50 (elektromos aram)

Equg: 0.10

Ce 1.00 (ahétermel6 teljesitménytényezdje)

E: 0.00 kWh/nt’a (segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

MV v 0.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ex 0.00 kWh/m’a (a cirkulacids szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a flit6tt térben, nappali srammal mitkd6 elektromos boyler
dHMY ¢ 7.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Eamy = gumv(l + v,/ 100+ gy /100)X(Geoneerny) + (B + Epe,
Egyvy =2 * (1+0+0,07) * 2,5 + (0+ 0) * 2,5 =5.35 kWh/m%a

EHI\/IV sus qHMV(l + qH]VIV,\/IOO + qH]\/IV,I/IOO)Z(Ck(xkeHMV sus) + (FC A Ek)ev sus
Enmv sus =2 * (1+0+0,07) * 0,1+ (0+0)* 0,1 =0.21 kWh/m?a
Vilagitasi rendszer

Ay 2572 m? (arendszer alapteriilete)

v 0.90 (a vilagitas korrekcids szorzoja)

Eyi = CEyir o/ Anyvey

Ey=9%0,9 *2,5=20.25 kWh/m’a

Evil sus (ZEvil,n/ AN)UeV sus

Eqileus =9 * 0,9 *0,1 = 0.81 kWh/m’a

Napelemes rendszer

Q.: 1854 kWh/a (éves energianyereség)
€y 2.50 (elektromos dram)
€i_ giist 1.00

E, =Q,.e,/Ay=-1854%2,5/25723 =-18.02 kWh/m’a
By gus=Qu6p /Ay = 1854 * 1/257,23 = 7.21 kWh/m?a



Energetikai min8ségtantisitvany 7

A referencia épiilet adatai

n: 0.60 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.90 (Szakaszos lizem korrekcios szorzd)

Q- 9.00 W/m (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Eyig 9.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

v 1.00 (Vilagitds korrekciés szorzo)

AEMV: 2.00 kWh/n’a (Haszndlati melegviz fajlagos éves netté hdenergia igénye)
A fiitési rendszer

Hétermeld a fiit6tt téren kiviil

Elosztovezetékek a fiitott téren kiviil

Ep: 145.95 kWh/m’a (Fiités éves fajlagos primer energiaigénye)
99.46 kWh/nfa (Kdzel nulla kdvetelményszintnél)

A melegviz termel6 rendszer

Elosztovezetékek a fiitott téren kiviil

Térolo a fiitétt téren kiviil

Egmv: 3.42 kWh/m’a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)

3.32 kWh/m’a (K&zel nulla kvetelményszintnél)

Vilagitas

Ei: 22.50 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
22.50 kWh/m’a (Kozel nulla kdvetelményszintnél)

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Eg+ By + Eyjy + ELp+ By + By = 165,45 + 5,35 + 20,25 + 0+ 0+ -18,02

Ep: 173.04 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Eppax 171.87 kWh/m?a (az Bsszesitett energetikai jellemz8 megengedett értéke)
Epres 115.28 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

Esus = Epassziv bl EF sus T EHMV sus T Evil sus T ELT sus T Ehﬁ sus Enyer sus
Egus = 2,8 +0,06 +0,21 +0,81 +0+0+7,21 = 11.10 kWh/m?a

MER =Eg,/E,=11,1/173,04 = 6.4 % (Megtijul6 részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim ecoz  Ecoz F ] K
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kW [t/a] [/a] [eFt/a]

elektromos aram 0,94 2,50 2,35 365 0,34 0,94 MWh -

foldgaz 42,16 1,00 42,16 203 8,56 4216,10 m3 -

Osszesen 44,51 8,90
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A javasolt korszeriisitések lefrasa:

Hataroloszerkezetek utélagos szigetelése a 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet 5. melléklete (kdltség optimalizalt
kovetelményszint) 4ltal meghatarozott tervezett értékekkel. Homlokzati nyilaszarok cseréje. A fiitési rendszer energetikai
korszeriisitése.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérhetd mindsités: CC
Egyéb megjegyzés:
TOP 3.2.1 palyazathoz késziilt
A szamités a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i llapot szerint késziilt.

alairas
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Hétermel6 1 Hétermeld 2

Nyilaszaro Homlokzat



