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ALTALANOS LEIRAS

A munka tartalma

Az épitkezés megnevezése: Kophaza, Nakovich Mihaly Altalanos Iskola épiilet
energetikai korszertusitése

Az épitkezés helye: 9495 Kophaza, Fo utca 23. hrsz.: 788

Beruhazo: Képhaza Kézség Onkormanyzata
9495 Kophaza, Foé utca 15.

A munka tartalma: Belso épiiletgépészeti munkak Kiviteli dokumentacidjanak

készitése az atadott épitész terveknek megfeleléen.

Az ingatlan kdzmiivekkel ellatott.
A gépészeti kiviteli kiiras muszaki tartalmanak alapja, az épitész tervek, valamint a szakagi

tervezOkkel folytatott egyeztetések.

EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS

1. Altalinos ismertetés

Tervezési feladat: az épiilet szakagi tervezése az alabbiak szerint:

- gazellatas

- kdzponti fiitési rendszer

Az épiiletgépészeti kiviteli dokumentécio tartalma:

- Epiiletgépész kiviteli miiszaki leiras
- Epiiletgépész koltségvetés
- Tervlapok
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A kiviteli munkak tartalma

A tervek, a koltségvetés kiiras és a muszaki leiras egyiitt hatdrozzak meg az elvégzendd
feladat miiszaki tartalmat, ezért ajanlatot ugy kell megadni, hogy a tervdokumentacié miiszaki
tartalma megvalosithatd legyen kifogastalan mindségli miiszaki és esztétikai kivitelben. A
gépészeti elvégzendd munkakat tigy kell elvégezni, litemezni, hogy a tobbi szakagi munkakkal
Osszhangban legyen! A gépészeti szakagak szerelési sorrendjét ugy kell meghatarozni, hogy az
tervek szerint megvaldsithatdo legyen és a hozza kapcsolodd tobbi szakag tervek szerint
kivitelezhetd legyen! Az épiiletgépészeti tervdokumenticioban szereplé minden
berendezés esetében az esetleges elektromos megtaplalas a Kivitelezési feladat részét
képezi és a koltségvetési tétel része.

A kivitelezé a bedrazasat ugy készitse, hogy miikodoképes rendszert kell bearaznia, ezért
minden tétel kompletten egymashoz kapcsoldodva szerepeljen a bedrazasban. Ha van olyan
tétel, ami jelen kiirasnak nem része ¢s az ¢épiiletgépészeti rendszerek miikodéséhez
elengedhetetlen, a kivitelezd azonnal értesitse a tervezot, illetve arazza be a hidnyzo tételt. A
kiviteli dokumentacidéban specifikalt anyagok és berendezések kivalthatok azonos miszaki
paraméterii €s mindségli termékekre, Megbizdi ¢s Miiszaki ellendri hozzajarulassal. A
valtoztatast jova kell hagyatni a tervezdvel, vagy képviseldjével. A kivitelezOnek kivaltando
berendezés és a kivaltd berendezés fobb miiszaki paramétereirdl dsszehasonlitod tablazatot kell
készitenie és ezt a tervezonek, illetve a Megrendeldnek at kell adnia. A kivitelezd felelés a

helyszini méretfelvételekért €s ellendrzésének elvégzéséert.

2. Bontas

Az épiilet flitésérdl jelenleg gondoskodo allé 55kW-os Héterm gazkazan elbontésra kertil az
égéstermek elvezetéssel egyiitt. Bontandoak a flitési szerelvények, a radidtorok ¢és a
radidtorszerelvények is, a flitési vezetékparral egyiitt.

Az elbontott hulladékot a megfelel6 helyre el kell széllitani és —sziikség esetén-
artalmatlanitani kell. A bont4si munkak soran kiilondsen figyelembe kell venni a munka és

balesetvédelmi eldirasokat!
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3. Kozponti futés

3.1. Tervezési feladat leirasa

Beruhazé a 9495 Kophaza, FS utca 23. hrsz.: 788 alatti Nakovich Mihaly Altalanos Iskola
¢épiiletének energetikai korszerlsitését tervezi. A tervezett korszerusités elsddleges célja az
¢épiilet energiafelhasznalasanak csokkentése, melynek keretében tobbek kozott a kiilsé falak és
a fodém hdszigetelése, nyilaszarocsere, valamint a kozponti flitési rendszer korszersitése,
radiatorok cseréje, termosztatikus szelepek beépitése, kazanhazi rekonstrukcio, illetve a fiitési

vezetékek cseréje fog megtorténni.

3.2. Epiiletfizikai leiras

Az éplilet szerkezetei az épiiletfizikai kovetelményeknek megfelelnek. A hdsziikséglet
szamitasa MSZ 04-140/2-91 szakvélemény alapjan (—)13°C kiils6 hémérsékletre késziilt. A
helyiségekben felvett bels6 levegd, illetve kiilsé méretezési homérsékletek megfelelnek

a7/2006 TNM rendeletben eloirt értékeknek.

3.3. Futési rendszer leirasa

3.3.1. Jelenlegi rendszer

Jelenleg az épiiletet fiitési hdenergiaval a kazdnhazban elhelyezett S5kW teljesitményii
HOTERM 4ll6 atmoszférikus gazkazan, valamint egy 60kW teljesitményii VAILLANT
ecoTEC kondenzacios fali gazkazan latja el. Az épiiletben kiépitett acél csOvezeték halozat,
valamint az acéllemez lapradiatorok allapota energetikailag nem megfeleld. A radiatorok kézi
elzar6 szelepekkel vannak felszerelve, helyi szabdlyozasuk nem megoldott. A REFLEX
indirekt HMV tarol¢ felfiitését csak a HOTERM gazkazan latja el kiilon keringetd szivattyaval.
A kazénhazi fiitési vezetékek nem rendelkeznek hdszigeteléssel, az egyes fiitési korok nem

szabalyozottak, az alland6 fordulatszamu szivattytk energetikailag elavultak.

3.3.2. Tervezett rendszer
Az épiilet flitésérdl egy 46,4kW teljesitményli VAILLANT ecoTEC VU 466/4-5 A tipust
kondenzacids fali gdzkazan, valamint a meglévé-megmaraddé 60kW-os VAILLANT ecoTEC
kondenzaciés fali gazkazdn gondoskodik. Az Uj VAILLANT gazkazan id6jaras kovetd

szabalyozassal, valamint hasznalati meleg viz eldnykapcsoldssal van ellatva. Ehhez a
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Calormatic 630-as VAILLANT szabalyozot terveztilk, valamint a régi kazannal valo
kommunikéciohoz sziikséges VR 30-as modul is betervezésre kertilt.

A kazanok 1db VAILLANT WH 95 tipusu hidraulikus valton keresztiil csatlakoznak a fiitési
rendszerhez. A tervezett oszto-gylijtéhoz harom flitési kor csatlakozik, melyekben
GRUNDFOS frekvenciavaltos szivattyuk keringtetik a flitdvizet. A fiitési korok épiiletenként
torténd bontasban latjak el flitési hdenergidval az ingatlant. Az egyes fiitési korok eléremend
vizhomérsékletét a gazkazanokhoz tartozé iddjaras kovetd szabalyozo allitja be, a megfeleld

kiilsé hdmérséklet fiiggvényében.

A 3 db fltési kor a kovetkezo:
1. Iskola futési kor
2. Tornaterem fitési kor

3. Ovoda flitési kor

Az egyes épiiletrészekben 1-1 db helyiségtermosztatot kell elhelyezni. Az iskola épiiletében
az F.12 "Igazgatoi szoba" helyiségbe, a tornaterem épiiletében magaban a T.02 "Tornaterem"
helyiségben, az dvodaban pedig a "Csoport szoba" helyiségben kell a helyiségtermosztatot
elhelyezni. Az 6voda szekunder oldali fiitési vezetékparjaban 1db 1" méreti SIEMENS
UH50-2,5 ultrahangos hémennyiségmérdt kell a kazanhazban beépiteni, ezzel biztositva az
6voda fiitési energiafelhasznalasanak elszamolhatosagat.

A radiatorokhoz a tervezett VIEGA PRESTABO horganyzott szénacél vezeték juttatja el a
flitési hdenergiat, also €s felsd falsarokban, valamint fodém alatt vezetve. A kazanhéazban a
fiitési csOvezetékeket minimum 13mm vastag hdszigeteléssel kell ellatni. A tervezett
DUNATERM acéllemez lapradidtorok szabalyozasar6l DANFOSS RA-N egyenes
termosztatikus eldbeallitott radiatorszelepek gondoskodnak, az Tritésr6l ¢€s elzarasrol
DANFOSS RLYV visszatérd csavarzatok. Tovabba azokon a helyeken, ahol az elébeallithato
radiatorszelepekkel nem lehet a megfeleld fojtast beallitani, ott DANFOSS MSV-B kézi
beszabalyozod szelepet is be kell épiteni terv szerint.

1 db 50 literes FLAMCO Flexcon Top 50 tervezett zart tagulasi tartalyt kell elhelyezni a
radiatoros flitési rendszernek a gytijtobol ledgaztatva.

A keletkezett kondenzatumot — semlegesités utan — a szennyvizvezetékébe kell elvezetni,

gravitacidsan.
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4. Gazellatas

4.1. Energiaellatas, kozmi kapcsolatok
Az épiilet energiaellatasa a meglévo-megmarado foldgaz becsatlakozason keresztiil oldhat6
meg. Az épiilet hdenergia ellatasa foldgaz lizemi kondenzacids gazkazannal, melegvizes fiitési

rendszerrel fog torténni.

4.2. Gazellatas

Az éplilet gazellatasa a meglévo-megmarado bekotésen keresztiil biztositott.

A kazanhazban elhelyezett gdzmérd utani meglévo-megmaradd fogyasztoi vezeték felsd
falsarokban vezetve csatlakozik a meglévé-megmaradé VAILLANT és a bontanddo HOTERM
gazkazanokhoz. A bontand6 gazkazan gazvezetéke bontand6 a meglévé-megmaradd gdzkazan
gazvezetékének elagazasiig. Az égéstermék elvezetés a bontandd gazkazan esetében a
bontand6 flistcsoveken, az égési levegd hozzavezetés a homlokzaton és a nyildszarokon
keresztiil, a meglévé-megmarado gazkazan esetében az 4tm. 80/125 koncentrikus kéményen

keresztil torténik.

A tervezett gazvezeték, a meglévo-megmaradd elagazés utan a alsd falsarokban haladva

csatlakozik 3/4”-os flexibilis kotéssel a tervezett gdzkazanhoz.

A gazellaté rendszer jelenlegi atalakitasa engedélykoteles tevékenység! A sziikséges

engedély beszerzése a kivitelez6 feladata!

Betervezett gazkésziilék:

1 db VAILLANT ecoTEC VU 466/4-5 A tipusu zart égésterli kondenzacids fali gazkazan
Qn=46,4kW

A varhato gazfogyasztas 32500 kI/m® also fiitdértekii gaz esetén, méretezési allapotban
(-13°C kiils hémérséklet) Ve = 5,14m°/h

Meglévo-megmarado gazkésziilék:

1 db VAILLANT ecoTEC zart égésterti kondenzacios fali gazkazan Q,=60kW

A varhato gazfogyasztas 32500 kJ/m® also fltéértékii gaz esetén, méretezési allapotban

(-13°C kiils8 hémérséklet) Ve = 6,65m°/h
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A varhato teljes gazfogyasztis méretezési allapotban 11,79m’/h, ezért az MGMT BK G10

gazméro meglévo-megmarado.

A gazvezeték anyaga MSz 29/2 szerint A37x mindségii varrat nélkiili acélcsd, miibizonylattal
ellatva. Az acél vezetékek hegesztett kotésekkel késziilnek az MSz 7048 eldirasainak
megfeleléen. Minden késziilék elé a vezetékbe elzaro szerelvényként a csdvezeték méretével
egyezd atmérdjii golydscsapot kell beépiteni. Menetes kotések csak a méronél és a
késziilékeknél alkalmazhatok LOCTITE 55 tomitdéanyag alkalmazasaval.

A gazvezetéket az épiilet véddvezetds érintésvédelmébe az MSZ 172/1 szerint be kell kotni.
A gazvezeték 1" méretig helyszinen hajlitott, a felett patent ivekkel jelzett paraméterekkel
szerelendok. A szabadon szerelt csévezeték megfogasara tipus csébilincseket (csotartokat) kell
alkalmazni, amelyek lehetnek befalazd karmos és diibellel rogzithetdk, csavaros kiviteliiek
egyarant. Az ellendrzott gdzvezetéket rozsdamentesités, kétszeri alapmazolas utan kétszeri
szinfed6 mazolassal kell ellatni. A fedémazolés citromsarga szinnel torténjék, az MI 18/00-77
¢s az MSZ 2980 eldirasai szerint.

Uzembe helyezés el6tt az elkésziilt gdzvezetéken szilardsagi majd tomorségi vizsgalatot kell
tartani. A nyomasproba levegdvel vagy semleges gazzal végezhetd. Kisnyomast vezetéken az
MSZ 11413 szabvany 4. lapjanak eldirdsai szerinti 1 bar nyomadssal kell vizsgdlni a
nyomoszilardsadgot. A tomorségi vizsgalat idOtartalma az allanddsult allapotot kovetden 15

perc, mértéke 150 mbar. A vizsgalat eredményét az €pitési naploban rogziteni kell.

Egéstermék elvezetés, égési leveg ellatas:

A VAILLANT kazanhoz egy flistgaz elvezetd készlet csatlakozik, mely tisztitd/ellendrzd
idommal van ellatva, és amely a meglévé-megmaradd kéményen keresztiil (kéménybe huizott
béléscsd) van kivezetve a szabadba, illetve ezen keresztiil torténik az égési levegd hozzavezetés
is. Az égéstermék elvezetd és a légbevezetd anyaga PPs.

A meglévé-megmaradd VAILLANT gazkazdn homlokzati égéstermék elvezetése és égési

levegd hozzavezetése meglévo-megmarado.

A gazkazant évente feliil kell vizsgaltatni és ki kell tisztittatni a biztonsagos és stabil miikodés

érdekében!
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5. Vizellatas és csatornazas

Az épiilet a meglévo-megmarado hidegviz becsatlakozason keresztiil van hidegvizzel ellatva,
illetve a meglévé-megmarado szennyviz kicsatlakozason keresztiil van az épiiletben keletkezo
szennyviz elvezetve.

A kondenziciés kazanokban keletkezd kondenzatumot semlegesitd artalmatlanitja, majd a
szennyviz vezetékbe jut.

Az éplilet szennyviz haldzata teljes egészében meglévo-megmarado.

A hasznalati meleg viz termelés a meglévé-megmaradé REFLEX HMV taroloval torténik,
melyet a kivitelezés soran kétszer at kell mosni, tovabba az épiiletek egyes helyiségeiben

villanybojlerekkel van biztositva.

6. Szereléstechnologia

A tervezett flitési vezetékek VIEGA PRESTABO horganyzott szénacél csovek, szabadon
szerelve, préselt kotésekkel. A vezetékek megfogéasara tipus csétartokat és csoébilincseket,
valamint fiiggesztoket kell hasznalni. Ezeket a csOvezetékeket minden esetben rezgésszigeteld
betétekkel kell megfogni. 54x1,5 méretig a csOvezeték és szerelvények szerelése menetes

kotéssel torténik, e méret f616tt pedig karimas kotéssel kell szerelni.

7. Beiizemelés

A kivitelezés végeztével, amikor a gépészeti rendszerek miikoddképesek, akkor lehet a
belizemelést elvégezni. Az elsd 1€pés mindig az egyes rendszerelemek ellendrzése, beallitasa,
belizemelése. Amint a rendszerelemek megfeleléen miikodnek, kovetkezhet az egész rendszer
beiizemelése, ami f6leg a hidraulikai beszabédlyozast jelenti. A beszabalyozas a kivitelez6
feladata! A szelepek, szivattyuk bedllitasdval elérhetdk a tervezett térfogataramok,
nyomasesések, igy biztositva, hogy a koncepcid kialakitdsanal lefektetett energetikai- ¢€s
komfort paraméterek teljesiiljenek. Amikor az alrendszerek, majd a teljes rendszer
beiizemelése elkésziilt, a tervezési értékeknek megfeleld belsé 1égallapot értékeket ellendrizni
kell. Amennyiben a mért értékek megfelelnek az eredeti elképzelésnek, a belizemelés elkésziilt,
ha azonban eltérést tapasztalunk, egy iteracids folyamat indul meg, mindaddig, mig el nem

érjiik a kivant paramétereket.
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A belizemelésr6l minden esetben jegyzokonyvet kell késziteni és azt at kell adni a

Megbizonak.

8. Munkavédelem

Munkanemekre vonatkozo eldirdsok:

A csoszerelést a vonatkozo tervek alapjan szabad elkésziteni. A csOvezeték szerelésnél

igyelni kell, a megfeleld lejtés biztositasara.

Gazhegesztéssel kapcsolatos munkavédelmi elbirdsok:

Dissousgaz hegesztovel csak olyan gazszereld dolgozhat, aki az MSZ 6291 és MSZ 6292
szabvany elGirdsaibol és a vallalati tizvédelmi utasitasbol eredményes vizsgat tett és arrdl
vizsgabizonyitvanyt kapott.

A hegesztok részére legalabb 1 évenként az eldbb feltiintetett szabvanyokbol rendszeres
ismétl6 eléadasokat kell tartani.

A hegesztési munkat csak tlizgyOjtasi engedély beszerzése utdn szabad elkezdeni. A
tlizgyujtasi engedélyt a létesitmény lizemeltetdje tartozik kiadni.

Hegesztési munkat csak két személy jelenlétében szabad végezni. Hegesztésnél 12 kg-os
porral olto tlizoltd késziiléket kell készenlétben tartani.

A gézpalackokat (lizemeld és tartalék) feld6lés ellen biztositani kell.

Gazhegesztd késziiléket csak allo, legfeljebb 45 fokos szdogben dolt palackrol szabad
izemeltetni.

Uzemeld palackokat az épiileten kiviil kell elhelyezni és onnan szabvanyos gaztomldvel kell
elvezetni a gazt a hegesztdpisztolyhoz.

Kiilonféle gazokat tartalmazé palackokat, az iires és tele palackokat elkiilonitve kell tarolni.

Ures palackra feltind helyre fel kell irni: URES

Gazpalackokat csak zart allapotban és felcsavart véddsapkaval szabad tarolni. Munkahelyen
csak az lizemeld palackokat szabad elhelyezni.

Gazpalack szelepén csak a toltd vallalat végezhet javitdsi munkat. Oxigénpalackot,
hegeszté-berendezést zsiros, vagy olajos kézzel kezelni, vagy olajos ronggyal tisztitani tilos!

A gazpalackot 1épcséhazban az éplilet emeleti eldterében, atjard folyoson, felvondaknaban
elhelyezni tilos!

A hegesztd-felszerelés gaztomldit legalabb 3 havonta tomorségre ellendrizni kell.
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Hegesztés kozben a tomloket lehetdleg ugy kell elhelyezni, hogy az a kozlekedést ne
akadalyozza ¢és mechanikai sériiléstdl védve legyen.

A gazhegeszt6 pisztoly és a gazpalack kozé visszacsapo szelepet kell beépiteni, hogy
visszaégés a palackba ne torténhessen meg.

Hibas szerszammal, repedezett tomldvel dolgozni tilos!

A gaztomlo maximalis hosszusaga 30 m lehet. A Iétesitményen beliili munkahely valtoztatas
esetén a gazpalackot felszerelt nyomascsokkentd szeleppel és feszmérdvel csak hegesztésre
jogosult személy feliigyelete mellett szabad szallitani elzart szeleppel. Ugyelni kell arra, hogy a

szerelvények szallitds kdzben ne sériiljenek meg.
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9. Erintésvédelem

Az épliletben, ahol hazi fémhal6zat (minden olyan; épiileten beliili villamosan 6sszefiiggo, jol
vezetd fémszerkezet, amelynek mérete fliggdleges irdnyban a szintmagassagnal, vagy
vizszintes iranyban 5 m-nél nagyobb) van, egyenld potencialra hozast (EPH-t) kell kialakitani.

Az EPH megvalo6sitasa érdekében az épiiletben 6ssze kell kotni egymassal:

- a nullavezet6t (védofoldelés esetén a foldelovezetot),

- a betonalapfoldeldt, ill. az épiilethez csatlakoz6 més, mesterséges foldelot,

- a fém vizvezetéket (hideg viz, meleg viz), - a fém gazvezetéket,

- a fém kozponti flitési berendezést,

- a fém szelldzdcsatornat, vagy egyéb fémcsatornat (pl. szemétledobd),

- a hazi fémhalozatnak mindsiilé egyéb fémszerkezeteket,

- azokat az egyéb fémtargyakat, amelyek EPH bekotése sziikséges, valamint

- a villamvédelmi berendezést.

Fiirdészobaban, tovabba minden nedves helyiségben kiilonds gondot kell forditani arra, hogy
a falhoz vagy fodémhez (padlohoz) rogzitetten szerelt egyéb fémtargyak ne keriilhessenek az
EPH halozattol eltérd potencialra.

Mindenképpen gondoskodni kell a flirddkad és a fémbdl késziilt mosdovalyu - kozvetett -
EPH bekotésérol.

A fiirdékad melletti fémbdl késziilt kapaszkodot, a fémbdl késziilt toriilkdzotarto-allvanyt, ill.
az egyeb rogzitetlen szerelt fémtargyakat szigetelten, fa- vagy miianyag fallékek
alkalmazasaval kell a falhoz vagy fodémhez (padlohoz) felerdsiteni.

A padloosszefolyot, ill. a padlodsszefolyo érinthetd boritoracsat milanyagbol vagy milanyag
bevonattal vagy mas szigeteldanyagbol kell késziteni.

Az eldre gyartott, fémvazas vizes térelem (vizesblokk) Gsszes érinthetd fémtargyainak és
fémvazanak EPH Osszekotését a vizesblokkgyartmany kialakitasanal kell megoldani.

Minden helyhez kotott 100 L vagy annél nagyobb névleges Ulrtartalmu fémtartalyt be kell
kotni az EPH halézatba.
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10. Kornyezetvédelem

Hegesztési munkalatok: Az elvégzendd hegesztési munkak nem jarnak kornyezet elemeit
terheld kibocsatasokkal, ott a munkavédelmi el6irasokat kell betartani.

Festési munkak: A talaj védelme érdekében tilos a felhasznalt festéket, azok maradékat ill.
szerves olddszer tartalmu higitokat a talajra onteni. A véletleniil kifolyt anyagokat azonnal fel
kell szedni a szennyezett talajjal egylitt és azt veszélyes hulladékként kell kezelni.

Tilos a felhasznalt anyagokat vagy azok maradékait élévizbe vagy a csatornadba onteni. A
festés soran visszamaradt kiiiriilt dobozok, festékkel szennyezddott segédanyagok a veszélyes
hulladékokrol szold 102/1996 (VIL. 12.) Korm. rendelet értelmében V 55504-02 szdmu
veszélyes hulladéknak mindsiilnek, ezért azokat Ossze kell gylijteni és az arra feljogositott

begylijté vagy kezeldszervezetnek lehet atadni.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitkezés megnevezése: Képhaza, Nakovich Mihaly Altalanos Iskola és Ovoda épiilet

energetikai korszeriisitése

Az épitkezés helye: 9495 Kophaza, Fo utca 23. hrsz.: 788

Beruhazo: Képhaza Kézség Onkormanyzata
9495 Kophaza, Foé utca 15.

Tervfajta: Epiiletgépészeti kiviteli terv

Epiiletgépész tervezo: Rolich Zsolt

Epiiletgépész szakmérnok

Jogosultsag szama: G/17-0605

Alulirott Rolich Zsolt kijelentem, mint az épiilet kozponti fiités rendszerének épiiletgépész

kivitelezési terv készitoje kijelentem, hogy a tervezésnél az adottsagok fiiggvényében az alabbi

legfontosabb magyar szabvanyokat és rendeleteket vettem figyelembe:

OTEK

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet
MSZ EN ISO 13790

MSZ EN 832

MSZ EN 10255

MSZ EN 10220

MSZ EN 10296 -1

8/2002. (III. 22.) KoM-EiM

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. Rendelet

182/2008 (VILL14.)  Korm.r. az  orszagos
teleptilésrendezési és épitési kovetelményekrol
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadéasarol

Epiiletek  hétechnikai  viselkedése. A fiitési
energiaigény szamitasa

Epiiletek  hétechnikai  viselkedése. A fiitési
energiaigény szamitasa. Lakoépiiletek

Hegesztésre ¢és menetvagasra alkalmas Otvozetlen
acélcsovek. Miszaki szallitasi feltételek

Varratnélkiili és hegesztett acélcsovek. Méretek ¢és
hosszegységenkénti tomegek

Hegesztett acélcsovek mechanikai ¢és altalanos
miiszaki célra

egyiittes rendelet a zaj- és  rezgésterhelés
hatarértékeirdl

egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi

kovetelményeirdl és megfeleldségiik tantsitasarol
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3/2002. (II. 8.) SZCSM-EiM egylttes rendelet a munkahelyek minimalis
munkavédelmérdl
4/2002. (II. 20.) SZCSM-EiM egyiittes  rendelet az  ¢épitési  munkahelyek

munkavédelmi kovetelményeirdl

A tervek a fent felsorolt szabvanyokban foglaltaknak, valamint az érintett technologiai

utasitasoknak megfeleld.

A tervektdl eltérni csak a tervezd irasos engedélyével lehet, annak hidanyaban a tervezd a

rendszer megfeleld lizemeléséért feleldsséget nem vallal!

Az épitési folyamatok sordn megvalositanddé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
sz616 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet szerinti biztonsagi és egészségvédelmi

koordinator - Generalkivitelezd lesz, aki a vonatkozo eldirdsokat betartja ill. betartatja.

A tervezett l1étesitmény biztonsagos épiiletgépészeti kivitelezhetdsége valamint egészséget

nem veszélyeztetd modon lizemeltethetd.

A tervek megfelelnek az érintett szakhatosagi eldirasoknak.

A tervezésnél egyeztettem a jogerds €pitési engedélyezési terv €s az épitész kiviteli terv

felelds épitész tervezdjével. Azoknak a terv megfelel.

Székesfehérvar, 2017. majus

Rolich Zsolt
G/17-0605

Epiiletgépész tervezd
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