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Meglévd-megmaradd G10 gazmérd

gmin=0,1 m3/h, gmax=16 m3/h
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Vaillant Ecotec VU 466/4-5 A, "C33" tipusu
kondenzaciés fali gazkazan

id6jaras kovetd szabalyozassal,

beépitett keringetd szivattyuval és
tagulasi tartallyal,

Calormatic 630 szabalyzoval,

VR 30-as modullal a meglévé-megmaradd
kondenzaciés kazannal vald
kommunikaciéhoz,

HMV elénykapcsolo vezérlbvel,

kémény tetb feletti kivezetéssel,

Q=46,4 kW, gmax=5,14 m3/h

Meglévd-megmaradd

Vaillant Ecotec VU 656/4-5 A, "C13" tipusu
kondenzaciés fali gazkazan

homlokzati kémeény kivezetéssel,

Q=60 kW, g=6,65 m3/h

Jelmagyarazat:

Meglévé-megmaradé gazvezeték
Tervezett gazvezeték
Meglévé-megmarado kiszell6z6 vezetek
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Goémbcsap

ALTALANOS MEGJEGYZESEK

A terven jeldlt méretek a helyszinen ellenérizend&ek!
A kivitelezés csak az E.ON Kdzép-Dunantuli Gazhalozati Zrt. altal jovahagyott
tervek alapjan végezhetd!
Az illetékes szolgaltato technoldgiai utasitasanak kivitelezésre vonatkozo
pontjait maradéktalanul be kell tartani.
A csGszerelési munkaval, iranyitasaval és ellendrzésével az érvényben lévé
rendeletek szerinti képesitési szakembert kell megbizni.
A cs6halozatban szabvanyos gyari szUkitd, kdnydk és elagazéd idomok hasznalata
kotelezb.
A szabadon szerelt acél gazvezetéket be kell kétni az EPH (egyen-potencialra
hozo) halozatba.
Az elkésziilt csatlakozo vezeték és/vagy fogyasztoi berendezés kivitelezését
kdvetben a kbvetkezd probakat, vizsgalatokat kell elvégezni, Z illetékes
szolgaltaté technoldgiai utasitésanak vonatkozo fejezete szerint:

es szilardsagi és tdmdrségi nyomasproba,

e a2z acél hegesztett kdtések vizsgalata és dokumentalasa,

e Egéstermék elvezetés és levegb bevezetés vizsgalata.
A kémeényt MSZ HD 60364 szerinti villamvédelemmel kell ellatni.
Villamos berendezések létesitését MSZ HD 60364 szerint kell elvégezni.
Az esetleges bontasi mukaknal, utdlagos fal és fédémattdrések készitésénél
fokozott figyelmet kell forditani azok kivitelezhetéségére! A bontasi munkak
megkezdése el6tt jova kell hagyatni azokat a general épitésvezetével. A
jovahagyast az épitési napléban régziteni kell.
Azon helyiségek amelyeken gazvezeték halad at, illetve gazfogyasztd készilék,
vagy mérg van elhelyezve: "D - mérsékelten tlizveszélyes" tlizveszélyességi
osztalyba tartoznak!
A fogyasztoi vezeték teljesiti az MSZ 7048 szabvanyt!
A tervek a 11/2013. (lll. 21.) NGM rendelete alapjan, és a szolgaltaté belsé
eldirasai szerint késziiltek.
A tervektdl eltérni csak a tervezd beleegyezésével lehet!
A GAZMEO-RA AZ ALABBIAK SZUKSEGESEK:

e NYOMASPROBA JEGYZOKONYV

e EPH JEGYZOKONYV

es VEGLEGES KEMENYSEPROI SZAKVELEMENY

munka megnevezése:
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