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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Rézsa Séra rehabilitacios mérnok nyilatkozom, hogy Nakovich Mihély Altalanos Iskola és Ovoda
(cim: 9495 Képhaza, F6 utca 23., Hrsz.:788) energetikai fejlesztésére vonatkozo, ,EPULET FEJLESZTESE A
TOP 3.2.1 PALYAZATI KONSTRUKCIO KERETEBEN’ c. tervdokumentacio részleges akadalymentesitése

e az orszagos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrél sz6l6 253/1997. (XI1.20.) Kormanyrendelet
(OTEK) el6irasainak betartasaval,

o a ,Segédlet a kozszolgaltatasokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz vald egyenl6 esélyii hozzaférés
megteremtéséhez” cim(i tervezési segédlet alapjan,

o az egyetemes tervezés elveinek érvényesilésének, a nék és férfiak igényeinek figyelembevételével,

az id6sek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeire valo tekintettel készilt.
2017. oktober

Koy

Roézsa Sara
rehabilitaciés mérnék
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REHABILITACIOS MERNOKI MUSZAKI LEIRAS

Nakovich Mihaly Altalanos Iskola és Ovoda
9495 Kophaza, F6 utca 23.
Hrsz.:788

ATERVEZETT AKADALYMENTESITES ATTEKINTESE

AKADALYMENTESITESI KONCEPCIO

A meglévé épilet éplletenergetikai fejlesztése torténik, részleges akadalymentesités kialakitasaval. Az
akadalymentesités az épilet bejaratara és akadalymentes mosdo kialakitasara terjed ki.

Az akadalymentes tervezés minden fajfa fogyatékossagi csoport igényeire valo tekintettel készillt.

A fizikai mellett info-kommunikécios akadalymentesitést is tervezink az intézményben az érzékszervi
serllt személyek és idGs emberek tajékozodasanak és kommunikaciojanak megkonnyitése érdekében.

A kozOsségi szolgaltatasok és funkciok részleges akadalymentesitése mellett jelen projekt keretében a

munkahelyek akadalymentesitése nem valdsul meg.

ATERVEZETT AKADALYMENTESITES EGYES ELEMEI

AKADALYMENTES MEGKOZELITES

Az épllet kdzterlletrdl akadalymentesen megkdzelithetd, a telken beliili akadalymentes kdzlekedés biztositott.
Az épllet jarészintiére a kornyezd jardaszinthez képest 20 cm-rel magasabban helyezkedik el. A
szintkulonbséget egykarl, 5%-os rampéval hidaljuk at. A rampa kerékvetd szegéllyel és kétoldali kétsoros
korlattal ellatott. A kapaszkoddk magassaga 70 és 95 cm, szinlk a kérnyezetbdl kontrasztosan kiemelkedd.

A bejarati ajtd meglévs, megmaradd kétszarnyu, szimmetrikus kialakitasu szerkezet. Egy szarnyanak
nyitvatartasaval az akadalymentességi szempontbdl szilkséges 90 cm-es belméret biztositott. Az ajtd elétt és

mogott a kerekesszékes megfordulashoz szilkséges szabad teriilet rendelkezésre all.
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BELSO NYILASZAROK, BELSO HELYISEGEK

Az akadalymentesitéssel érintett helyiségek nyilaszaréi esetén a minimélisan szikséges 90 cm-es belméret
biztositott.

A nyilaszarok mindkét oldalan 1,50*1,50 m méretli vizszintes hely biztositott a kerekesszékkel torténd
mandverezéshez. A kiisz6bdk megengedett magassaga 2 cm. Az Uj akadalymentes nyilaszardk kerete
kontrasztos, a kornyezetébél kiemelked6 szinli, amely a gyengénlatdk tajékozddasat segiti.

Jelen projekt keretében a kovetkezd helyiségek akadalymentes megkozelithetéségét biztositjuk:

— akadalymentes wc — mosdd helyiség

— 3 db tanterem

— aula

—  étkezo.

A kézlekeddk és eléterek mérete megfeleld, benne biztositott a hely a kerekesszék fennakadas nélkdili
atjarasahoz, illetve az ajtok megfeleld hasznalatahoz. Az épiilet belmagassaga mindenhol megfelel6. A fal
sikjabdl kiugré elemek a folyosd szabad szélességét, a minimalisan szlikségesnél szlikebbre nem csokkentik.

A bels6 helyiségek burkolata megfeleld: egyenletes, csuszasmentes keramialap burkolat.

Az akadalymentes helyiségekhez utolagosan ragasztott beltéri vezetdsav készil, ITPP1 utdlagosan
telepithetd taktilis vezetdsav, vagy ezzel egyenértéki termék. A vezetdsav szélességi mérete: 3,5 + 10 + 3,5 +
10 + 3,5 = 30,5 cm, vagyis 3x3,5 cm vezetdsavelem, 10 cm-es kozokkel ragasztva. A vezetdsav a jelzett
objektum elétt 40 cm-rel megszakad. A sav ,T” illetve X" elagazasat a csomoponti négyzetben uresen hagyott
mez0 jelzi, mig az ,L” merdleges elagazast gérbe vagott svelemek jelzik.

A vezetdsav kétszarnyu nyilaszaroknal az elsédlegesen nyild szarny tengelyében fusson.

A vezetésav az alapburkolathoz képest min. 30%-os szinkontraszttal kész(ljon!

AKADALYMENTES WC-MOSDO HELYISEG

Az épiiletben egy akadalymentes illemhelyet alakitunk ki, amely mindkét nem altal hasznalhaté.

A we helyiség kdzvetlenll a kdzlekedérdl nyilik. A we-ben a kerekesszék megfordulasahoz biztositott a
minimalisan 1,50 m &tmérdjd kérnyi szabad alapterilet. A helyiség ajtaja a helyiségbdl kifelé nyilik.

A WC ajto belmérete nagyobb, mint 90 cm, kénnyen nyithato, és kerekesszékben llve is zarhato.

Az akadalymentes hasznélhatosag érdekében a WC-csésze oldalan minimum 0,90 m széles hely, a

WC-csésze el6tt pedig minimum 1,35 m hosszUsagu hely biztositott.
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A WC-csésze magasitott a padloszinttdl 0,46 - 0,48 m magasan helyezkedik el, a fal sikjatol szamitott
kiallasa pedig minimum 0,70 m.

A wc csésze és wc lilbke nem lehet elél megszakitott feliiletii szaniter, mivel ezek a termékek
balesetveszélyesek!

A kerekesszékbél torténd atlilés segitése érdekében a WC-csésze mindkét oldalan kapaszkoddkat
helyeziink el. A klildnb6z6 hasznalhatdsag érdekében a WC-csésze fal feldli
oldalan fix, a tér fel6li oldalan felhajthaté kapaszkodét helyeziink el. A kapaszkoddk a padiévonaltdl mért
magassaga 0,75 m.

A mosdd konkav peremkialakitasu, konyoklé résszel ellatott, egy kézzel is mikodtethetd egykard,
keverd csapteleppel felszerelt. A mosdd megkozelithetésége miatt a mosddkagyld a padiészinttél maximum 0,86
m magasan helyezkedik el, térdszabad kialakitasu. A mosdo felett olyan magas tiikrét kell elhelyezni, hogy az
allva és Ulve is teljes értékiien hasznalhato legyen.

A mosddéban még vizes allapotban is cstiszdsmentes padloburkolatot hasznalunk.

A WC melletti falfeliileten 2 db vészjelz6 gomb elhelyezése szikséges 30, illetve 90 cm magassagban,
jol lathatod és konnyen elérhetd modon. A vészjelzb a jelzése az ajtd folott helyezkedik el, a vészjelzd gomb
megnyomasakor jol hallhaté és lathatd hangjelzést ad.

A wc-csésze és a mosdokagylo fehér, ezért a gyengén- és aliglatd személyek tajékozodasanak segitése
érdekében a falfeliilet csempeburkolatat e berendezési targyaktol kontrasztosan elité szinl — pasztell szin is
lehet - matt fellletl, csillogas- és kaprazasmentes, homogén csempeburkolattal kell ellatni. Célszerl a
falfellleten korbevezetni egy kontrasztos — pl. a padléburkolatéval azonos, de a berendezéstél, kapaszkoddktol
kontrasztosan elltd szinii - csempecsikot, 90 és 110 cm kozétti magassagban, ezzel is segitve a tajékozddast.
Az ajto fehér szerkezete a falfeliilettdl kontrasztosan eltérd szind, igy vizualisan kiemelkedik a falfelliletbdl.

A wc-papir tartdt — késztermék, pl. NORMBAU NYLON LINE csalad 0448 410 cikkszamu eleme - a wc
melletti fali kapaszkodora célszeri felszerelni. Nagy gurigas, zart we-papir adagolét alkalmazni tilos, mert sértilt
kez( ember nem tud hozzaférni a papirhoz.

A wc-kagylo melletti falon, kdnnyen elérhetd helyen wc-kefe tartot — pl. NORMBAU NYLON LINE csalad
0925 400 cikkszamu eleme - kell felszerelni.

A mosdo kozelében konnyen kezelhetd, lehetéleg karos folyékonyszappan adagolét — pl. TORK S1
rendszer(, karos tipus - kell felszerelni, legfeljebb 1,10 - 1,25 m hasznalati szintmagassaggal.

Konnyen kezelhetd és hozzaférheté papirtdtolkdzé tartd — pl. TORK H2 rendszerd, hajtogatott papiros -
vagy kézszaritd automata — pl. Stiebel Eltron Electronic tipusu - elhelyezése sziikséges, a jarofellilettdl szamitott

1,10 — 1,25 hasznélati szintmagassaggal.
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Falra szerelt, nyitott tetejli vagy billené tetejli hulladékgyijté - NORMBAU 0924 480 cikkszamu eleme -
(pedalos nem lehet!) elhelyezése szlikséges, tetejenek magassaga 50 - 75 cm lehet, alatta 35 cm szabad hely
legyen.

A villanykapcsol6 a helyiség belsejében, az ajté kilincs fel6li oldalan kerdljén a falfelliletre, 90 - 110 cm
kozotti szerelési magassagban.

Az ajtéra csavard és forgd mozgast nem igénylé, konnyen kezelhetd, kivilrél mesterkulccsal nyithatd
we-zar elhelyezése szlikséges.

INFORMACIOS RENDSZER

A vakok és gyengén latok szamara az épiletben informéacios rendszert alkalmazunk. A bejarati ajtd el6tt bejarati
tablat helyeziink el, az épilet nevével nyitvatartasi idejével, és egyéb elsddleges informacioval ellatva.

A kovetkez6 akadalymentesitéssel érintett helyiségek mellett sziikséges funkciéjelzé tabla elhelyezése:

— akadalymentes wc — mosdd helyiség

— 3 db tanterem

— aula

—  étkezo.

A funkcitjelzé tabla a helyiség melletti falszakaszon, a kilincs feldli oldalon, 150 cm magassagban
kapjon helyet.

A tablakon jol olvashato bettitipust kell hasznalni: a félkoveér, talpnélkdili, jo aranyu — példaul Arial, Gill,
Helvetica, stb. - betlicsaladok alkalmazasa ajanlott. A feliratok, szimbélumok cm- ben kifejezett mérete a m-ben
kifejezett észlelési tavolsag legalabb 1,5-szerese legyen, de a betiik minimalis mérete 2,5 cm. A piktogramok

A tablaterveket gyartas el6tt rehabilitacios mérnokkel egyeztetni sziikséges!

Budapest, 2017. oktéber
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Rozsa Sara
rehabilitaciés mérnék



