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Becska Bence
tervező, energetikai tanúsító, TÉ 08-06913

Szajki Mátyás   
felelős tervező, É 19-0417

Vörös Viktória
építész tervező, energetikai szakmérnök

Építészet:

A gyártás ill. beszerelés előtt a pontos méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A felmérések során szerkezeti feltárásokat nem végeztünk.
Az épületszerkezeteket méretvétellel és szemrevételezéssel állapítottuk meg
a építés korában alkalmazott építőanyagokat,
építési technológiákat figyelembe véve.

Matusek Attila
építészmérnök

Épület gépészet: Rolich Zsolt  
épületgépésztervező, G/17-0605

Forró Balázs
épületgépész

megrendelő:

dátum:

méretarány:

helyszín:

rajz neve:

rajzszám:

Kópháza Község Önkormányzata

2017. december

M= 1:100

munka megnevezése:

tervtípus:

megrendelő képviselője:

9495 Kópháza, Fő utca 23.

Tervezők:

Generál tervező:

Nakovich Mihály Általános Iskola

Hrsz.:788
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lábazati vékonyvakolat és hőszigetelő rendszer
Rt6 rétegrend alapján
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tervezett mozgássérült rámpa,
5%-os lejtéssel,
oldalán 7,5 cm magas szegéllyel
a kerekesszék legurulása ellen
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ajtószárny csere
elsődlegesen használt
akadálymentes bejárati ajtó,
biztosítani kell a 90 cm-es
nyílásméretet
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homlokzati vékonyvakolat és hőszigetelő rendszer

Rt5 rétegrend alapján

homlokzati vékonyvakolat és hőszigetelő rendszer
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lábazati vékonyvakolat és hőszigetelő rendszer
Rt6 rétegrend alapján
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1. homlokzati vékonyvakolat és hőszigetelő rendszer
 Rt5-ös rétegrend alapján
 szín: Baumit Life 0025
2. homlokzati vékonyvakolat és hőszigetelő rendszer
 Rt5-ös rétegrend alapján
 szín: Baumit Life 0029
3.  lábazati vékonyvakolat és hőszigetelő rendszer
 Rt6-os rétegrend alapján
 szín: Baumit Life, MosaikTop M318
4.  meglévő megmaradó cserépfedés
5. meglévő, megmaradó hőszigetelő üvegezéssel ellátott
 műanyag szerkezetű nyílászáró
6.  meglévő deszka burkolat, 2 rtg mázolással ellátandó
7. meglévő, megmaradó horganyzott lemez ereszcsatorna
8. új horganyzott acéllemez lefolyócső
9. kérederősített polisztirol homlokzati díszítő elem
 pl. ANRO BR-01 párkányelem - vagy ezzel egyenértékű
10. meglévő deszka eresz elburkolás, 2 rtg mázolással ellátandó
11. új hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag szerkezetű
 nyílászáró
12. új bevonatos acél párkány lefedés, fehér színben
13. új horganyzott acéllemez ereszcsatorna

HOMLOKZATI ANYAGOK:

MEGJEGYZÉS:
Minden homlokzaton elhelyezett szerkezet
(zászlótartók, táblák, koszorúakasztó stb.)
a hőszigetelés elvégzése után visszahelyezendő.

ÉSZAK-NYUGATI HOMLOKZAT

ÉSZAK-KELETI HOMLOKZAT
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