
51,96 m
bm= 3,10 m

TANTEREM 1.
2

46,37 m
bm= 3,10 m

TANTEREM 2.
2

5,37 m
bm= 3,10 m

KÖZLEKEDŐ
2

59,81 m
bm= 3,10 m

TANTEREM 3.
2

58,07 m
bm= 3,05 m

TANTEREM 4.
2

7,44 m
bm= 3,10 m

TÁROLÓ
2

20,96 m
bm= 3,10 m

KÖZL.
2

23,23 m
bm= 3,10 m

KÖNYVTÁR
2

42,86 m
bm= 3,35 m

TANTEREM 5.
2

42,17 m
bm= 3,35 m

TANTEREM 6
2

44,66 m
bm= 3,35 m

TANTEREM 7.
2

3,34 m
bm= 3,35 m

KÖZLEKEDŐ
2

3,28 m
bm= 3,10 m

KÖZLEKEDŐ
2

6,27 m
bm= 3,10 m

TÁROLÓ
2 6,24 m

bm= 3,10 m

TÁROLÓ
2

3,67 m
PADLÁS FELJÁRÓ
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padlás feljáró

Meglévő: új világítás (most lecserélt)
Meglévő: újabb világítás

fénycsöves világítás

fénycsöves táblavilágítás

hagyományos égős világítás

Inverter

Inverter

Inverter

SIMOTRADE STF/AL-228DP LED 5000VI

SIMOTRADE STF/AL-228DP LED 5000VI
Inverterrel

SIMOTRADE STL-135 LED Fénycsővel (táblavilágító)

SIMOTRADE STAR-158 LED 3250 VZ

SIMOTRADE STAR-158 LED 3250 VZ
Inverterrel

SIMOTRADE STF/AL-235DP LED 5000VI+
Tornatermi rács-58 (STF)

SIMOTRADE STF/AL-235DP LED 5000VI+
Tornatermi rács-58 (STF)

SIMOTRADE GaMMa-24 LED 2200

SIMOTRADE GaMMa-10 LED 900

Kijáratjelző lámpa

Utánvilágító tábla

2  pólusú 102-es,  fehér , sülyesztett, világítási  kapcsoló
Szerelési magassá g: 1,5m
Csillárkapcsoló,  fehér , sülyesztett, világítási  kapcsoló
Szerelési magassá g: 1,5m

1 pólusú 101-es,  fehér , sülyesztett, világítási  kapcsoló
Szerelési magassá g: 1,5m

90° világítási mozgásérzékelő
Szerelési magasság: 2,5m
180° világítási mozgásérzékelő
Szerelési magasság: 2,5m

SIMOTRADE STF/AL-214DP LED 2000VI

SIMOTRADE STF/AL-214DP LED 2000VI
Inverterrel

Inverter

360° világítási mozgásérzékelő

Inverter
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PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ
KERETÉBEN

VILLAMOS TERV -
ISKOLA ÉPÜLET

EMELETI VILLAMOS TERV

9495 Kópháza, Fő utca 15.

Grubits Ferenc

M E G J E G Y Z É S E K:

www.blueplan.hu - blueplan@blueplan.hu

BluePlan Mérnökiroda Kft.
8251 Zánka, Naplemente u. 2/D.

levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Budai u. 140. I. em. 2. a.

Becska Bence
tervező, energetikai tanúsító, TÉ 01-64061

Szajki Mátyás
felelős tervező, É 01-0295

Vörös Viktória
építész tervező, energetikai szakmérnök

Építészet:

A gyártás ill. beszerelés előtt a pontos méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A felmérések során szerkezeti feltárásokat nem végeztünk.
Az épületszerkezeteket méretvétellel és szemrevételezéssel állapítottuk meg
a építés korában alkalmazott építőanyagokat,
építési technológiákat figyelembe véve.

Matusek Attila
építészmérnök

Épület gépészet: Rolich Zsolt
épületgépésztervező, G/17-0605

Forró Balázs
épületgépész

Tartószerkezet: Fekete Krisztián
építőmérnök, MMK-T-korlátozott-07-0874/2016
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dátum:

méretarány:

helyszín:

rajz neve:

rajzszám:

Kópháza Község Önkormányzata

2017. November

M= 1:100

munka megnevezése:

tervtípus:

megrendelő képviselője:

9495 Kópháza, Fő utca 23.

Tervezők:

Generál tervező:

Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda

Hrsz.:788

EM-KH-17-EVT

Épület villamosság Elektro-Modulátor Kft.
Ács Tibor
Épületvillamosság tervező VT07-0632


