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Koltségvetés foosszesito

[Megnevezés | | Anyagkoltség| Dijkoltség|
1 Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 AFA 27,00% 0

3 A munka ara (HUF) 0




| Ssz. | Megnevezés I Anyagkoltség | Dij kiiltség|
01 Homlokzati falszerkezetek szigetelése utdlagos 0 Ft 0 Ft
vizszigeteléssel egyiitt
02 Hatarol6 szerkezetek szigetelése 0 Ft 0 Ft
03 Nyilaszar6 szerkezetek cseréje 0 Ft 0 Ft
04 Futési rendszer korszerusitése 0Ft 0Ft
05 Vilagitési rendszer korszertisitése 0 Ft 0 Ft
06 Megujul6 - villamos energia termelés 0 Ft 0 Ft
07 Projektaranyos akadalymentesités 0 Ft 0 Ft
Osszesen (HUF) 0 Ft 0 Ft

arazatlan koltségvetés



Ssz.

Tételszam
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Megjegyzés

112-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti dij elszamolasa, szallitassal,
heti karbantartassal, Mobil W.C. bérleti dij/hé

2 21-011-11.7 Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakésa,

3 21-011-12

4 15-012-000

5 36-009-000

6 36-009-000

7 36-051-
6.2.1-
0191802

8 36-002-4-
1415917

lerakohelyi dijjal, 10,0 m3-es konténerbe

Munkahelyi deponiabol épitési tormelék
konténerbe rakasa, kézi erével, 6nallo munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil
Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbol,
szintenkénti palloteritéssel, korlattal,
labdeszkaval, 0,75-1,20 m padloszélességgel,
munkapadl6 tavolsag 2,50 m, 2,00 kN/m?
terhelhet6séggel, allvanyépités MSZ és
alkalmazastechnikai kézikonyv szerint foldszinti
épiilet megvédésével, a folyamatos kozlekedés
biztositasa érdekében védotetd alkalmazasaval

Homlokzati diszit6 profil, miigyanta kotési
habarccsal bevont, formahabositott polisztirol
diszitéelem elhelyezése, festéssel Ornatherm
P432 parkanyelem - homlokzati terv szerint

Homlokzati diszité elem a nyilaszarok koriil,
migyanta kotésii habarccsal bevont,
formahabositott polisztirol diszitéelem
elhelyezése, festéssel - Homlokzati polisztirol
diszit6 elem részletterv szerint

Kiiltéri vakoloprofilok elhelyezése, utdlagos
(tablas) hdszigeteld rendszerhez (EPS),
polisztirol,PVC,aluminium,rozsdam.acél,horg.acé
1, iivegszovet, 30 - 160 mm hdszigeteléshez,
pozitiv sarkokra, PROTEKTOR kiiltéri profil
pozitiv sarkokra utélagos hészigeteléshez, vékony

vakolathoz. PVC. Cikkszam: 3752
Vékonyvakolat alapozok felhordasa, kézi erdvel,

Baumit Univerzalis alapoz6 Cikkszam: 960125,
tapaszolt feliiletre

3db

3db

28,5 m3

821 m2

126,91 m

38,02 m2

456,11 m

901,76 m2

0

1,2

0,35

0,36

0,35

0,16

0,06

0

0

0

0
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(K]

(K]
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9 36-005-
21.2.4.2-
0415292

10 36-007-9.2-
0415421

11 36-090-
43.2

12 43-000-5

Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa
alapozott, elokészitett feliiletre, vodros
kiszerelésii anyagbol, szilikat vékonyvakolat
készitése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es
szemcsemérettel, Baumit SilikatTop (Baumit
Szilikat) vakolat, dorzsolt 2 mm, 5, 4, 3
szincsooort

Labazati vakolatok; diszit6 és 1abazati miigyantas
kotéanyagu vakolatréteg felhordasa, kézi erével,
vodros kiszerelésii anyagbol, Baumit MosaikTop
(Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret,
24 féle szin, Cikkszam: 255201

Kiil és beltéri nyilaskeret javitasa,
sarokosszedolgozassal, 21-25 cm kiteritett
szélességig, hianypotlas 5-25% kozott
Lefolyd csatorna bontasa 50 cm kiteritett
szélességig

13 43-002-11.6- Lefolyocso szerelése kor keresztmetszettel,

0140602

14 43-000-7

15 43-003-000

16 43-000-5

barmilyen kiteritett szélességgel, horganyzott
acéllemezbdl, Horganyzott lefolydcsé Ha 0,55,
korszelvényil, Ksz: 33 cm

Szegélyek, parkany konyokld bontasa, 100 cm
kiteritett szélességig

Ablak- vagy szemdldokparkany horganyzott
acéllemezbdl, 50 cm kiteritett szélességig,
LINDAB Seamline FOP szegély tiizihorganyzott
acél, 0,5 mm vtg., kiteritett szélesség: 251-300
mm

Lefoly6 csatorna bontasa 50 cm kiteritett
szélességig

17 43-002-11.6- Lefolydcso szerelése kor keresztmetszettel,

0140602

18 43-003-000

19 43-000-000

20 43-000-1

barmilyen kiteritett szélességgel, horganyzott
acéllemezbd6l, Horganyzott lefolydcs6 Ha 0,55,
korszelvényi, Ksz: 33 cm

Attika lefedés. Foliabadog cseppentdvel vald
elhelyezés, horganyzott acél kialakitasaval és
minden szerelésével egylitt

Szegélyek bontasa, szigetelés utan
visszahelyezése 100 cm Kiteritett szélességig
Fiiggdereszcsatorna bontésa, 50 cm kiteritett
szélességig

852,51 m2

49,25 m2

1248 m

24,8 m

248 m

87,07 m

213,98 m

75,7 m

75,7 m

55,98 m

68 m

56,65 m

0,4

0,48

0,58

0,24

0,57

0,49

0,49

0,24

0,57

0,45

0,49

0,24

[ON]
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21 43-002-1.7- Fiigglereszcsatorna szerelése, félkorszelvényi, 56,65 m

0140002

22 48-010-
1.6.2.1-
0414737

23 48-010-
1.6.2.1-
0414687

24 48-010-
1.1.2.1-
0113314

25 48-010-
1.1.2.1-
0113317

barmilyen kiteritett szélességben, horganyzott
acéllemezbdl, Fliggéereszcsatorna Ha 0,55, félkor
szelvényl, Ksz: 33 cm

Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo- 5,66 m2
erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras

valamint kiegészit6 profilok kiilon tételben

szerepelnek), normal homlokzati kézetgyapot

hészigeteld lapokkal, ragasztoporbdl képzett

ragasztOba, tagolatlan, sik, fiiggdleges falon, LB-

Knauf asvanyi hdszigeteld tabla 16 cm, Csz.:

K00839461
Homlokzati hészigetelés, tivegszovethalo- 15,04 m2

erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészit6 profilok kiilon tételben
szerepelnek), normal homlokzati kézetgyapot
hészigeteld lapokkal, ragasztoporbdl képzett
ragasztOba, tagolatlan, sik, fiiggdleges falon, LB-
Knauf asvanyi hészigetel6 tabla 12 cm, Csz.:

K00839421
Homlokzati hészigetelés, ivegszovethalo- 8,09 m2

erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), egyenes ¢él-képzésii, normal
homlokzati EPS hészigeteld lapokkal,
ragasztoporbol képzett ragasztoba, tagolatlan, sik,
figgbleges falon, AUSTROTHERM AT H80
homlokzati hészigetelé lemez,1000x500x180 mm

Homlokzati hészigetelés, tivegszovethalo- 63,38 m2
erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras

valamint kiegészit6 profilok kiilon tételben

szerepelnek), egyenes él-képzésii, normal

homlokzati EPS hdszigetel6 lapokkal,

ragasztoporbol képzett ragasztoba, tagolatlan, sik,

fiiggéleges falon, AUSTROTHERM AT H80

homlokzati hészigetelé lemez,1000x500x240 mm

0,4

1,58

1,58



26 48-010-
1.1.2.1-
0113591

27 48-010-
1.1.2.2-
0420005

28 48-010-
1.3.1.2-
0420308

29 48-021-
151221
0091316

Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo- 703,72 m2
erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), egyenes ¢él-képzésii, normal
homlokzati EPS hészigeteld lapokkal,
ragasztoporbol képzett ragasztdba, tagolatlan, sik,
figgbleges falon, AUSTROTHERM GRAFIT 80
expandalt polisztirol keményhab hészigeteld
lemez, 1000x500x120 mm Ereszdeszkazat,
visszabontas szigetelés fogadasaig, szigetelésen
1év6 vakolat és deszkazat kozott rovarhalo,
ereszdeszkazat alapozas és festés

Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo- 132,28 m2
erdsitéssel, egyenes ¢l-képzésii, normal

homlokzati EPS hészigeteld lapokkal,

ragasztoporbol képzett ragasztoba, tagolt sik,

fiiggbleges falon, AUSTROTHERM AT H80

GRAFIT homlokzati hdszigeteld

lemez.1000x500x30 mm

Labazati hoszigetelés extrudalt polisztirol 49,25 m2
tablakkal, 120 mm vastagsagban (pl Austrotherm

Expert vagy egyenértékil) , ragasztva, diibelezve

csomodponti rajzok és rétegrendek szerint. Az

Osszes sziikséges profillal egyiitt, 1abazati vakolat

kiilon tételben kiirva

Szigetelések rogzitése; Hoszigeteld tablak 5000 db
pontszer(i mechanikai régzitése, homlokzaton,

meglévo falszerkezethez. A diibelezés

diibelkiosztasi terv alapjan késziilhet amelyet a

kivalasztott gyarto készit el. EJOT EDK-N vagy

ezzel egyenértékil. A kdzetgyapot savok

dibelezése EJOT TID-T 8/60 diibellel torténhet.

A tétel mennyisége a teljes homlokzati szigetelés

diibelezését tartalmazza. A tervezés soran

kihuzasi jegyzokonyv késziilt, amelyet a

doknimenticid tartalmaz

1,77

0,92

0,03

(K]

(K]

Munkanem 6sszesen (HUF)




Ssz. |Tételszam |Tétel szovege Menny. Egység| Normaidé Anyag Dij Anyag| Dij dsszesen Megjegyzés
egységar| egységre oOsszesen
1 33-000- Valaszfal bontésa, égetett agyag-keramia 12,34 m2 0,61 0 0 0 0 [ON]
21.1.1.1.1.1 termékekbdl, erdsitd pillérrel vagy erdsitd pillér
nélkiil falazva, kisméretli, mészhomok, magasitott
vagy nagyméretii téglabol, 15 cm vastagsagig,
falazd, cementes mészhabarcsbol falazva
2 33-000- Teherhordo és kit6ltd falazat bontdsa, égetett 0,2 m3 12,15 0 0 0 0 [K]
11111 agyag-keramia termékekbdl, kisméreti,
mészhomok, magasitott vagy nagyméretii
téglabol, barmilyen falvastagsaggal, falazo,
cementes mészhabarcsbol Sziikség esetén
athidald atalakitasaval
1 34-002-000 Horganyzott acél lemez fedés, alatétszényeggel 6,75 m2 1,15 0 0 0 0 [K]
1 35-004-1.3 Deszkazas attika lemezfedés ala 6,75 m2 0,56 0 0 0 0 [K]
1 37-000-1.2 Kémények bontasa, tetén kiviil 2,47 m? 10,76 0 0 0 0 [ON]
1 39-001- UA fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 2 rtg. 8,2 m2 1,68 0 0 0 0 [ON]
4.1.2- normal, 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal,
0120012 hészigeteléssel, csavarfejek és illesztések
glettelve (Q2), egyszeres, UA 75-20 mm vtg.
tartovazzal, RIGIPS normal épitélemez RB 12,5
mm. 4svanvi szélas hészigetelés
1 47-031- Kiilsé fafeliiletek fedéméazolasa, szines lazur 33,8 m2 0,65 0 0 0 0
3.3.6.4- bevonodanyaggal, tagolt feliileten, két rétegben,
0219074 ThermoShield Nature lasur, paraatereszto,
nussbaum (did)
9 48-007- F6dém; Padlo hészigeteld anyag elhelyezése, 4,09 m2 0,62 0 0 0 0 [ON]
41.1.1.1.2- vizszintes feliileten, aljzatbeton ala, Gisztatd
0113044 rétegként, expandalt polisztirolhab lemezzel,
AUSTROTHERM AT-N100 expandalt
polisztirolhab hészigetelé lemez, 1000x500x40
mm
10 48-007- Magastet6 ho- és hangszigetelése; meglévo 297,88 m2 0,78 0 0 0 0 K]
1.1.1- fodémre az Rtl és Rt8 rétegrend alapjan,
0114338 iiveggyapot hoszigeteld lemezzel vagy filccel,

URSA SF 35 kasirozatlan tobbfunkcios dntartd
asvanygyapot (iiveggyapot) ho- és hangszigeteld
tekercs, A/ D=0,035 (W/mK), két rétegben
100+150 mm




11 48-007- Magastetd ho- és hangszigetelése; meglévo 185,47 m2 0,45 [K]
1.1.1- szigetelésre az Rt2 rétegrend alapjan, liveggyapot
0114338  hdszigeteld lemezzel vagy filccel, URSA SF 35
kasirozatlan tobbfunkcids ontartd asvanygyapot
(iveggyapot) ho- és hangszigeteld tekercs,
A{D=0,035 (W/mK), 150 mm
12 35-002-4.1- Paraateresztd, vizzar6 alatétfolia, alatétfedés, 396,55 m2 0,06 [K]
0115061 vagy alatétszigetelés teritése 15 cm-es atfedéssel
az Rt és Rt2 rétegrend alapjan
13 35-002-3-  Pérafékezd, parazaro folia teritése 15 cm-es 297,88 m2 0,08 [K]
0115002 atfedéssel, az Rtl és Rt8 rétegrend alapjan
14 35-001-000 Fa pallovaz készitése az Rt rétegrend alapjan 2 211,08 m2 0,65 [K]
rétegben (5/15 és 5/10) - salak elegyengetésével
és szerel6jardaval egylitt
2 15-012- Térallvany készitése keretes allvanyszerkezetbodl 76,37 m2 1,2
31.1.2- mint munka- vagy véddallvany, palloteritéssel,
0023003 korlattal, 1abdeszkaval, allvanyépités MSZ és
alkalmazastechnikai kézikonyv szerint, 2,00
kN/m? terhelhet6séggel, 6,00 m munkapadlo
magassagig, KRAUSE Stabilo térallvany, 2,00
kN/m2 terhelhetéséggel, 6,00 m munkapadlo
magassagig
2 39-003- Tet6téri boritas készitése, ferde vagy vizszintes 86,8 m2 1,75
6.1.7.2- kivitelben, szigetelés nélkiil, csavarfejek és
0210202 illesztések alapglettelve (Q2 mindségben),
szarufakhoz rogzitve, fa 1écvazra, 2 rtg. tiizgatld
12,5 mm vtg. gipszkarton lemezbdl, KNAUF F
13 tlizgatlo épitdlemez, 12,5 mm HRAK
1250/2000 Cikksz: 32307120
10 48-007- Magastet6 ho- és hangszigetelése; meglévo 297,88 m2 0,78 [K]
11.1- fodémre az Rtl és Rt8 rétegrend alapjan,
0114338 tiveggyapot hdszigeteld lemezzel vagy filccel,
URSA SF 35 kasirozatlan tobbfunkcids Ontartd
asvanygyapot (iiveggyapot) ho- és hangszigeteld
tekercs, A|D=0,035 (W/mK), két rétegben
100+150 mm
15 35-001-000 Fa palloévaz készitése az Rt8 rétegrend alapjan 1 86,8 m2 0,45 [K]
rétegben (5/10)
6 44-000-4  Fa lambéria, radidtor fardcs bontdsa 86,8 m? 0,3 [ON]

Munkanem 6sszesen (HUF)




Ssz.
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Menny.
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1 44-011-000 Miianyag kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt,
fokozott 1égzarasu nyilaszarok elhelyezése elore
kihagyott falnyilasba, (szerelvényezve,
finombeallitassal), konszignacios
tervdokumentaci6 szerint, REHAU SYNEGO
MD (Uw max: 1,15 W/m2K) - A
HOMLOKZATI NYiLASZAROK
KOLTSEGEIT a NYILASZARO
TABLAZATBOL KELL ATVEZETNI - A
TETEL AZ OSSZES NYILASZARO

KOT TSEGET TARTATMA7Z7A

Miianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt,
fokozott 1égzarasu nyilaszarok elhelyezése elore
kihagyott falnyilasba, (szerelvényezve,
finombeallitassal), konszignacios
tervdokumentaci6 szerint, REHAU SYNEGO
MD (Uw max: 1,15 W/m2K) - A
HOMLOKZATI NYiLASZAROK
KOLTSEGEIT a NYILASZARO
TABLAZATBOL KELL ATVEZETNI - A
TETEL AZ OSSZES NYILASZARO

KOT TSEGET TARTAT MAZ7A

2 44-011-000

3 44-000-1.2
ajto, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m? k6zott

Fa vagy milianyag nyilaszar6 szerkezetek bontésa,

1 kit

1 kit

64,79 m*

27,9

32,55

0,35

0

0

0 0 [K] [tornaterem]

0 0 [K]

Munkanem o6sszesen (HUF)




Ssz. |Tételszam |Tétel szovege Menny. Egység| Normaidé Anyag Dij Anyag| Dij dsszesen Megjegyzés
egységar| egységre oOsszesen
1 80-001- Fitési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, 12 m 0,34 0 0 0 0 [ON]
1.2.1.1.1- idomok, szerelvények szigetelése és burkolas
0101033  nélkiil), kézetgyapot cséhéjjal csupasz kivitelben,
horganyzott acélhuzal felerdsitéssel, NA 108 mm
cs6atmérdig, ISOVER U Protect Pipe Section
csupasz integralt iiveg-kézetgyapot cs6héj, belsd
atmérd: 28 mm, falvastagsag: 30 mm
2 80-001- Futési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, 16 m 0,34 0 0 0 0 [ON]
1.2.1.1.1- idomok, szerelvények szigetelése és burkolas
0101034  nélkiil), kézetgyapot cséhéjjal csupasz kivitelben,
horganyzott acélhuzal felerésitéssel, NA 108 mm
cs6atmérdig, ISOVER U Protect Pipe Section
csupasz integralt iiveg-kézetgyapot cs6héj, belsd
atmérd: 35 mm, falvastagsag: 30 mm
3 80-001- Futési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, 36 m 0,34 0 0 0] 0] [ON]
1.2.1.1.1- idomok, szerelvények szigetelése és burkolas
0101038 nélkiil), kézetgyapot cs6héjjal csupasz kivitelben,
horganyzott acélhuzal felerésitéssel, NA 108 mm
cs6atmérdig, ISOVER U Protect Pipe Section
csupasz integralt iiveg-kézetgyapot cs6héj, belsd
atmérd: 54 mm, falvastagsag: 30 mm
4 80-001- Futési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, 3m 0,34 0 0 0] 0] [ON]
1.2.1.1.1- idomok, szerelvények szigetelése és burkolas
0101044 nélkiil), kézetgyapot cs6héjjal csupasz kivitelben,
horganyzott acélhuzal felerdsitéssel, NA 108 mm
cséatmérdig, ISOVER U Protect Pipe Section
csupasz integralt iveg-kdzetgyapot cs6héj, belsd
atmérd: 89 mm, falvastagsag: 30 mm
5 81-000- Csdvezetékek bontasa, horganyzott vagy fekete 640 m 0,25 0 0 0 0 [ON]
111 acélcsovek tartoszerkezetrdl, vagy
padlocsatornabdl langvagassal, deponalassal, DN
50 méretig )
6 81-000- Csovezetékek bontdsa, horganyzott vagy fekete 100 m 0,31 0 0 0 0 [ON]
112 acélcsovek tartoszerkezetrdl, vagy

padldcsatornabol langvagassal, deponalassal, DN
65 - 80 kozott




7 81-004- Fitési vezeték, Horganyzott szénacélcso 150 db 0,16
15.1.1.2.1. szerelése, préselt csokotésekkel, cs elhelyezése
3-0334095 cséidomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egy
préselt kotéssel csatlakozoé idomok, DN 12 - DN
50, DN 15, Viega Prestabo atmend cséidom,
kettds "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur),
otvozetlen szénacél, kiils6 menetes, 18 x 1/2",

Csz.: 559 014
8 81-004- Flitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd 50 db 0,2

1.5.1.1.2.1. szerelése, préselt cs6kotésekkel, cs6 elhelyezése

4-0334121 cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egy
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 20, Viega Prestabo sziikité idom, kettds
"V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur),
Otvozetlen szénacél, 22 x 18, Csz.: 558 512

9 81-004- Flitési vezeték, Horganyzott szénacélcs6 4 db 0,26
1.5.1.1.2.1. szerelése, préselt cs6kotésekkel, cs6 elhelyezése
5-0334123 cséidomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egy
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 25, Viega Prestabo sziikité idom, kettos
"V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur),
Otvozetlen szénacél, 28 x 18, Csz.: 558 536

10 81-004- Flitési vezeték, Horganyzott szénacélcs6 5db 0,26
1.5.1.1.2.1. szerelése, préselt cs6kotésekkel, cso elhelyezése
5-0334124 cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egy
préselt kotéssel csatlakozod idomok, DN 12 - DN
50, DN 25, Viega Prestabo sziikité idom, kett6s
"V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur),
otvozetlen szénacél, 28 x 22, Csz.: 558 543



11 81-004-
151.1.2.1.
6-0334099

12 81-004-
151.1.2.1.
6-0334148

13 81-004-
15.1.1.21.
6-0334126

14 81-004-
15.1.1.21.
7-0334100

Fitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt csokotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egy
préselt kotéssel csatlakozoé idomok, DN 12 - DN
50, DN 32, Viega Prestabo atmend cséidom,
kettds "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur),
Otvozetlen szénacél, kiils6 menetes, 35 x 1 1/4",

Csz.: 559 052
Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso

szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egy
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 32, Viega Prestabo csavarzat, kettés "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontir), 6tvozetlen
szénacél, lapos tomitést, kiilsé menetes, 35 x 1
1/4", Csz.: 559 274

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt csOkotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egy
préselt kotéssel csatlakozoé idomok, DN 12 - DN
50, DN 32, Viega Prestabo sziikité idom, kett6s
"V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur),
Otvozetlen szénacél, 35 x 28, Csz.: 558 567

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt cs6kotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egy
préselt kotéssel csatlakozoé idomok, DN 12 - DN
50, DN 40, Viega Prestabo atmend cséidom,
kett6s "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur),
Otvozetlen szénacél, kiilsé menetes, 42 x 1 1/2",
Csz.: 559 069

14 db 03
6 db 03
6 db 0,3
4 db 0,34

[ON]

[ON]

[ON]



15 81-004-
151.1.2.1.
7-0334149

16 81-004-
151121
7-0336039

17 81-004-
15.1.1.21.
7-0334127

18 81-004-
15.1.1.21.
8-0334101

Fitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt csokotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egy
préselt kotéssel csatlakozoé idomok, DN 12 - DN
50, DN 40, Viega Prestabo csavarzat, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontir), 6tvozetlen
szénacél, lapos tomitést, kiilsé menetes, 42 x 1
1/2", Csz.: 559 281

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt csOkotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egy
préselt kotéssel csatlakozé idomok, DN 12 - DN
50, DN 40, Viega Prestabo sziikité idom, kett6s
"V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur),
Otvozetlen szénacél, 42 x 28, Csz.: 642 778

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt csOkotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egy
préselt kotéssel csatlakozoé idomok, DN 12 - DN
50, DN 40, Viega Prestabo sziikité idom, kett6s
"V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur),
Otvozetlen szénacél, 42 x 35, Csz.: 558 574

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt cs6kotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egy
préselt kotéssel csatlakozoé idomok, DN 12 - DN
50, DN 50, Viega Prestabo atmend cséidom,
kett6s "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur),

Otvozetlen szénacél, kiils6 menetes, 54 x 2", Csz.:

588 663

6 db

6 db

3db

30 db

0,34

0,34

0,34

0,38

[ON]

[ON]

[ON]



19 81-004-
151.1.2.1.
8-0334130

20 81-004-
15.1.1.23.
3-0334057

21 81-004-
15.1.1.23.
4-0336013

22 81-004-
15.1.1.23.
4-0334062

Fitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt csokotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egy
préselt kotéssel csatlakozoé idomok, DN 12 - DN
50, DN 50, Viega Prestabo sziikit6 idom, kettds
"V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur),
Otvozetlen szénacél, 54 x 42, Csz.: 558 604

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso
szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, harom
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 15, Viega Prestabo T-idom, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontir), 6tvozetlen
szénacél, 18, Csz.: 558 628

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcso
szerelése, préselt csOkotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, harom
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 20, Viega Prestabo T-idom, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvozetlen
szénacél, 22 x 18 x 18, Csz.: 642 648

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcso
szerelése, préselt csOkotésekkel, cso elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, harom
préselt kotéssel csatlakozod idomok, DN 12 - DN
50, DN 20, Viega Prestabo T-idom, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvozetlen
szénacél, 22 x 18 x 22, Csz.: 558 703

8 db

40 db

3db

24 db

0,38

0,42

0,44

0,44

[ON]

[ON]

[ON]



23 81-004-
151.123.
5-0324066

24 81-004-
151.123.
6-0334070

25 81-004-
15.1.1.23.
7-0334074

26 81-004-
15.1.1.23.
7-0334075

Fitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt csokotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, harom
préselt kotéssel csatlakozoé idomok, DN 12 - DN
50, DN 25, Viega Prestabo T-idom, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontir), 6tvozetlen
szénacél, 28 x 18 x 28, Csz.: 558 727

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso
szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, harom
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 32, Viega Prestabo T-idom, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontir), 6tvozetlen
szénacél, 35 x 18 x 35, Csz.: 558 758

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcso
szerelése, préselt csOkotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, harom
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 40, Viega Prestabo T-idom, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvozetlen
szénacél, 42 x 22 x 42, Csz.: 558 789

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcso
szerelése, préselt csOkotésekkel, cso elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, harom
préselt kotéssel csatlakozod idomok, DN 12 - DN
50, DN 40, Viega Prestabo T-idom, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvozetlen
szénacél, 42 x 28 x 42, Csz.: 558 796

38 db

18 db

20 db

3db

0,48

0,52

0,64

0,64

[ON]

[ON]

[ON]



27 81-004-
151.123.
7-0334076

28 81-004-
15.1.1.23.
7-0334073

29 81-004-
151.1.23.
8-0334078

30 81-004-
15.1.1.23.
8-0334077

Fitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt csokotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, harom
préselt kotéssel csatlakozoé idomok, DN 12 - DN
50, DN 40, Viega Prestabo T-idom, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontir), 6tvozetlen
szénacél, 42 x 35 x 42, Csz.: 558 802

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso
szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, harom
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 40, Viega Prestabo T-idom, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontir), 6tvozetlen
szénacél, 42, Csz.: 558 666

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcso
szerelése, préselt csOkotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, harom
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 50, Viega Prestabo T-idom, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvozetlen
szénacél, 54 x 22 x 54, Csz.: 558 819

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcso
szerelése, préselt csOkotésekkel, cso elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, harom
préselt kotéssel csatlakozod idomok, DN 12 - DN
50, DN 50, Viega Prestabo T-idom, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvozetlen
szénacél, 54, Csz.: 558 673

3db

4 db

30db

8 db

0,64

0,64

0,76

0,76

[ON]

[ON]

[ON]



31 81-004-
151122
3-0334030

32 81-004-
15.1.1.2.2.
3-0334016

33 81-004-
15.1.1.2.2.
4-0334031

34 81-004-
15.1.1.2.2.
4-0334017

35 81-004-
151122
5-0334032

Fitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt csokotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, két
préselt kotéssel csatlakozoé idomok, DN 12 - DN
50, DN 15, Viega Prestabo iv, 45°, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontir), 6tvozetlen

szénacél. 18. Csz.: 558 277
Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso

szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, két
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 15, Viega Prestabo v, 90°, kettés "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontir), 6tvozetlen

szénacél. 18. Csz.: 558 130
Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso

szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, két
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 20, Viega Prestabo iv, 45°, kett6s "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvozetlen

szénacél. 22. Csz.: 558 284
Futési vezeték, Horganyzott szénacélcso

szerelése, préselt csOkotésekkel, cso elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, két
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 20, Viega Prestabo iv, 90°, kettés "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvozetlen

szénacél. 22. Csz.: 558 147
Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd

szerelése, préselt csOkotésekkel, cso elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, két
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 25, Viega Prestabo iv, 45°, kett6s "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvozetlen
szénacél. 28. Csz.: 558 291

36 db

180 db

14 db

60 db

10 db

0,3

03

0,32

0,32

0,34

[ON]



36 81-004-
151122
5-0334018

37 81-004-
15.1.1.2.2.
6-0334033

38 81-004-
15.1.1.2.2.
6-0334019

39 81-004-
15.1.1.2.2.
7-0334034

40 81-004-
151122
7-0334020

Fitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt csokotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, két
préselt kotéssel csatlakozoé idomok, DN 12 - DN
50, DN 25, Viega Prestabo v, 90°, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontir), 6tvozetlen

szénacél. 28. Csz.: 558 154
Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso

szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, két
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 32, Viega Prestabo iv, 45°, kett6s "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontir), 6tvozetlen

szénacél. 35. Csz.: 558 307
Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso

szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, két
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 32, Viega Prestabo iv, 90°, kett6s "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvozetlen

szénacél. 35. Csz.: 558 161
Futési vezeték, Horganyzott szénacélcso

szerelése, préselt csOkotésekkel, cso elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, két
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 40, Viega Prestabo iv, 45°, kett6s "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvozetlen

szénacél. 42. Csz.: 558 314
Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd

szerelése, préselt csOkotésekkel, cso elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, két
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 40, Viega Prestabo iv, 90°, kettés "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvozetlen
szénacél. 42. Csz.: 558 178

16 db

12 db

14 db

10 db

16 db

0,34

0,38

0,38

0,44

0,44

[ON]



41 81-004-
151122
8-0334035

42 81-004-
151122
8-0334021

43 81-004-
151.1.1.1.
2-0334002

44 81-004-
15.1.1.1.1.
3-0336050

45 81-004-
151.1.1.1.
4-0336051

Fitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt csokotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, két
préselt kotéssel csatlakozoé idomok, DN 12 - DN
50, DN 50, Viega Prestabo iv, 45°, kettds "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontir), 6tvozetlen

szénacél. 54. Csz.: 558 321
Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso

szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, két
préselt kotéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN
50, DN 50, Viega Prestabo v, 90°, kettés "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontir), 6tvozetlen

szénacél. 54. Csz.: 558 185
Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso

szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
szabadon, horonyba vagy padlocsatornaba, DN
12 - DN 50, DN 15, Viega Prestabo cs0,
Otvozetlen szénacél, 6 m-es szalban, 18 x 1,2,

Csz.: 559 458
Futési vezeték, Horganyzott szénacélcso

szerelése, préselt csOkotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
szabadon, horonyba vagy padlocsatornaba, DN
12 - DN 50, DN 20, Viega Prestabo cs6, kiviil-
beliil horganyzott 6tvozetlen szénacél, 6 m-es
szalban, 22 x 1,5, Csz.: 656 201

Fiutési vezeték, Horganyzott szénacélcso
szerelése, préselt cs6kotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
szabadon, horonyba vagy padlocsatornaba, DN
12 - DN 50, DN 25, Viega Prestabo cs6, kiviil-
beliil horganyzott dtvozetlen szénacél, 6 m-es
szalban, 28 x 1,5, Csz.: 656 218

10 db

20 db

320 m

70 m

130 m

0,52

0,52

0,22

0,26

0,3

[ON]

[ON]



46 81-004-
151.1.1.1.
5-0336052

47 81-004-
151.1.1.1.
6-0336053

48 81-004-
151.1.1.1.
7-0336054

49 81-003-
1.21.1.1.1.
3-0110013

50 81-002-
3.211.1-
0130981

51 81-002-
3.2.3.3.1-
0231041

Fitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd
szerelése, préselt csokotésekkel, cs6 elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
szabadon, horonyba vagy padlocsatornaba, DN
12 - DN 50, DN 32, Viega Prestabo cs6, kiviil-
beliil horganyzott 6tvozetlen szénacél, 6 m-es
szalban, 35 x 1,5, Csz.: 656 225

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso
szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
szabadon, horonyba vagy padlocsatornaba, DN
12 - DN 50, DN 40, Viega Prestabo cs6, kiviil-
beliil horganyzott 6tvozetlen szénacél, 6 m-es
szalban, 42 x 1,5, Csz.: 656 232

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso
szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
szabadon, horonyba vagy padlocsatornaba, DN
12 - DN 50, DN 50, Viega Prestabo cs6, kiviil-
beliil horganyzott 6tvozetlen szénacél, 6 m-es
szalban, 54 x 1,5, Csz.: 656 249

Gazvezeték, Fekete acélcso szerelése, hegesztett
kotésekkel, csd elhelyezése szakaszos
nyomasprobaval, szabadon, tartészerkezettel,
cs6atméré DN 100-méretig, DN 25, Fekete
acélcsd A 37X 1" simavégil

PVC lefolyovezeték szerelése, tokos, gumigylirlis
kotésekkel, csd elhelyezése cséidomokkal,
szakaszos tomorségi probaval, szabadon, DN 32,
PIPELIFE PVC-U tokos lefoly6csé 32x1,8x1000
mm, KAEM032/1M

PVC lefolyovezeték szerelése, tokos, gumigylirlis
kotésekkel, csdidomok elhelyezése,
haromcsatlakozasu cséidom DN 32, PIPELIFE
PVC-U lefoly6 agidom 32 mm/32 mm x 45°,
KAEA032/032X45P

128 m

56 m

94 m

2m

1m

1db

0,34

0,38

0,44

1,03

0,49

0,34

[ON]

[ON]



52 82-012-
3.1.1.3-
0440042

53 82-012-
3.1.14-
0440066

54 82-012-
3.1.1.4-
0440061

55 82-012-
3.1.1.4-
0440062

56 82-012-
3.1.1.4-
0440063

57 82-012-
3.1.1.4-
0440064

58 82-012-
3.2.2.4-
0440292

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 1 soros, 1600
mm-ig, 500 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartoval, tipus: 11B burkolt, méret
(HxL): 500x500, holeadas: 429W (75/65/20°C),
Csz.: DT-EK5005

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 1 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartoval, tipus: 11B burkolt, méret
(HxL): 600x900, holeadas: 868W (75/65/20°C),
Csz.: DT-EK6009

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 1 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 11B burkolt, méret
(HxL): 600x400, holeadas: 386 W (75/65/20°C),
Csz.: DT-EK6004

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 1 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 11B burkolt, méret
(HxL): 600x500, héleadas: 482W (75/65/20°C),
Csz.: DT-EK6005

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 1 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 11B burkolt, méret
(HxL): 600x600, héleadas: S78W (75/65/20°C),
Csz.: DT-EK6006

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 1 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartéval, tipus: 11B burkolt, méret
(HxL): 600x700, héleadas: 675W (75/65/20°C),

Csz.: DT-EK6007
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm felett, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 22, méret (HxL):
600x1800, héleadas: 2930W (75/65/20°C), Csz.:
DT-DK6018

3db

2.db

3db

1db

1db

1db

2.db

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

2,78

[ON]

[ON]

[ON]



59 82-012-
3.2.1.4-
0425763

60 82-012-
3.2.1.4-
0425765

61 82-012-
3.2.14-
0440287

62 82-012-
3.2.1.4-
0440288

63 82-012-
3.2.1.4-
0440289

64 82-012-
3.2.1.4-
0440281

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, D-EG (Dunaferr) LUX-UNI
univerzalis 6 csatl.lapradiator DK (22 tipus), 2-
soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1300
mm, fiitdtelj. (90/70/20°C): 3056 W

Acéllemez kompakt lapradidtor elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, D-EG (Dunaferr) LUX-UNI
univerzalis 6 csatl.lapradiator DK (22 tipus), 2-
soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1500
mm, futételj. (90/70/20°C): 3527 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartoval, tipus: 22, méret (HxL):
600x1000, héleadas: 1628W (75/65/20°C), Csz.:

DT-DK6010
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 22, méret (HxL):
600x1100, héleadas: 1790W (75/65/20°C), Csz.:

DT-DK6011
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 22, méret (HxL):
600x1200, héleadas: 1953W (75/65/20°C), Csz.:

DT-DK6012
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 22, méret (HxL):
600x400, héleadas: 651W (75/65/20°C), Csz.:
DT-DK6004

4 db

2db

6 db

8 db

2.db

1db

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



65 82-012-
3.2.1.4-
0440282

66 82-012-
3.2.14-
0440283

67 82-012-
3.2.14-
0440284

68 82-012-
3.2.1.4-
0440285

69 82-012-
3.2.1.4-
0440286

70 82-012-
3.2.1.6-
0440310

71 82-012-
3.3.2.1-
0440339

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartoval, tipus: 22, méret (HxL):
600x500, héleadas: 814W (75/65/20°C), Csz.:
DT-DK6005

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartoval, tipus: 22, méret (HxL):
600x600, héleadas: 977W (75/65/20°C), Csz.:

DT-DK6006
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 22, méret (HxL):
600x700, héleadas: 1139W (75/65/20°C), Csz.:

DT-DK6007
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 22, méret (HxL):
600x800, héleadas: 1302W (75/65/20°C), Csz.:

DT-DK6008
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 22, méret (HxL):
600x900, héleadas: 1465W (75/65/20°C), Csz.:

DT-DK6009
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 22, méret (HxL):
900x1400, héleadas: 3113W (75/65/20°C), Csz.:

DT-DK9014
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 3 soros, 1600
mm felett, 300 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 33, méret (HxL):
300x2000, héleadas: 2680W (75/65/20°C), Csz.:
DT-DKEK3020

5db

3db

1db

6 db

4 db

4 db

3db

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

4,14

[ON]

[ON]

[ON]



72 82-012-
3.3.14-
0440398

73 82-012-
3.3.1.6-
0440419

74 82-012-
3.3.1.6-
0440421

75 82-012-
3.3.1.6-
0440411

76 82-012-
3.3.1.6-
0440413

77 82-012-
3.3.1.6-
0440415

78 82-001-
6.2.8-
0722153

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 3 soros, 1600
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartoval, tipus: 33, méret (HxL):
600x1100, holeadas: 2497W (75/65/20°C), Csz.:
DT-DKEK6011

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 3 soros, 1600
mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartoval, tipus: 33, méret (HxL):
900x1200, héleadas: 3707W (75/65/20°C), Csz.:

DT-DKEK9012
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 3 soros, 1600
mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartoval, tipus: 33, méret (HxL):
900x1600, holeadas: 4942W (75/65/20°C), Csz.:

DT-DKEK9016
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 3 soros, 1600
mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 33, méret (HxL):
900x400, héleadas: 1236W (75/65/20°C), Csz.:

DT-DKEK9004
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 3 soros, 1600
mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 33, méret (HxL):
900x600, héleadas: 1853W (75/65/20°C), Csz.:

DT-DKEK9006
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 3 soros, 1600
mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez
lapradiator tartdval, tipus: 33, méret (HxL):
900x800, héleadas: 2472W (75/65/20°C), Csz.:

DT-DKEK9008
Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,

kiilsd vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 1égtelenitdszelep, kifolyo-
¢és locsoloszelep, toltdszelep, Flamco Flexvent
1/2" szds 1égtelenité max. 120 °C, 10 bar,
elzaréelemmel. Rendelési szam: 27740

1db

2.db

5db

2.db

1db

1db

30 db

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

0,34

[ON]

[ON]

[ON]



79 82-013-11.5. Elektromos kapcsolo-berendezések elhelyezése, 3db 0,52

0340004

80 82-013-12-
0320912

elektromos bekotés nélkiil, hdmérséklet kapcsold
(szobatermosztat), Honeywell CM707
programozhatd szobatermosztat, heti program,
SPDT rel¢, CMT707A1011

Elektronikus szabalyozo6 késziilék kozponti fiités 1db 2,29
¢s hasznalati melegviz hdmérsékletének
szabalyozasara, felszerelve, elektromos bekotés
nélkil hdmérséklet-szabalyozo, VAILLANT
calorMATIC 630/3 eBUS-os, univerzalis,
iddjarasfiiggd, rendszerszabalyozd; tobb fiitési
koros rendszerekhez és kaszkadszabalyozashoz;
alkalmazhaté PLUS, Premium, aquaPLUS,
ecoTEC, ecoCOMPACT, atmoVIT exclusiv és
atmoVIT INT, valamint korabbi VAILLANT
késziilékekhez; a szabalyzo alapkivitelben
alkalmas 2 db flit6késziilék terhelésfiiggd
Iéptetésére és egy radiatoros és 2 motoros
kever6szelepes kor, valamint melegviztarold és
cirkulacids szivattyl vezérlésére is; maximalis
kiépités 6 flitdkésziilék, 15 keverdszelepes flitési
kor, amelyek szabadon programozhatok mas
felhasznalasra is (pl. 1égtechnika, melegviztarold,
uszoda); napi 3 fiitési ciklus id6 beallitasi
lehet6ség, 2 szabadsagprogram, fagyvédelem,
Party-funkcio, hattérvilagitott LCD grafikus
kijelzéssel, "nyomd & tekerd" kezelési mod,
szerviz-zar, PRO-E csatlakozok, kivehetd vezérld
egység, fehér szinben, fali szereléshez; a késziilék
terhelésfiiggd szabalyozasa a fali késziilékeknél
lang-modulaciéval, az 6ntvénykazanoknal
égbvezérléssel (3 ill. 2 pont) torténik; elektromos
bekotések PRO-E csatlakozokkal az elektromos
kapcsol6 dobozban; telefon modemhez
kapcsolhato; tartalma: 4db VR 10; 1db, VRC
693; Cikkszam: 0020092437



81 82-013-12- Elektronikus szabalyozo késziilék kdzponti fiités 1db 2,29
0320880 és hasznalati melegviz hdmérsékletének
szabalyozasara, felszerelve, elektromos bekotés
nélkiil hdmérséklet-szabalyozo, VAILLANT VR
30/3 buszcsatold, Cikkszam: 0020139894

82 82-005- Eldregyartott osztd- vagy gylijtéesé elhelyezése, 1db 2,96
20.1.1- eldre kiépitett tamaszto szerkezetre, bekotések és
0114389 szerelvények nélkiil, DN 50-300 méret kozott, 25

bar nyomasig, 0,5-4,0 m hosszusagban, 50 kg-ig,
OVENTROP Modularis oszto-gytijt6 egység, PN
4, max. 110°C, 7 m*h, szivattyl-golydscsap
nélkiili 2 db "Regumat" DN32 késziilékhez, G 2
kiilsémenetes csatlakozasokkal a hétermel6-, G 2
hollandis csatlakozasokkal a késziilékek felé,
acélbol, hészigeteld burkolattal, fali
tartoszerkezettel, komplett, 1351682

83 82-016- Fustgazelvezetés (csovek, idomok) elhelyezése 5db 0,44

14.1.3- zart égéstertl, flitési és/vagy hasznalati

0242785 melegvizkészitd kazanok részére, felszerelve,
szerelokémiives munka nélkiil, fistcsovek, 80/80,
80/110, 80/125 mm, VAILLANT Koncentrikus
hosszabbitocso készlet, 2000 mm, 80/125 mm,
PP, korr6zi6allo koncentrikus égéstermék
elvezetd rendszerhez, halyiséglevegotol fiiggetlen
lizemre, a frisslevegé cs6 fehér, szinterezett,
készlet tartalma: hosszabbit6 cs6 (2,0m); rogzitd
bilincs (@125 mm - 70 mm); Cikkszam: 303205



84 82-016-15.3: Fiistgazkészletek (csovek, idomok) elhelyezése 1db 1,6

0242790

85 82-008-
3.1.4.1.1-
0150001

86 82-008-
3.14.1.1-
0150004

87 00-000-002

zart égéster(l, flitési és/vagy hasznalati
melegvizkészit kazanok részére, felszerelve,
szerel6kémiives munka nélkiil, 80/80, 80/110,
80/125 mm, VAILLANT Alapszett kéményaknas
égéstermék elvezetéshez (@80/125 - Alu/PP),
kozvetlentil csatlakoztathatd a @80 mm atmérdjii
(merev vagy flexibilis - PP), kéményben vezetett
égéstermék elvezetéshez, készlet tartalma:
revizios T-idom (87° - @80/125 - Alu/PP) rogzitd
bilinccsel; koncentrikus hosszabbito csé (0,5 m)
rogzitd bilinccsel; talpas konyok tamaszto sinnel;
fali takarolemez (1 db); Cikkszam: 303250

Flités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyti 1db 3,05
nagyhatasfoku szabalyozott szivattyl, menetes

vagy karimas kotéssel, egyes szivattyuk, DN 15-

25, Grundfos ALPHA2 25-40 180 1x230V,

Szabalyozott nedvestengelyl keringetdszivattyu,

A-energiaosztaly, AUTOADAPT funkcioval,

menetes
Flités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyii 1db 3,05

nagyhatasfokt szabalyozott szivattyu, menetes
vagy karimas kotéssel, egyes szivattyuk, DN 15-
25, Grundfos ALPHAZ2 25-50 180 1x230V,
Szabalyozott nedvestengelyl keringetészivattyu,
A-energiaosztaly, AUTOADAPT funkcioval,

menetes
Fiités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyti 1db 3,05

nagyhatasfoku szabalyozott szivattyu, menetes
vagy karimas kotéssel, egyes szivattyuk, DN 15-
25, Grundfos ALPHA3 15-60 130 1x230V, Szab.
nedvestengelyii keringetdszivattyt, A-
energiaosztaly, AUTOADAPT funkcidval,
légtelenitési lehetdséggel, menetes

(K]



88 00-000-001

89 82-001-
16.2.5-
0113202

90 82-001-
16.2.3-
0113282

91 82-000-
4211

92 82-000-
4.2.6

93 82-000-
428

94 82-000-
4231

95 82-010-5.4-
0344056

96 82-010-5.4-
0345221

Fiités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyti
nagyhatasfokt szabalyozott szivattyu, menetes
vagy karimas kotéssel, egyes szivattyuk, DN 15-
25, Grundfos ALPHA3 15-80 130 1x230V, Szab.
nedvestengelyt keringetészivattyu, A-
energiaosztaly, AUTOADAPT funkcidval,
légtelenitési lehetdséggel, menetes

Fiitétest szerelvény elhelyezése kiilsé vagy belso
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15
termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett,
Danfoss egyenes kiviteli termosztatikus
szeleptest, elébealitassal, 013G0014, RA-N 1/2"

Fiitétest szerelvény elhelyezése kiilsé vagy belso
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15
visszatér6 elzardszelep, Danfoss egyenes kivitelii
visszatérd csavarzat, beszabalyozasi, elzarasi,
urités funkcioval, 003L.0144, RLV 1/2"

Gaz- és fiitésszerelési berendezési targyak
leszerelése, flitésszerelési berendezési targyak
kazdnok 60 kW-ig

Gaz- és fiitésszerelési berendezési targyak
leszerelése, flitésszerelési berendezési targyak
lapradiatorok

Gaz- és fiitésszerelési berendezési targyak
leszerelése, flitésszerelési berendezési targyak
szaniter szivattyuk viz-flités

Gaz- és fiitésszerelési berendezési targyak
leszerelése, flitésszerelési berendezési targyak
zart tagulasi vagy taptartaly 4-50 liter kozott
Gaziizemi fiité késziilék elhelyezése, viz- és
géazoldali bekotése,foldgazra vagy PB gazra,
kiegészitdk, BOSCH NB 100 kondenzatum
semlegesitd 4 kg granulatummal, Csz.:
7719001994

Gaziizemi fiité késziilék elhelyezése, viz- és
géazoldali bekotése,foldgazra vagy PB gazra,
kiegészitdk, VAILLANT Tolcsérszifon a lefolyo
vezetékhez torténd csatlakozashoz, takard
rozettaval (R 1): Cikkszam: 000376

2db

74 db

74 db

1db

98 db

1db

1db

1db

1db

3,05

0,53

0,53

1,7

14

1,42

1,42

(K]

[ON]



97 82-010-
5.3.2-
0352051

98 82-005-
22.1.1-
0551275

99 82-005-
17.1.1-
0212206

100 82-002-
5.1.1.2-
0324303

Gaziizemi flit6 késziilék elhelyezése, viz- és 1db 3,54
gazoldali bekotése, foldgazra vagy PB gazra,
kondenzacios fali- vagy modulkazan 40 kW
teljesitmény felett, VAILLANT ecoTEC VU
466/4-5 A "A" energia osztalyu, kondenzacios
tizem fali gazkésziilék tarolo-flités
elénykapcsolassal, modulacios égé (pl.: 12,3-44,1
kW kozott, 80/60°C-os futési hofoklépeson)
pneumatikus gaz/levegd szabalyozassal €s
rozsdamentes acélbol késziilt kondenzacios
héceseréldvel, nagyhatékonysagu fiitési szivattyu
(EEI<0,23), mérécsonkos inditd adapter
(©80/125mm), modern strukturalt diagnosztikai
rendszer, tarolo-toltés csak hidraulikus valtd utan
(tarolo-tolto szivattytival), vezérldpanel képes 1-
1db tarolo-tolto és kiilso flitési szivattyl
miikodtetésére (kotelezd a hidraulikus valto
telepitése), méret 800x480x450 mm, tomeg 46
kg, Cikkszam:0010017831

Hidraulikus valt6 elhelyezése és bekotése, fali 1db 4,24
vagy allo tartoszerkezettel, hdszigetelve 100 kW

teljesitményig, VAILLANT WH 95 tipusu

hidraulikus valtd; hészigetelt, fali tartokonzollal,

légtelenitével és iritd csappal; gyari tartozék a

meriil6 hiivelybe helyezhetd gyiijtéhémérséklet-

érzékeld, valamint a VAILLANT VRC/VRS

tipusu id6jaraskovetd szabalyozokhoz

alkalmazhaté VR 10 tipust érzékeld;

teljesitmény: 8 m3/6ra, csatlakozo méretek: Rp 2;

Cikks7am- 306721
Héméro elhelyezése, egyenes hdméro, kicsi, 10 db 1,2

Védoszerelvényes ipari hdmér6, MSZ 11210/2-

72 kis egyenes hdmérd 0 C-t6l 160 C 63 mm

benyulassal

Impulzusado térfogataram-mérd 1db 09
(hémennyiségmérd) elhelyezése, hoérzékelok

beépitésével, hitelesitéssel, menetes kotéssel,

egysugaras, DN 20, SIEMENS UH50-2.5,

ultrahangos hémennyiségmérd, fiités-, hiités-,

vagy flités/hiités mérésére, Qn=2,5m3/h, 1"

menetes. Csz.:UH50-2.5

[ON]

[ON]



101 82-016-12.4 Kazanhaz, illetve h6kozpont beszabalyozasa,

102 82-011-
1.1.2.2.3-
0240206

103 82-011-
1.1.2.1.3-
0240011

104 82-001-
7.2.1-
0113477

105 82-001-
7.3.2-
0130604

106 82-001-
7.4.1-
0334255

beiizemelése 69.781 -139.560 W teljesitmény
kozott

Késziilékek viz- vagy gazoldali bekotése méretre
vaghato6 bordascsével, peremezhetd csé hollandi
csatlakozas készitése nélkiil, gazoldali bekotés,
hollandis csatlakozas készitése, DN 20, GEBO
3/4" hollandi + tomités gazcsore, A02-0010-1829

Késziilékek viz- vagy gazoldali bekotése méretre
vaghat6 bordascsdvel, peremezhetd csé hollandi
csatlakozas készitése nélkiil, gazoldali bekotés,
inox bordascsdével, DN 20, GEBO Variogas 3/4"
inox bordascs6 gazra, 5 m-es tekercs, A01-0001-
0697

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15
szelepek, csappantytk (szabalyzd, folyto-elzaro,
beavatkoz6), Danfoss MSV-BD 15 beallito-,
méré- és elzardszelep, beépitett liritd- és
mérdcsonkkal, menetes, Kvs=3,0, DN 15, PN 16,
003Z4101

Kétoldalon menetes vagy roppantogyliriis

szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belso
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20
gdémbcesap, viz- és gazfocsap, MOFEM AHA
Univerzalis gombcsap 3/4" bb. menettel, névleges
méret 20 mm, sargaréz, natur, 16 bar, Kod: 113-
0018-00

Kétoldalon menetes vagy roppantdgyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25
szelepek, csappantytk (szabalyzo, folyto-elzaro,
beavatkozd), Viega Easytop visszacsapo szelep,
kettds "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur),
vorosontvény, PN 16, NA 25 (1 1/4"), Csz.: 471
200

1db

1db

im

1db

2.db

1db

83,8

0,32

0,12

0,53

0,58

0,73

[ON]

[ON]



107 82-001-
7.5.2-
0130606

108 82-001-
7.5.2-
0133085

109 82-001-
7.5.1-
0334256

110 82-001-
7.6.2-
0130607

111 82-001-
7.7.2-
0130608

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32
gdémbesap, viz- és gazfocsap, MOFEM AHA
Univerzalis gombcsap 5/4" bb. menettel,
vizatbocsatas 330 I/min., névleges méret 32 mm,

sargaréz. natur. 10 bar. Kod: 113-0051-00
Kétoldalon menetes vagy roppantdgyiiriis

szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy bels6
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32
gombesap, viz- és gazfocsap, MOFEM Flexum
gaz gdmbcsap, 5/4", BB csatlakozéssal, Kod: 113-
0076-00

Kétoldalon menetes vagy roppantdgyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy bels6
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32
szelepek, csappantytk (szabalyzo, folyto-elzaro,
beavatkozd), Viega Easytop visszacsapo szelep,
kettds "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur),
vorésontvény, PN 16, NA 32 (1 1/2"), Csz.: 471

217
Kétoldalon menetes vagy roppantdgyiiriis

szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belso
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40
gdémbcesap, viz- és gazfécsap, MOFEM AHA
Univerzalis gdmbcsap 6/4" bb. menettel,
vizatbocsatas 590 1/min., névleges méret 40 mm,
sargaréz. natar. 10 bar. Kod: 113-0052-00
Kétoldalon menetes vagy roppantogyliriis

szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy bels6
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN
50, DN 65 gémbcsap, viz- és gazfécsap, MOFEM
AHA Univerzalis gdmbcsap 2" bb. menettel,
vizatbocsatas 890 l/min., névleges méret 50 mm,
sargaréz, natur, 10 bar, Kod: 113-0053-00

6 db

6 db

1db

6 db

6 db

0,87

0,87

0,87

0,94

1,73

[ON]

[ON]



112 82-001-
7.7.2-
0130608

113 82-001-
7.7.1-
0334258

114 82-001-
7.7.3-
0722876

115 82-005-16.1-
0120051

116 82-016-13.4

117 82-000-
111

118 82-000-
1.3.6

119 82-000-
135

120 82-000-
131

121 82-000-
121

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN
50, DN 65 gémbcsap, viz- és gazfocsap, MOFEM
AHA Univerzalis gombcsap 2" bb. menettel,
vizatbocsatas 890 I/min., névleges méret 50 mm,
sargaréz, natur, 10 bar, Kod: 113-0053-00

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN
50, DN 65 szelepek, csappantytk (szabalyzo,
folyto-elzard, beavatkozo), Viega Easytop

visszacsapo szelep, kettds "V" préssel, SC-Contur-

ral (bizt. kontur), vorosontvény, PN 16, NA 50 (2
3/8™M). Csz.: 471 231
Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis

szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy bels
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN
50, DN 65 szennyfogdsziird, gazsziird, iszap- és
levegdlevalasztd, Flamco Flamcovent Clean
Smart 2" kombinalt magneses levalasztd 120 °C,
10 bar, belsé menetes, Rendelési szam: 30046

Manométer elhelyezése, 6ntott aluminium
hazban, Manométer 6nt6tt aluminium-hazban M
20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossaggal P 1011
tipus, atmér6 100 mm. Méréshatar: 0-0.6;0-1.0;0-
1.6:0-2.5 bar

Probafiités, radiatorok beszabalyozasa 69.781 -
139.560 W teljesitmény kozott

Szerelvények leszerelése, karimas szerelvények,
DN 100 méretig

Szerelvények leszerelése, kazanhazi szerelvények
fiistcsovek, csé és idomacél allvanyok

Szerelvények leszerelése, kazanhazi szerelvények
légedények, keverbedények

Szerelvények leszerelése, kazanhazi szerelvények
osztok vagy gylijtok, idomacél tartoszerkezettel

Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények,
DN 50 méretig

16 db

3db

1db

6 db

1db

10 db

1db

4 db

2db

98 db

1,73

1,73

1,73

0,12

49,9
0,36

0,32

2,07

0,65

0,44

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



122 82-005-19.1- Szovetbetétes gumitdmlo elhelyezése, DN 15-32 2m

0220232

123 82-001-
17.1.1-
0113257

124 82-004-
6.1.1.1-
0722028

1 Mpa, Szovetbetétes viztomld, 1 MPa 16 mm

Termosztatikus szelepfej felszerelése 74 db
radiatorszelepre, KLAPP csatlakozoval rogzitve,

Danfoss termosztatikus fej beépitett érzékel6vel,

rongalas ellen védett, 013G2920, RA 2920, 5-

26°C

Zart tagulasi tartaly elhelyezése és bekotése 1db
(nyomastartd-, gaztalanitd és vizutantoltd

berendezések a 82-004-21-es tételtdl), fiitési és

hiitési rendszerekben, membranos, 2-80 liter

kozott, Flameo Flexcon CE Top 50/ 2,5

membranos tagulasi tartaly "CE Top" 6 bar, 70

°C. Rendelési szam: 16053

0,18

0,02

0,66

Munkanem o6sszesen (HUF)




Ssz. |Tételszam |Tétel szovege Menny. Egység| Normaidé Anyag Dij Anyag Dii 6sszesen Megjegyzés
egységar| egységre Gsszesen|
1 71-000-000 Villamharito atszerelése 1 kit 62,5 0 0 0 0 [K]
0 0
3 Miianyag véddceso tartoszerkezetre
L1 M- 7 &m 20 mm 450 m 0 0 0 0
4 Miianyag véddcso tartoszerkezetre
© MaV-11/ &tm 25 mm 500 m 0 0 0 0
5 Muanyag szerelvénydoboz mélyitett
" Kaiser / 1555-31 65 db 0 0 0 0
6 Kiskabel, tartdszerkezetre
21 NYM-J (MB Cu) / 5x1,5 mm2 420 fm 0 0 0 0
7 Kiskabel, tartdszerkezetre
22 \YM-J (MB Cu) / 3x1,5 mm2 1300 fm 0 0 0 0
8 Szigetelt vezeték - véddcsdbe, csatornaba
23 HO7V-K (MKh) / 6 mm2 50 fm 0 0 0 0
9
Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok
elhelyezése, siillyesztve, 10A, EGYPOLUSU
1 kapcsolok LEGRAND Nilo¢ fehér 22 db 0 0 0 0
billentytivel,fehér kerettel
10
Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok
elhelyezése, siillyesztve, 10A, KETPOLUSU 2 db 0 0 0 0
" kapcsolok LEGRAND Niloé fehér
billentyiivel, fehér kerettel
11
Komplett vilagitéasi szerelvények; Fali kapcsolok
3.3 elhelyezése, silllyesztve, 10A, valtokapcsolok 2 db 0 0 0 0
LEGRAND Niloé fehér billentytivel,fehér kerettel
12
Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok
3.4 elhelyezése, sillyesztve, 10A, csillarkapcsoldk 7 db 0 0 0 0

" LEGRAND Valena fehér billentytivel,fehér
kerettel




13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3.5 Vilagitasvezérlési mozgasérzékeld 90

3.6 Vilagitasvezérlési mozgasérzékeld 180

Vilagitasvezérlési mozgasérzékeld mennyezeti
37 360°

4.1 SIMOTRADE STF/AL-228DP LED 5000V

SIMOTRADE STF/AL-228DP LED 5000V
" Inverterrel

SIMOTRADE STF/AL-214DP LED 2000VI
" tipusu lampatest

SIMOTRADE STF/AL-214DP LED 2000VI
" tipusu lampatest Inverterrel

SIMOTRADE STF/AL-235DP LED
4.5 5000VI+Tornatermi racs-58 (STF)

SIMOTRADE STF/AL-235DP LED
4.6 5000VI+Tornatermi racs-58 (STF) Inverterrel

SIMOTRADE STL-135 LED Fénycsé6vel
4.7 (tablavilagito)

20 db

3db

2.db

17 db

7 db

7 db

3db

10 db

6 db

20 db



23

SIMOTRADE STAR-158 LED 3250 VZ

. 1db 0 0 0 0
Inverterrel
24
. S’IMOTRADE GaMMa-24 LED 2200 tipusu 32 db 0 0 0 0
lampatest
25
. S'IMO'TRADE GaMMa-10 LED 900 6 db 0 0 0 0
tipust lampatest
26
4.11 SIMOTRADE TAMARA-30 LED 2250 2 db 0 0 0 0
27
4.12 SIMOTRADE NexiTech LED 8W 1,5h AT 51 db 0 0 0] 0
28
4.13 Uténvilagito tabla 13 db 0 0 0 0
29 5.1 FE eloszto felmérése, esetlegesen Ujra tervezése 1db 0 0 0 0
30 7 Egyéb tételek 0 0 0 0
31 7.4 Egyéb anyag 1 tétel 0 0 0 0
32 7.5 Erintésvédelmi mérés 1db 0 0 0 0
33 7.6 Megvaldsulasi tervdokumentacio 1db 0 0 0 0
34 Gépészeti csdvezeték EPH bekdotése
7.7 Mkh / 16 mm2 5db 0 0 0 0
35 Nagykitejedésii fémtargy EPH bekotése
7.8 MKh 16 mm2 5db 0 0 0 0
36 Rugos vezeték 6sszekotd
7.11 Wago 3x2,5 mm2 300 db 0 0 0 0
37 Rugods vezeték 6sszekotd
12 \Vago 5x2,5 300 db 0 0 0 0
Munkanem osszesen (HUF) 0 0




Ssz.

Tételszam |Tétel szovege

Menny.

Egység

Normaidé

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij 0sszesen

Megjegyzés

2 75-061-000 Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek
telepitése, villamos halozatra kapcsolasa, mono
vagy polikristalyos napelemes rendszer,
magastetdre telepitve, kompletten. 5,6 kW-os
rendszer, 280 Wp teljesitményti panel, 5,5 kVA
Fronius Symo 5.5-3-M Light inverterrel

A kivitelez6 feladata a csatlakozasi dokumentacid

elkészitése.

kit

(K]

Munkanem o6sszesen (HUF)




Ssz. |Tételszam |Tétel szovege Menny. Egység| Normaidé Anyag Dij Anyag| Dij dsszesen Megjegyzés
egységar| egységre oOsszesen
1 45-004-2- Rampakorlat elhelyezése fészekbe vagy 45m 1,51 0 0 0 0
0180302 kécsavaros rogzitéssel, Acéles6 korlat, 51 mm
atméroji kézfogoval, alatta 5 sor 18 mm atmér6ji
osztassal, 2x-1 Tiszakor alapmazolas
2 21-003- Munkaarok foldkiemelése kozmiivesitett 7,09 m3 3,7 0 0 0 0 [ON]
5123 teriileten, kézi erdvel, barmely konzisztenciaj
talajban, ducolas nélkiil, 2,0 m*nél nagyobb
szelvénynél, IV. talajosztaly )
3 23-003-3-  Vasbeton sav-, talp-, lemez- vagy gerendaalap 7,09 m3 331 0 0 0 0 [ON]
0222210 készitése helyszinen kevert .....mindségl
betonbol, C16/20 - X0v(H) képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D|max = 16
mm, m = 6.6 finomsagi modulussal )
4 31-000-14.2 Beton aljzatok, jarddk bontdsa 10 cm vastagsag 1,02 m3 115 0 0 0 0 [ON]
felett, kavicsbetonbol
5 31-031- Kontakt- vagy csusztatott esztrich készitése, 0,74 m3 3,75 0 0 0 0 [K]
121 helyszinen kevert, cementbazisu esztrichbdl, C16
szilardsagi osztalynak megfeleléen Rt7 jeldlt
rétegrend alapjan
6 31-041-27- Sik vagy bordas vasbetonlemez készitése; 15 fok 5,49 m3 6,2 0 0 0 0 [K]
0490010 hajlasszogig, 12 cm vastagsag felett, LC 20/22
héhidmentes konnytibetonbdl, Liapor duzzasztott
agyagkaviccsal (pl. kiallo erkélyek), testsiiriiség
1600 kg/m?, Kénnytibeton LC 20/22 CEM 1 42,5
portlandcementbdl, duzzasztott agyagkavicsbol és
0/4 homokbol, 1700 kg/m? testsiiriiséggel, nem
pumpalhatd Alatta 10 cm kavicsfeltoltés
7 42-022- Tervezett rampa teljes feliiletének burkolasa, 27,44 m2 1,65 0 0 0 0 [K]
1.2.1.2.1.1- fagyall6 és csuszasmentes gres lappal, fagyallo
0214202  ragasztoval, élvéddkkel és kiegészitd
munkalatokkal egyiitt
8 42-000-2.1 Lapburkolatok bontasa, padléburkolat barmely 9,68 m2 0,44 0 0 0 0

méretll kGagyag, mozaik vagy tort mozaik lapbol




9 42-011-000

10 42-011-
2.1.1.1-
0211253

11 42-022-000

12 42-000-2.2

13 42-001-
1.6.1.1-
0512002

14 33-063-
3.25
15 34-001-000

16 33-000-
3111

17 44-027-2.1-
0461129

18 44-027-2.2-
0461161

19 44-027-2.2-
0461161

Padloburkolat hordozdszerkezetének
feliiletel6készitése beltérben, beton alapfeliileten
simito feliiletkiegyenlités készitése tobblet
minden tovabbi 0-3 mm-es vastagsagért, MAPEI
Ultraplan Renovation dnteriild aljzatkiegyenlitd

Padléburkolat hordozdszerkezetének feliilet
elokészitése beltérben, beton alapfeliileten
feliiletelokészito alapozod és tapadohid felhordasa
egy rétegben

Padloburkolat készitése, beltérben, Padlolap,
Atlas Concorde, Block In Grigio 30*60 cm I.0.
ADE3 Meéret [cm]: 30*60 Mindség: 1.o.
Vastagsag [mm]: 10 Anyaga: anyagaban szinezett
mazatlan gres Levigalt: nem Lappato: nem
Retifikalt: nem Szinatmenetes: igen

rrrrr

Csuszaseatld: igen
Lapburkolatok bontasa, fal-, pillér- és

oszlopburkolat, barmely méretli mozaik, kéagyag
és csempe

Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készitése, agyazd,
meszes cementhabarcsba vagy falazd, cementes
mészhabarcsba fektetve, csempelapbdl, kdtésben
vagy haldsan rakva, nyitott hézaggal, 15x15 cm-
es, 15x15 cm-es mazas keramia

Horonyvésés, téglafalban, 150,00 - 200,00 cm?
keresztmetszet kozott

HEA 120 acél gerenda elhelyezése és elburkolasa
a nyilaszar6 athidalasanal

Nyilasbontas, égetett-agyag keramia teherhordo,
tomor téglafalban

Tablak felszerelése, -funkciojelzo tablak nagyitott
betiivel, és braille irassal

Tablak felszerelése, iranyjelz6 tabla a bejarat
utani elétérben; nagyitott betiivel, és braille
irassal

Téblak felszerelése, -kiiltéri tajékoztatd tabla
bejaratnal; nagyitott betiivel, és braille irdssal

9,68 m2

9,68 m2

9,68 m2

27,38 m2

27,38 m2

9,6 m

96 m

0,7 m3
1db

0 db

1db

0,2

0,06

1,25

0,72

1,25

0,93
1,38

10,4

(K]

(K]

[ON]



20 71-005-
1.1.1.1-
0411121

A WC melletti falfeliileten, a WC tengelyét6l kb.
40 cm-es tavolsagra 2 db vészjelz gomb
elhelyezése sziikséges 30 illetve 90 cm
magassagban, jol lathat6 és konnyen elérhetd
modon.

21 42-042-11.4- Beltéri vezetdsav kialakitasa utdlagosan

0312009

22 82-009-5.1-
0120202

23 82-009-
11.1.3.2-
0120213

24 82-009-32-
0120235

25 82-009-32-
0181169

26 82-009-32-
0181182

27 82-016-
1.1.9-
0371121

28 82-016-
1.2.1-
0220001

ragasztott vezetosav ITPP1 Taktilis vezetdsav
vakok és gyengénlatok szamara

Mosd6 vagy mosdmedence berendezés
elhelyezése és bekotése, -specialis, elol homort,
esetleg karral dontheté mosdo, leforrazodas elleni
védelemmel ellatott, karos vagy infras
csapteleppel, térdszabad kialakitast szifonnal,
hasznalati szint magassaga: 85-90 cm, alatta
min.70 cm hely, tartoszerkezet terhelése 4 kN

WC csésze elhelyezése és bekotése, porcelanbol,
fali WC csésze, 40x70-75 cm konzolos WC
csésze, liloke magassag: 46-48 cm 4 KN
terhelésre méretezett tartoszerkezettel
Mozgéssériilt vizellatasi berendezések kiegészitd
szerelvényeinek elhelyezése WC papirtarto a
kapaszkodohoz, késztermék, pl. NORMBAU
NYLON LINE csalad 0448 410

Mozgassériilt vizellatasi berendezések kiegészitd
szerelvényeinek elhelyezése Fix kapaszkodo
figgbleges kapaszkoddszarral 800 mm, atmérd: 4
cm, szerelési tengelymagassag: 75 cm
tartoszerkezet terhelése 2 kN

Mozgassériilt vizellatasi berendezések kiegészitd
szerelvényeinek elhelyezése Felhajthato
kapaszkodd, 800 mm, atmérd: 4 cm, szerelési
tengelymagassag: 75 cm tartoszerkezet terhelése
2 kN

Piperetargyak elhelyezése WC-kefe tartoval pl.
NORMBAU NYLON LINE csalad 0925 400
cikkszamu eleme

Piperetargyak elhelyezése; donthetd tiikor
elhelyezése, kb 50x100 cm
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29 82-016-2.1-
0221001

30 82-016-3.1-
0221015

31 82-016-4.1-
0371102

32 44-011-000

Szappanadagolok elhelyezése falra szerelt
kivitelben pl.: TORK S-1 fém, fehér szini
folyékonyszappan adagold, Rendelési szam:
B&K 252040

Papiradagolok elhelyezése falra szerelt kivitelben
Keéztorlépapir adagolo, hajtogatott papirhoz, pl.
TORK H2 rendszerti

Hulladékgyijto elhelyezése; falra szerelt
kivitelben nyitott tetejii vagy billend tetejii
hulladékgyiijté - NORMBAU 0924 480
cikkszamu eleme - (pedalos nem lehet!)
elhelvezése

Fa szerkezetli beltéri ajto - akadalymentes
kozlekedésre - A BELTERI NYILASZAROK
KOLTSEGEIT a NYILASZARO
TABLAZATBOL KELL ATVEZETNI - A
TETEL AZ OSSZES NY{LASZARO
KOLTSEGET TARTALMAZZA
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1 kit

13,95

Munkanem o6sszesen (HUF)




NAGY ISKOLA

konszignacios jel szélesség magassag mennyiség tertlet KOLTSEG MEGHATAROZASA
(m) (m) (db) (m2) anyag/db dij/db anyag 6sszesen | dij 6sszesen | minddsszesen
A-01 0,40 0,80 1 0,32 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
A-02 1,80 0,60 10 10,80 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
A-03 0,75 1,30 9 8,78 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
A-04 0,90 2,10 1 1,89 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
osszesen: 21 21,79 Ezt az 6sszeget kell a mlianyag nyilaszaré 6sszegbe atvezetni 0OFt

0 Ft

0 Ft

Az egységaraknak tartalmaznia kell a nyilaszaré anyagdrat, a beépités koltségét, és minden jarulékos munkat amely a beépitéshez sziikséges (szegélyek, |

konszignacios jel szélesség magassag mennyiség tertlet KOLTSEG MEGHATAROZASA
(m) (m) (db) (m2) anyag/db dij/db anyag 6sszesen | dij 6sszesen [ minddsszesen
B-01 1,00 2,10 6 12,60 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
B-02 1,50 2,10 3 9,45 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
osszesen: 9 22,05 Ezt az 6sszeget kell a mlianyag nyilaszaré 6sszegbe atvezetni 0OFt

0 Ft

0 Ft

Az egységaraknak tartalmaznia kell a nyilaszaré anyagdrat, a beépités koltségét, és minden jarulékos munkat amely a beépitéshez sziikséges (szegélyek, |

TORNATEREM
konszignacios jel szélesség magassag mennyiség tertlet KOLTSEG MEGHATAROZASA
(m) (m) (db) (m2) anyag/db dij/db anyag 6sszesen | dij 6sszesen | minddsszesen
A-01 2,40 2,40 1 5,76 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
A-02 3,00 2,10 1 6,30 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
A-03 0,85 0,85 4 2,89 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
A-04 0,60 1,00 2 1,20 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
A-05 0,80 0,60 9 4,32 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
osszesen: 17 20,47 Ezt az 6sszeget kell a miianyag nyilaszaré 6sszegbe atvezetni OFt

0 Ft

0 Ft

Az egységaraknak tartalmaznia kell a nyilaszaré anyagarat, a beépités koltségét, és minden jarulékos munkat amely a beépitéshez sziikséges (szegélyek, |




