Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai minéségtanisitvany osszesito

Epiilet: Nakovich Mihély Altalanos Iskola

9495 Képhéza

Fo utca 23.

Hrsz: 788
Megrendeld: K6phéza Kozség Onkorményzata

9495 Képhaza, F6 uta 15.
Tanusitoé: Becska Bence

8000 Székesfehérvar, Budai ut 140.

regisztraciods szam: TE 08-06913

blueplan@blueplan.hu
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztisa: 130.5 kWh/nfa
Kovetelményértek (viszonyitasi alap): 115.3 kWh/n'a
Az éplilet(rész) energetikai jellemzdje a kdvetelményértékre vonatkoztatva: 113.2%
Energetikai minGség szerinti besorolas: CC (Korszerti)
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A tanusités oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 2000.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség egyszerlisitett, a
héfokhid és flitési idény hossz részletes szamitassal.

Egyéb megjegyzés:
Tervezett allapot

A javasolt korszeriisitések leirdsa:
Tervezett allapot

Tantsitvany azonosité tanusitonal:

Kelt:2017. 12. 14. Alairas



Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

1_talajon fekvo padio

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: Im
Rétegtervi h@atbocsatasi tényezo: 0.84 W/n’K
Megengedett értéke: 0.30 W/rPK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 1.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 1024 kg/m2

Fajlagos hétarold témeg: 95 kg/m2

Hé4tadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Hobatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0.5m

Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No d A K R

megnevezEs - [em] [W/mK] - [m2K/W]

burkolattragasztd 1 3 1,05 -

kiegyenlit6 rtg. 2 3 1,28 -

vizszigetelés 3 0,4 0,17 -

aljzatbeton 4 15 1,55 -

kavicsfeltoltés $ 30 0,35 - 0,85714

3/2_3_tetdszerkezet

Tipusa: tetd

y méret: 1m

Rétegtervi médositd érték: -0.539001 W/m’K

Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.53 W/n’K

Megengedett értéke: 0.17 W/nmPK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoatbocsatasi tényezét médosito tag: 20 %

Eredd hdatbocsétasi tényezé: 0.63 W/n’K

Fajlagos tomeg: 138 kg/m2

Fajlagos hétarold tomeg: 49 kg/m2

Héatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m’K

Hoétadasi tényez6 beliil: 10.00 W/mPK

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K R

megnevezes - Jem] [W/mK] - [m2K/W]

cserépfedés 1 0,5 0,72 -

cserépléc 2 2,5 0,19 - 0,13158

ellenléc 3 3 0,36 -

szaruzat/légréteg 4 15 0,36 - 0,41667

fa burkolat 5 3 0,19 - 0,15789

Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6 korrekcidk .

Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke du
[W/m2K]

rétegtervi héatbocs Eltérd U értékii fel

0,7 m2/m2 0,296 W/m2

-0,539
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0,017 -2 -1,4745

0,012 -1,4745 -1,0434

- -1,0434 -0,61064

0,008 -0,61064 1,1693
0,072 1,1693 16,935
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[’ ra
0,033 -1,0228 -0,85997

0,02 -0,85997 2,2258
0,09 22258 4,1802
0,09 4,1802 13,952
0,02 13,952 17,655
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Kiils6 falszerkezet 44

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsétési tényezo: 0.46 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Héétbocsatasi tényezét médosito tag: 40 %
Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.64 W/n’K
Fajlagos témeg;: 474 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 47 kg/m2
Héatadési tényezd kivil: 24.00 W/nPK
Hé4tadasi tényezd belil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No d A K R S}
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]
vakolat 1 1 0,87 - 0,024
kerdmia blokktégla falazat 2 44 0,22 - 2 0,046
vakolat 3 1 0,87 - 0,024
NYZ_TERV
Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 W/nPK
Megengedett értéke: 1.15 Win’K
A hé4atboesatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 70 %
Uvegezés g értéke: 0.783
NYZo _iivegtégla
Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 2.87 W/in’K
Megengedett értéke: 1.15 WK
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.522
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas U A Y L

[Wm2K] [m2] [W/mK] [m]
Kiils6 falszerkezet 44 E 0,639 3206 - .
3/2_3 tetbszerkezet E 0,632 2572 = -
NYZ_TERV E 115 12,1 . .
NYZ TERV DK 1,15 4,3 - -
NYZ_TERV DNY 1,15 4,1 - -
NYZ6 _iivegtégla ENY 2,87 9,6 z :
1_talajon fekvd padld - 2572 1,3 52,4
Hétarolé tomegek:
Megnevezés A my M

m?2]  [kg/m?] [t]

Kiils6 falszerkezet 44 320,6 47 15,07
1_talajon fekvé padlo 2572 95 24,44
3/2 3 tetbszerkezet 2572 49 12,60

Osszesen - -

52,11

te
[°C]

-1,5814
-1,4659
18,629

AU*+L

[W/K]
204,87
162,57
13,869
4,968
4,7035
27,552
68,081

L
[°C
-1,4659
18,629
18,744

Ay
[m?]

8,4
3,0
2,9
7,7

my

[l
15,1
12,6

24,4

Qsdo
[kWh/a]

661,1
758,0
696,8
526,6
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my 203 kg/m2

Epiilet tomeg besorolésa: konnyt (mt <= 400 kg/m2)

(Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)

& 0.50 (Sugérzas hasznositasi tényez6)

A: 865.1 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
' 1493.6 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.579 m*/m’ (Feluilet-térfogat arany)

Quqt Qg (1523+0)*0,5=762kWh/a  (Sugérzasi hdnyereség)

AU+ 486.5 W/K

q=[FAU+IW - (Qqy + Qug)/72/V = (486,5 - 762/ 72) / 1493,62

q: 0.319 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezd)

Imax: 0.306 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje NEM FELEL MEG!

max,opt

0.235 W/m K

(Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a kéltségoptimalizalt kévetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

N 257.2 nt

n: 0.60 1/h

o: 0.80

Qs Qsig? (0,41 +0) *0,5=0,21 kW

Q' 9.00 W/t
Evil,n: 9.00 kWh/mza
MV 2.00 kWh/ma
Dpyar 9.00 1/h
Qsdnyér: 1,75 kW

Fajlagos értékekbél szamolt igények

Qp = ZANqy: 2315 W
Qp,e = ZANGE: 1158 W

2E i1 o = ZANE,ji o 2315 kWh/a
Qumv = ZANGHMV: 514 kWh/a
Vg =2Vn: 896.2 m*/h
Vor=21Vn *Z; 1/Zg: 0.0 m’/h
Ving=2Vnjn*(1-Z; ¢/ Z5): 0.0 m*/h
Vi =2(Vgg + Vi(1-n) + Vipp: 896.2 n/h

Vigar =ZVig g 13442.6 m’/h

(Futott alapteriilet)

(Atlagos légcsereszam a fiftési idényben)

(Szakaszos tizem korrekcids szorzo)

(Sugéarzasi nyereség)

(Bels6 honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

(Hasznélati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
(Légcsereszam anyari idényben)

(Sugérzasi nyereség)

(Bels6 honyereségek Gsszege)

(Bels6 hényereségek dsszege ahasznositassal)
(Vilagitas éves nett6 energiaigénye)

(Hasznélati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
(Atlagos levegb térfogatéram a fiitési idényben)
(Levegod térfogataram a hasznélati id6ben)

(Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)
(Légmennyiség atéli egyensulyi hém. killonbséghez.)
(Levegd térfogataram nyaron)
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Fités éves netté héenergia igényének meghatarozasa
By = (Qgq + Qsig + Qp ) / AU +ZIW + 0,35V g) + 2
Nty = (206 + 1157,54) / (486,5 + 0,35 * 896,171) +2=3.7 °C

t: 16.4 °C (Atlagos bels6 hdmérséklet)
H: 56264 hK/a (Fiitési héfokhid)
Zg: 4644 h/a (Fiitési idény hossza)

Qr= H[Vq+0,352Vieplo - PrrpZp - ZpQy ¢
Q= 56,264 * (1493,62 * 0,319 + 0,35 * 896,2) * 0,8 - 0 * 4,644 - 4,644 * 1157,54 = 30,19 MWh/a
qg: 117.36 kWh/m*a (Flités éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyér = (Qsdnyér i Qb) / (ZAU +2W+0,35 Vnyér)

Dbynygr = (1748 +2315,07) / (486,5 + 0,35 * 13442,6) = 0.8 °C

Dyysrmax - 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhaté értéke)

A nydri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fiitési rendszer

Ay 2572 m’ (arendszer alapteriilete)

Ag: 1350.2 m’ (arendszer jellemzé alapteriilete)

q¢ 117.36 kWh/ma (afiités fajlagos nettd hbenergia igénye)

Fltott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

€qust 0.00

Ce 1.01 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Quy: 0.24 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és bedgyazott fiités, elektronikus szabalyozoéval

dr 0.70 kWh/nta (ateljesitmény és ahodigény illesztésének pontatlansiga miatti veszteség)
Eloszt6 vezetékek a fiit6tt téren kiviil, vizhdmérséklet 55/45

ey 2.10 kWh/na (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyu, h6lépcss 10 K

Epgy 0.38 kWh/nfa (akeringtetés fajlagos energiaigénye)

Térolési veszteség nincs

s 0.00 kWh/na (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp: 0.00 kWh/n’a

Ep = (gt den + gy + 4 (Geoyep + (Bps, + Epr + g 0)ey

Ey=(117,36 +0,7 +2,1 +0) * 1,01 + (0,38 +0 + 0,24)*2,5=122.91 kWh/mza
EF sus (qf+ Yth + qf,v + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus

Epgus = (117,36 +0,7+2,1 +0) * 0+ (0,38 + 0+ 0,24) * 0,1 = 0.06 kWh/mza
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Melegviz-termel6 rendszer

A 257.2 m? (arendszer alapteriilete)

JHMV: 2.00 kWh/nta (amelegviz készités nett6 energiaigénye)
Elektromos fiitépatron

eHMV: 2.50 (elektromos aram)

st 0.10

G 1.00 (ahétermel§ teljesitménytényezdje)

E: 0.00 kWh/n’a (segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

QMY v 0.00 % (amelegviz elosztés fajlagos vesztesége)

Eq: 0.00 kWh/nta (acirkulacids szivattyu fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a fiitott térben, nappali srammal miikdé elektromos boyler
EMV £ 7.00 % (amelegviz tarolés fajlagos vesztesége)

Epmv = davv(l + aanvv,/ 100 + gy ¢/ 100)2(Geoyeppy) + (B + Ee,
Egnay=2* (1+0+0,07) * 2,5 + (0+ 0) * 2,5 =535 kWh/m’a

EHMV sus qHMV(1 + qHMV,\/ 100 + qHMV,l/ 1Oo)z(ckakeHMV sus) + (EC + Ek)ev sus
Epmy sus =2 * (1+0+0,07) * 0,1 +(0+ 0) * 0,1 = 0.21 kWh/m?a

Vilagitasi rendszer

A 257.2 m’ (arendszer alapteriilete)
u 0.90 (avilagitas korrekcids szorzdja)
Eyii = @Byt o/ Anue,

E,;=9%0,9 *2,5=20.25 kWh/m*a

Eqit sus = @Byi o/ AnVey gy
Evil sus 9+%0,9*0,1=0.81 kWh/m2a

Napelemes rendszer

Q. 1854 kWh/a (éves energia nyereség)
e, 2.50 (elektromos &ram)
[T 1.00

E, =Q,e,/Ay=-1854*2,5 /25723 =-18.02 kWh/m?a
Ei- qus = Qie4. /Ay = 1854 % 1/257,23 = 7.21 kWh/m?a
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A referencia épiilet adatai

n: 0.60 1/h

o: 0.90

G 9.00 W/
Eyin 9.00 kWh/m’a
u: 1.00

—— 2.00 kWh/n’a

A fiitési rendszer
Hoétermeld a fiittt téren kiviil

Elosztovezetékek a fitott téren kiviil

Ep: 115.50 kWh/m’a
99.46 kWh/na

A melegviz termel6 rendszer

Elosztovezetékek a fiitott téren kiviil

Téarol6 a flitott téren kiviil

Bt 3.32 kWh/m’a

3.32 kWh/na

Vilagitas

By 22.50 kWh/m’a
22.50 kWh/nt’a

(Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos tizem korrekcios szorzo)

(Bels6 hényereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

(Vilagitas korrekcids szorzd)

(Hasznélati melegviz fajlagos éves nett6 hienergia igénye)

(Fiités éves fajlagos primer energiaigénye)
(Kozel nulla kdvetelményszintnél)

(Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
(Kozel nulla kévetelményszintnél)

(Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
(Kozel nulla kovetelményszintnél)

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje
Ep = Eg + By + By + Epp+ B + By = 122,91 + 5,35 + 20,25 + 0+ 0 +-18,02

EP:
EPmax:
EPref:

130.49 kWh/m?a (az bsszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
141.32 kWh/m?a (az Gsszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
115.28 kWh/m*a (az Gsszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Esus = Epassziv * EF sus T EHMV sus T Evil sus T ELT sus T Ehu sus T Enyer sus
Egus =296 + 0,06 + 0,21 + 0,81 + 0+ 0+7,21 = 11.25 kWh/m?a

MER=E,, /E,=1125/130,49=  86%

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e

[MWh/a]  [-]
elektromos 4ram 0,94 2,50
foldgaz 31,22 1,00
Osszesen

A javasolt korszeriisitések leirasa:
Tervezett allapot
Egyéb megjegyzés:

Tervezett allapot

(Megtjuld részarany)
Eprim eco2  Eco F a
[MWh/a] [g/kW  [t/a] [/a]
2,35 365 0,34 0,94 MWh -
31,22 203 6,34 3121,80 m3 -
33,57 6,68

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas



