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El6zmények

Megrendeld a TOP - 3.2.1-15. kodszamu palyazati konstrukcio keretében palyazatot nyujtott be az
kophéazi Nakovich Mihaly Altalanos Iskola épitészeti és komplex energetikai korszertisitése
kapcsan. A felhivas célja a létesitmények energetikai korszeriisitése, az energia- és hasznalati
hatékonysag ndvelése, illetve az komfort érzet javitasa. A beruhazast az épiilet leromlott miiszaki
allapota, elavult berendezései, magas lizemeltetési koltségei, illetve rossz hékomfortja indokolja.

Ezen miiszaki leiras a szakagi miiszaki leirasokkal egy kezelendd!
(éptiletgépészet, épiiletvillamossag, rehabilitaciés miiszaki leiras)

Helyszin bemutatasa

A tervezéssel érintett iskolaépiilet Kophdzan a FO utcan talalhato, mely a véaros kdzpontjdban
van. Kozvetlen szomszédsagaban foldszintes csalddi hdzak taldlhatoak.

Az épiilet megjelenése

Az iskola épiiletének alaprajza egy kicsit torzult U formaja van, melynek a belsd részében egy
aulat alakitottak ki. A termek fOleg ebbe az auldba, illetve egyméasba nyilnak.

Az ¢épiilet két szintes, tetdidoma Osszetett, kontyolt és nyeregtetds részek is talalhatoak,
cserépfedéssel késziilt. Részben tetdtér beépitéssel rendelkezik. Nyilaszaroi a legtobb helyen
hoszigetelt milanyag nyilaszarora lett cserélve. Az csapadékviz elvezetd lefolyok tobb helyen
rossz allapotban van.

Az épiilet allaga

A teherhord6 szerkezeteken durva szerkezeti repedések valamint jelentds alakvaltozasok nem
lathatoak.

Osszességében kijelenthetd, hogy az épiiletnek alapvetd szerkezeti problémai nincsenek, karos
mozgéasokra utald jelek nem tapasztalhatok. Azonban a hatarold szerkezetek energetikai
szempontbol rendkiviil elavultak a mai elvarasoktol messze elmaradnak, a mai kor komfort és
energetikai igényeit semmilyen szinten nem elégitik ki.

Anyagok szerkezetek

» Alapozas: A felmérések soran alapfeltaras nem tortént. Feltehetden savalap késziilt.

+ Fb6dém: Szerkezeti feltaras nem késziilt. A padlasfodém 30 cm vastagsagu, valdszintisithetd,
fa gerendés fodém, kétoldalu deszkazattal, illetve feltoltéssel.

* Nyilaszarok: Korszerti, mlianyag, hdszigetelt nyilaszaro.

» Fedélszék: Hagyomanyos fa alloszékes fedélszek.

» Tetbéfedés: Az épiileten cserépfedés van.

» Falazatok: Kisméretli tomor tégla, a kiilonboz6 korokban vald épitési modtol fliggd
vastagsaggal.
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Tervezett allapot

A tervezett korszertisités elsddleges célja az épiilet energiafelhasznalasanak csokkentése és az
épilet altalanos allagmegdvasa, célkitizés a hasznalati hatékonysag novelése, illetve a komfort
érzet javitasa, valamint az épiilet részleges akadalymentesitése.

A tervezett korszerUsitések az iskola épiiletre:
- homlokzatok utélagos hészigetelése
- padlasfodém hdszigetelése
- az aula tetejének belso feliileten valo utdlagos hoszigetelése
- ¢épliletgépészet korszerisitése, flitéskorszeriisités (1asd épiiletgépészeti munkarész)
- részleges akadalymentesités, ) rampa terve, akadadlymentes wc kialakitasa (lasd
rehabilitaciés munkarészek)
- napelemes rendszer telepitése
- villamvédelem atszerelése
- ¢pililetvillamossag korszertiisitése
- ereszcsatorna részleges cseréje (horganyzott acéllemez)
- lefolyocsovek teljes cseréje (horganyzott acéllemez)
- ablakparkanyok teljes cseréje (bevonatos acéllemez)
- atornaterem nyildszaroinak cseréje 1j, korszer(i, hdszigetelt nyildszarokra
- atornaterem lefolyocsdveinek cseréje (horganyzott acéllemez)
- meglévo fa feliiletek lekezelése és festése

A tervezett korszeriisitések hatasara csokken az €piiletegyiittes energiafelhasznalasa és egyuttal
megvalosul egy altalanos allagmegovo feltjitas is.

Az épiilet felujitasa a vonatkozo jogszabalyok értelmében épitési engedély nélkiil végezhetd
felujitas.

Indoklas

Az 253/1997. (XI1.20.) Kormdanyrendelet 1. mellékletében meghatarozott fogalmaknak
megfelelden a tervezett épitési tevékenység atalakitas, felajitas, korszeriisités fogalmaknak
feleltethetd meg.

A 312/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet 1. melléklet 1. pontja értelmében épitmény atalakitasa,
felujitasa, helyreallitasa, korszeriisitése, homlokzatanak megvaltoztatasa épitési engedély
nélkiil végezhet6 ¢épitési tevékenység.

Ezen miiszaki leiras a szakagi miiszaki leirasokkal egy kezelendd!
(éptiletgépészet, épiiletvillamossag, rehabilitacids miiszaki leirds
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Tervezett szerkezetek leirasai

Homlokzatok utélagos hoszigetelése

Az épiileten - a Kiviteli tervek alapjan - minden homlokzati falszerkezeten hészigeteld
bevonatrendszer burkolat keriil kialakitdsra, 12 cm vastag grafitos tadblakkal (Amax=0,039
W/mK), lasd: épiiletszerkezeti tervek, részletrajzok és miiszaki leiras. A labazatokon 10 cm
vastag extrudalt polisztirol tablat kell alkalmazni. Lasd Rt6 rétegrend szerint.

A falkavakon pedig 3 cm vastag grafitos polisztirol tablat kell alkalmazni, részlettervek szerinti
kialakitassal.

Kizarolag Epitipari Miiszaki Engedéllyel rendelkezé hdészigetelé rendszer
alkalmazhato!

Az alkalmazott hdszigeteld rendszer homlokzati tlizterjedési hatarértéke Th > 15 perc.

Az alkalmazott hdszigeteld6 rendszerre vonatkozo alkalmazéstechnikai utasitasokat
maradéktalanul be kell tartani. A hdszigeteld tablak elhelyezése eldtt a feliilet tisztitasa, a
meglévo feliiletképzés laza részeinek eltavolitasa és a feliilet alapozésa sziikséges.

A hoszigeteld tablakat mechanikailag is rogziteni kell. A mechanikai rogzités tervezése —
kihuzasi vizsgalatokra alapozva — sziikséges.

A hdszigeteld tablak feliiletén simitoréteg késziil, 1agalld tivegszdvet haldé (min. 145 g/m?2)
bedgyazéasaval.

A hoészigeteld rendszer feliiletképzése 2 mm vastag, dorzsolt hatdsu kivitelben késziild
szilikongyanta alapu vékonyvakolattal késziil (pl.: Baumit Silikon Top vagy azzal egyenértékii)
a homlokzati szinterveknek megfeleléen. A feddréteg felhordasa eldtt szinmintakat kell
késziteni, a Kivalasztott szint Megrendelonek jova kell hagynia. Ablakkava szinezések a
homlokzati rajzokon megjeloltek szerinti kiosztassal kialakitandok.

A simitd réteg és a fedOréteg teljes vastagsiga meg kell feleljen a tlizvédelmi
kovetelményeknek és az alkalmazott rendszer EpitSipari Miiszaki Engedélyében meghatarozott
eléirasoknak, de nem lehet kisebb mint 5 mm, labazatnal 7mm.

Az épiilet meglévé homlokzatan 1évé valamennyi szerelvényt, kiegészitd szerkezetet (tablak,
zéaszlotartok, kiltéri lampak, elektromos kapcsolok, kaputelefon, stb.) el kell tavolitani a
hészigeteld rendszer készitése eldtt és a felujitds utan az eredeti funkcidjanak megfelelden
vissza kell helyezni hészigetel6 képességgel rendelkez6 rogzitd betét alkalmazasaval (YTONG
Multipor vagy, Bachl Pir Vario rogzitd kocka alkalmazasaval, vagy ezekkel egyenértékii
szerkezetekkel). Az elektromos szerelvények esetében 1j szerelvények visszaszerelése
szlikséges.

A homlokzati hdszigetelo rendszer Kkialakitasanak a hatalyos Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat vonatkozo eldirasainak, kovetelményeinek meg kell felelnie.

A Teljes Hoszigeteld Rendszer (THR) mechanikusan torténd rogzitése esetén (diibelezés), a
rogzitést minden esetben a falfelillet magassagi- és homlokzati pozicidja, valamint a diibel
hazasi teherbirasa alapjan méretezni, tervezni kell. A mechanikai rogzitési tervet kizarolag a
hdszigeteld rendszer gyartdja és/vagy forgalmazoja (rendszergazdaja), vagy a rendszergazda
megbizasara és jovahagyasaval a diibelt gyartd cég készitheti el.

Az EPS szigeteléshez miianyag beiitészeges diibel (EJOT IDK-T, vagy azzal mindenben
egyenértékii), a kézetgyapot szigeteléshez acél feszitdelemes diibel (EJOT H1 eco- vagy azzal
mindenben egyenértékii) alkalmazhato.

A hészigetelo tablak elhelyezését és mechanikai rogzitését kovetdoen, még a szerkezet
eltakarasa elott az elkésziilt rendszert fotddokumentacion kell rogziteni és a megbizott
Miiszaki Ellenérrel jova kell hagyatni.
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Technoldgia utasitas, homlokzati szinezés:

A homlokzati szinezés megkezdése elott 3 darab 1 m2-es szinmintat kell késziteni, és azt
homlokzati feliileten el kell helyezni. A hdrom darab szinbdl egyik a terveken szerepld szin,
masik kettét Megrendel6 valasztja ki. A homlokzati szinezést kizarolag a Miiszaki ellendr €s
Megrendeld képviseldje altal jovahagyott szinminta alapjan lehet.

Technoldgiai utasitas, homlokzati szigetelés:

A homlokzati hészigeteld rendszer kialakitdsanak a hatalyos Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
vonatkoz6 el6irdsainak, kovetelményeinek meg kell felelnie. A sziikséges tlizvédelmi célu,
nem ¢éghetd (Al vagy A2 tiizvédelmi osztalyl anyag) savokat ki kell alakitani (homlokzati
tervek alapjan). Az alkalmazott hdszigetelé rendszernek meg kell felelnie az épiiletre
vonatkoz6 homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelménynek, és a kivitelezésekor (példaul
iivegszovet elhelyezésének részletei, az erdsitd ragasztoréteg vastagsdga) maradéktalanul be
kell tartani a tiizterjedési hatarérték - kovetelmény teljesitésérol szolo EMI tanusitvanyban
foglaltakat.

A kialakitott homlokzati tiizvédelmi savokrol a ragasztoréteg felhordasa elott fényképes
dokumentaciot kell késziteni, illetve miiszaki ellendérrel jova kell hagyatni a
kialakitasukat.

Padlasterek utélagos szigetelése

A padlasok kipakolasa illetve a salakréteg elegyengetése utan 1 réteg geotextiliat fektetiink le,
hogy a port megfogja és a feliiletet biztositsa, majd erre 1 réteg feliilet folytonosan kialakitott
parafékez6 foliat kell elhelyezni, atlapolas minimum 10 cm, ragasztott kapcsolatokkal. Ezt
kovetden kereszt iranya pallovaz késziil 5/15 cm és 5/10 cm pallok felhasznéalasaval. A pallo
koz¢é tiveggyapot hészigetelés kertil 15+10 cm vastagsaggal (Amax=0,35 W/mK, pl.: URSA
SF35 / SF34). A favaz tengelytavolsaga, alsdbnak 150cm, felsének 80cm. A palldk tetején
foliateritést kell kifesziteni paraateresztd folia alkalmazéasaval (pl.: Dorken Delta MAXX)
feliiletfolytonos kialakitassal, atlapolds minimum 10 cm, ragasztott kapcsolatokkal. A
pallovazon sziikség szerint szerviz utakat kell képezni 2,5 cm vastag deszkék beépitésével ¢€s
folia leszorito lécek beépitésével(3/5).

A beépitésre keriild faanyagot gomba és langmentesito szerrel kell kezelni (pl.: KemikalTtol
FB).

Napelem telepités

Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepitése, villamos halozatra kapcsolasa,
mono vagy polikristdlyos napelemes rendszer, magastetdre telepitve, kompletten. 5,6 kW-0s
rendszer, 280 Wp teljesitményi panel, 5,5 kVA Fronius Symo 5.5-3-M Light inverterrel.

A kivitelez6 feladata a csatlakozasi dokumentacio elkészitése.
A napelemeket a NAPELEMTELEPITESI TERV alapjan elkészitendéek.
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Badogozas

A kéményszegélyek és az ereszszegély a cseréppel illetve trapézlemez fedéssel megegyezo
szinli, badogos szerkezetek antracit (sotétsziirke) szinti bevonatos horganyzott acéllemezbdl
késziilnek. Lemezvastagsag minden esetben min. 0,7 mm.

Az meglévo ereszcsatornak és lefolydcsovek helyére azokkal megegyezd keresztmetszeti 1)
ereszcsatorna rendszer keriil kialakitasra, bevonatos acélbol, szin: RAL 7016 .

A lefolyocsovek a jelenlegivel megegyezd helyekre keriilnek, a csapadékviz elvezetés a
jelenlegivel megegyez6 modon fog torténni.

Munkavédelem

Altalanos eloirasok

A kivitelezés soran be kell tartani a munkakra vonatkoz6 Osszes hatdlyos jogszabalyt ¢€s
eldirast.

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése elott elzetes bejelentést koteles
tenni az Orszdgos Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Fofeliigyeldség épitési munkahely szerint
illetékes feliigyeloségéhez.

A munkdkra vonatkozo sziikséges munkavédelmi eldirasok megadasa, a részletes
munkavédelmi intézkedések megtétele — a helyi adottsagok figyelembevételével — a kivitelezd
feladata!

Altalanos munkavédelmi elGirasok

Anyagmozgatas

A bontasra, kitermelésre ill. felhasznalasra keriild anyagok széllitdsa, mozgatasa, kézi erdvel,
emeld és munkagépekkel torténik.

A munkavégzésre biztositott gépeket, berendezéseket, eszkozoket és anyagokat a munkakezdés
el6tt az eldirasok szerint meg kell vizsgalni, azokat rendeltetés, valamint utasitas szerint kell
hasznalni, és azokon a meghatarozott karbantartasi feladatokat elvégezni. A bontasnal kitermelt
anyagot ¢és az épitési anyagokat gy kell depondlni, hogy a kozlekedést ne gatoljak, és
baleseteket ne okozzanak. Sziikség esetén véddkorlatot kell kiépiteni.

A kozlekedési utvonalak kijelolésénél a forgalom biztonsdga érdekében sziikséges
berendezések létesitésére és fenntartdsara vonatkozo rendeleteket €s eldirt szabvanyokat be kell
tartani.

Sotétben valdo munkavégzés esetén az €pitési-szerelési tertiletet ki kell vilagitani.
Veszélyes termelési tényezok kikiiszobolése

A munkateriiletrél a hulladékot ¢és felesleges anyagokat el kell tdvolitani, a szabad atjarast
biztositani kell. A kozlekedési utak csiiszasmentességét és akadalymentességét biztositani kell.
A munkahelyi rendet ¢és tisztasdgot fokozottan ¢és folyamatosan ellendrizni kell.

A veszélyeztetett teriileteket koriil kell hatarolni, sotétben ki kell vilagitani, eldjelzd és
figyelmeztetd tablakat kell elhelyezni.

A munka megkezdése el6tt meg kell gy6z8dni a munkaeszkozok, gépek, berendezések és
védelmi eszk6zok megfeleld allapotarol.
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Biztonsagos gép- és gépiizemallapotok

Gépi berendezések beinditasat csak kiképzett szakmunkasok végezhetik. A munka megkezdése
elott meg kell gy6z6dni a munkaeszkozok, gépek, berendezések €s munkavédelmi eszkdzok
megfeleld allapotardl. Aramiités veszélyének elhdritasara szabvanyos, érintésvédelemmel
ellatott gépek és vilagitd berendezések hasznalata ¢és hatdsossdganak rendszeres ellendrzése
szlikséges. A hibas gépeket hasznalaton kiviil kell helyezni.

A gépek kezelését mindenkor csak az arra jogosult személyek végezhetik a vonatkozo kezelési
¢s karbantartasi utasitast betartasa mellett.

Emberkozpontu munkafeltételek kialakitasa

A munkéra vonatkoz6 részletes munkavédelmi intézkedések megtétele — a helyi koriilmények
figyelembevételével — a kivitelezo feladata.

A munka iranyitasara és ellendrzésére, valamint a biztonsagi intézkedések megtételére
egyszemélyi felel6st kell kijelolni. Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott
személy végezhet, folyamatos miiszaki feliigyelet és iranyitas mellett.

Sziikséges egyéni védofelszerelések

A munkdk helyszinén egyéni védofelszerelést, véddeszkozt és véddruhazatot kell viselni a
vonatkoz6 jogszabdlyok szerint.

Szocialis és egészségiigyi ellatas

A dolgozdk részére biztositani kell ivovizet, védoitalt, — a takarékossag figyelembevételével —a
szlikséges szocidlhigiéniai ellatast (61t6z6, mosdési lehetdség, étkezés, stb.), valamint a
dohanyzas lehetdségét a vonatkozo jogszabalyban eldirt modon, kiilon erre a célra kijeldlt
helyen.

A munkahelynek rendelkeznie kell elsésegélynytjtod felszereléssel, melyet e célra kijeldlt és
elkiilonitett, kdnnyen hozzaférhetd helyen kell tartani.

Szabvanyok, eléirasok és jogszabalyok
A kivitelezési munkak soran be kell tartani az érvényes munkavédelmi szabvanyokat,
rendeleteket és eldirasokat.

Az egyes munkanemek sajat munkavédelmi eldirdsait az adott munkat végzd szakembernek
kiilon figyelmeztetés nélkiil is be kell tartania, akércsak az adott szakma ill. tevékenység sajatos
szakmai szabalyait.
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Munkavédelmi eléirasok:
Az épitési munkak kivitelezési munkavédelme

A munkék végzése csak azok biztonsagos végzésére vonatkozé eldirasok szigort betartasaval
torténhet.

A munkateriiletet - koril kell zarni,
- sotétedés utan ki kell vilagitani,
- az illetéktelen személyek belépését tiltd tablaval kell ellatni.

Az épitési teriilet megfeleld kialakitasat, az anyagtarolé helyek biztonsagos elrendezését
biztositani kell. Az épitési tormeléket csak az arra kijelolt helyen szabad tarolni.

A tliz és robbanasveszélyes anyagokat (pl. lizemanyag, festékek, oldoszerek) a tlizrendészeti
eldirasoknak megfelelden és a naptol, csapadéktodl védve kell tarolni.

A kozlekedési utak csuszasmentességét, akadalymentességét biztositani kell.
Anyagmozgatés, emelési munkdk és szerelések soran a részletes munkavédelmi
intézkedéseket a helyi koriilményeknek megfeleléen kell meghatarozni.

Munkavégzés soran taldlt, nem azonosithaté anyag, vezeték, kdbel esetén a munkat fel kell
fiiggeszteni, és intézkedni kell a veszély elharitasa érdekében.

Munkavégzés soran talalt robbandanyag ill. robbanasveszély esetén a munkat azonnal fel kell
fiiggeszteni, a munkateriiletet koril kell hatarolni, és értesiteni kell a rendérséget.

A szerelési munkak munkavédelme:
Emelési munkak

Az emeldgépek kezelésével kizarolag a 18. életévét betdltott, az adott emeldgépre érvényes
kezeldi vizsgaval rendelkezd személy foglalkoztathatdo. Az emeldgép kezeldje felelds az
emeldgépre érvényes kezelési és biztonsagtechnikai eldirdsok betartdsaért €s betartatisaért.

Vegyi anyagok

A festékek, bevonatok, oldoszerek, ragasztdéanyagok technoldgiai és munkavédelmi utasitasait
be kell tartani. Az eldirt friss levegd biztositdsanak tovabba az elkésziilt bevonatok esetleges
egyedi eldirasainak eleget kell tenni.

A vegyi anyagok munkahelyi taroldsat az anyagok tlizveszélyességi besorolasanak megfeleléen
kell megoldani.

A feliilettisztitasra €és bevonasra hasznalt anyagok mérgezdek és tlizveszélyesek, ezért a
munkavégzés €s az anyagtarolas helyén dohanyozni és nyilt langot hasznalni nem szabad. Erre
figyelmeztetd €s tiltd tablak elhelyezésével a dolgozok figyelmét fel kell hivni.

Magasban, mélység felett vagy mélyben végzett munkak

Egyes munkafazisokat a terepszintnél vagy padloszintnél mélyebben vagy magasabban kell
végezni. Ezeket a munkakat kiilon figyelemmel kell megszervezni. A leesés veszélyére kiilon
fel kell hivni a figyelmet €s megakadalyozasara mindent meg kell tenni. A leesés elkeriilésére
tobbek kozott kotélbiztositds, szakszerlien megépitett munkadllvany, megcsiszas elleni
biztositd lanccal ellatott 1étra, zart, nem csuszds labbeli viselése lehet sziikséges.
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Szerelés, épités

A helyszinre szallitott elemek, szerkezetek méretének olyannak kell lenniiik, hogy azok
tarolasa, mozgatasa, beemelése biztonsagos legyen.

A szerelési teriilet kialakitdsa biztonsagos, a munkavégzés szempontjabdl megfelelden
megvilagitott teriilet legyen.

A hegesztési munkdknal szigoruan be kell tartani a munkak biztonsagi eldirasait, beleértve a
hegesztogépekre vonatkozé ¢€és a hegesztés kozbeni személyi védelemre vonatkozd
munkavédelmi eldirasokat. A szerkezet helyszini hegesztéseihez sziikséges eldirasok megadasa
a kivitelezd feladata.

Egyéb eldirasok

Az anyagok és munkaeszkozok tarolasat ugy kell biztositani, hogy az munkavédelmi,
tlizvédelmi és vagyonvédelmi szempontbol megfeleld legyen, és egyben biztositsa az anyagok
¢s munkaeszkozok tovabbi hasznalhatosagat ill. épségét.

A munka befejezése utan a munkahelyet rendben, tisztan kell hagyni, a munkaeszkozoket,
anyagokat és a keletkezett, az 6sszegytijtott hulladékot kijelolt tarolo helyre kell szallitani.

Tiiz- és robbanasveszélyes helyen (példdul oldoszeres higitast festékkel torténd munkavégzés
esetén) sziikséges

- a szelldztetés (természetes vagy mesterséges),

-a dohanyzas és nyilt lang tilalmanak betartasa,

- a tlizvédelmi eldirasok szigort betartésa,

- a tlizveszélyes anyagok eloirasszerli tarolasa és felhasznalasa.

Szemsériilés, 1éghuzatsériilés megakadalyozasara:

- véddszemiiveg vagy festdalarc hasznalando,

- frisslevegds késziilék véddruhaval, véddalarccal hasznalando,

- megfeleld védelmet biztositd egyéb berendezések hasznalandok.

Aramiités veszélyének elharitasara:

- szabvanyos, ¢érintésvédelemmel ellatott gépek és vilagitoberendezések hasznalandok és
hat4sossagukat rendszeresen ellendrizni kell,

- a hibas gépeket hasznalaton kiviil kell helyezni.

Meérgezés vagy fertdzés veszélyének elharitasara:

- hasznalandok a személyi védofelszerelések (védokesztyli, véddalare, frisslevegds
késziilék, borvédo kendces),

- hasznalandok a kollektiv védéeszkozok (elszivo berendezés),

-sziikséges a rendszeres tisztdlkodas (gyakori kézmosas, személyi higiénia),

- valtozott id6tartami munkavégzést kell végezni ill. végeztetni.
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Villamos munkavédelmi eléirasok

A villamos berendezéseket ugy kell elhelyezni és felszerelni, hogy tizemiik, kezelésiik,
karbantartasuk — feltételezve az eldirdsok betartasat és a berendezések szabalyszerti mikodését
— veszélytelen legyen, azaz aramiités, villamos iv, tliz és a meg nem engedett melegedések
kovetkeztében el6allo veszélyek elharitasa biztositott legyen.

Az lizemvitelre vonatkozd miiszaki- és biztonsagi eldirdsok szigort betartasarol gondoskodni
kell.

Az ideiglenesen eltavolitott kdbelek a munkavégzés teljes idétartama alatt fesziiltségmentesek
legyenek. Fesziiltség alatt munkat végezni tilos!

A sziikséges foldmunkat csak kézi erdvel, feltaras jelleggel szabad végezni!

Tiizvédelmi eléirasok
Tlizveszélyességi osztalyba sorolés, tlizallosagi fokozat

Az egyes helyiségek eredeti, jelenleg érvényes tlizvédelmi besorolasa nem valtozik.

- Tlzjelzés és oltas: tlizvédelmi eldirdsok szerint a szokasosan alkalmazott eszkozokkel:
Tiz esetén haladéktalanul értesiteni kell az onkormanyzati tlizoltosagot és el kell kezdeni a
tliz oltasat.
Oltas épiilettliz esetén vizzel, villamos tiiz esetén CO2 késziilékkel, gépek tlize esetén
poroltoval.

- Oltoviz ellatas biztositasa.

Egyéb eloirasok

A kivitelezés soran gondot kell forditani a tlizveszélyes anyagok tarolasara. Ezek elsésorban
kend- és lizemanyagok, olddszerek, ragasztoanyagok, festékek, illetve bevonatanyagok, esetleg
egyéb épitési és szerelési segédanyagok. Ezeket megfelelden védett helyen, elkiilonitve és
elzarva kell tarolni, és megfelel6 kézi oltokésziiléket kell a kozelben elhelyezni.

Kiilon figyelmet kell forditani a hegesztési munkak végzésekor a tlizveszélyes anyagok
kozelségére, ill. ezek megfeleld védelmére.

Kiilon, a vonatkozé eldirasok szerint kell gondoskodni az épitd- és munkagépek tarolasardl és
kezelésérdl, €s az azokhoz tartozo lizemanyag tarolasarol.

A munkavégzés soran a munkagépek tlizvédelmét a gépekhez eldirasszertien tartozd poroltd
berendezések biztositjak. Az allvanyozashoz sziikséges mennyiségli faanyag a munkateriileten
kelld elkiilonitéssel tarolhato, a tlizvédelmet poroltd alkalmazasaval lehet biztositani.
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Kiegészito eloirasok, utasitasok:

- a homlokzati diibelezés esetében a mennyiség a teljes homlokzati szigetelés feliiletére
vonatkozo diibel mennyiséget tartalmazza, a diibelezés ,,kihtizési jegyzOkonyv” alapjan
késziilhet.

- a végsd homlokzati feliiletképzés esetében a homlokzati tervek alapjan kell az
anyagokat kivalasztani.

a kivitelezési vallalas része.

- A hatarol6 szerkezetek utdlagos szigetelésekor a felujitott szerkezeteknek meg kell
felelnie a TNM rendeletnek.

- a betervezett anyagok kivaltasa az egyenértékiiség bizonyitdsa mellett lehetséges, a
miiszaki ellendr jovahagyasaval.

- az egyes munkarészek a teljes tervezett feliilletekre vonatkoznak.

- az egyes szerkezeti rétegek kialakitdsanal a metszeteken meghatarozott rétegrendeket
kell figyelembe venni.

- A jelenleg meglévé — a nyilaszarokhoz kozvetleniil kapcsolddd - berendezéseket,
szerkezeteket (példdul biztonsagi racsok, riasztd berendezés érzékeldi. stb.) a feljitasi
munkalatok utan eredeti allapotukba kell visszaallitani, amennyiben a kiviteli terv
mashogyan nem rendelkezik.

- Az ¢épiilet meglévo homlokzatan 1€v6 valamennyi szerelvényt, kiegészitd szerkezetet
(tablak, zaszlotartok, kiiltéri lampak, elektromos kapcsoldk, villamhdritd rendszer,
eldtetdk, stb.) el kell tavolitani a hdszigeteld rendszer készitése eldtt és a feltjitas utan
az eredeti funkcidjanak megfelelden vissza kell helyezni hdszigeteld képességgel
rendelkezd rogzitd betét alkalmazasaval (YTONG Multipor vagy azzal egyenértékil)

- Az épiiletgépészeti tervdokumentacioban szereplé minden berendezés esetében az
esetleges elektromos megtaplalas a Kivitelezési feladat részét képezi és a
koltségvetési tétel része.

- A villiamvédelmi rendszer munkalatok utan helyreallitisa a Kivitelezési feladat
részét képezi.

A Kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozo jogszabalyok el6irasait!

A tervdokumentacioban megnevezett épitési termékek elsésorban a minéségi jellemzok
meghatarozasat szolgalja. A meghatarozott épitési termékek minden esetben
helyettesithetok mas olyan termékekkel, melyek a megadott termékkel megegyez6 vagy
annal jobb teljesitmény jellemzdokkel birnak.
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