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Nakovich Mihaly Altalanos Iskola és Ovoda
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Eptlet fejlesztése a top-3.2.1 palyazati
konstrukcio keretében

VILLAMOS TERVFEJEZET

Helyszin: 9495 Képhaza, F6 utca 23. Hrsz.:788

Megrendelo: Kdphéaza Kozség Onkormanyzata
9495 Képhaza, F6 utca 15.
képvisel6je: Grubits Ferenc

General tervez6: BluePlan Mérnokiroda Kft.
8251 Zanka, Naplemente u. 2/D.

Szakagi tervezd: Elektro-Moduléator Kft.
2615. Csévar Madach utca 1.
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Tervez6:

TervezOi nyilatkozat

Acs Tibor, villamosmérndk
V-T/07-0632

Alulirott, a 9495 Kophaza, F6 utca 23. Hrsz.:788 szdm alatt taldlhatd Nakovich Mihaly
Altalanos Iskola és Ovoda villamos kiviteli tervét készit tervezéként kijelentem, hogy a
tervez6i munkat az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szold, 1997. évi LXXVIII.

P

torvény, a 45/1997. (X11.29.) KTM sz. rendelet, és az aldbbi szabvanyok és hatdsagi eldirasok
figyelembe vételével készitettem. A tervek megfelelnek az alabbi terveknek és elGirdsoknak.

MSZ HD 60364-4-42:2015

MSZ HD 60364-4-43:2010

MSZ HD 60364-1:2009

MSZ HD 60364-4-41:2007
MSZ HD 60364-5-51-2010
MSZ HD 60364-5-54:2012

54/2014. (X11.5.)
MSZ 1585:2016

MSZ 2364/MSZ HD60364

MSZ 7487
MSZ 13207:2000

MSZ EN 50110

MSZ EN 62305 sorozat
ME-04-115

2/2013. (1. 22.)

MSZ IEC 617

Kisfeszliltségl villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonsag. H6hatasok elleni
védelem (IEC 60364-4-42:2010, modositva)

Kisfeszultségl villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag. Tularamvédelem
(IEC 60364-4-43:2008, modositva + 2008. oktéberi helyesbités) MSZ 2364-
473:1994 MSZ 2364-473:1994 Legfeljebb 1000V névleges
fesziiltségli er6saramua villamos berendezések létesitése. Tularamvédelem
alkalmazasa.

Kisfeszultségl villamos berendezések. 1.rész: Alapelvek, altalanos jellemz6k
elemzése, fogalmak (IEC 60364-1:2005, modositva)

Kisfesziiltség(i villamos berendezések. Aramiités elleni védelem. (IEC 60364-
4-43:2008, mddositva+2008. oktoberi helyettesités)

Kisfeszultségli villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Biztonsagi berendezések (IEC 60364-5-56:2009)
Kisfeszultségl villamos berendezések.5-54. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Foldel6berendezések és védévezetk

BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrol

Villamos berendezések (zemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti
kiegészitései)

Szabvéanysorozat. Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. Kisfesziiltségi
villamos berendezések. Magyarazatos szabvanygy(jtemény

Szabvanysorozat. Kézmi és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten

0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségl er6sarami kabelek és
jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

Villamos berendezések tizemeltetése

VillAmvédelem

Az egyenld potencialra hozas halézatanak kialakitasa

NGM rendelet villamosm(ivek, valamint a termel6i, magan- és kozvetlen
vezetékek biztonsagi dvezetérdl

Szabvanysorozat, Villamos rajzjelek

A tervezett megoldasok megfelelnek a fenti hatosagi, szakhatdsagi eldirdsoknak, azoktol vald

eltérésre nem volt szikség.

Racalmas, 2017. november 27.

Acs Tibor
Villamosmérnok
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Munkavédelmi tervezdi nyilatkozat

Tervezd: Acs Tibor, villamosmérnok
V-T/07-0632

A munkavédelemr6l sz6l6 1993. évi XCIII. térvényerejli rendelet 19. § 2. bekezdése
alapjan kijelentem, hogy a hivatkozott villamos kiviteli terv a hivatkozott térvény 18.
8 1. bekezdésének el6irasai szerint készult.

A dokumentacioba foglalt miiszaki megoldasok, rendszerek, berendezések és
technologiak megfelelnek a hatalyos munkavédelmi elGirasoknak és szabvanyoknak.

Racalmaés, 2017. november 27.

Acs Tibor
Villamosmérnok
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Tlzvédelmi tervezOi nyilatkozat

Tervezd: Acs Tibor, villamosmérnok
V-T/07-0632

A 54/2014. (XI11.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat
el6irasainak megfeleléen kijelentem, hogy az altalam készitett villamos kiviteli terv a
hatalyos tlzvédelmi elGirasoknak, jogszabalyoknak és szabvanyoknak megfelel.

Racalmas, 2017. november 27.

Acs Tibor
Villamosmérnok
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Villamos muszaki leiras
Vilagitas felljitasa
Villamos kiviteli dokumentacioja
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1. ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen kivitelezési tervdokumentéacié a villamos tervek rajzjegyzékében felsorolt érvényes tervekkel
egyutt kezelendé.

Jelen Kkivitelezési tervdokumentacié a keltétdl szamitott 3 évig érvényes. Ha a targyi munka
kivitelezése ezen id6szak alatt nem fejez6dik be, a tervezét korszerlségi nyilatkozat megtételér kell
felkérni.

Jelen kivitelezési tervdokumentacio a tobbi szakagi tervel egyltt érvényes és azokkal egyiitt
kezelendd. Barmely szakagi terv médositasanal, vagy a tervtél val6o eltérésnél meg kell vizsgélni,
annak kdvetkezményeit a tervezett elektromos rendszerre.

A beruhazé és a kivitelez6 az épitési szerelési munkdk megkezdése el6tt, a terv atvizsgalasa utan
frasban nyilatkozzon annak megértésérél és elfogadasardl. Esetleges észrevételeiket irasban kozoljék a
felelGs tervezdvel.

Jelen tervdokumentaciotél nem szabad eltérni. Ha a helyszini adottsagok, vagy egyéb elharithatatlan
kortilmény a tervt6l valo eltérést mégis szilkségessé teszik, az eltérés megvalésitasahoz a beruhazé, a
tervezd és az el6zetes engedélyeket kiadd szervek el6zetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges kivétel a
vezetékek nyomvonaldnak véltozasa. Az engedély hidnyaban a tervezd felel6ssége megszlinik, az
Osszefliggések miatt nemcsak a modositott részekre, hanem az egész rendszerre vonatkozolag.

Altalanos ismertetés

A TOP-3.2.1 palyazati konstrukcio keretében 9495 Képhéaza, F6 utca 23. Hrsz.:788 szam alatt talalhato
Nakovich Mihaly Altalanos Iskola és Ovoda épiiletének energetikai fejlesztését valdsitjuk meg.

Az épllet 9495 Kophaza, F6 utca 23. Hrsz.:788 szam alatt talalhatd. Az épilet meglevé, rendelkezik
elektromos energiaellatassal, teljes bels6elektromos haldzattal A meglevé épilet vilagitasa részben
felujitasra kerdl, ezért meglevd elektromos halozatot csak részben kell elbontani.

Tervezési feladatunk volt a vilagitasi haldzat cseréje de csak részben, az éplletben Iév6 vilagitotestek
korszer(bbre, illetve energiatakarékos kivitellre cserélni.

A meglévd vilagitasi rendszer felmérését a general tervez§ végezte el, alapadat szolgaltatasként az
altala atadott felmérési rajzokat vettiik figyelembe.

A felmérés alapjan hagyomanyos fénycsoves, lampatestek vannak az épiletben felszerelve.

A vilagitds méretezés soran ezeket a fénycsoves lampatesteket kivanjuk lecserélni energiatakarékos,
korszer( fényforrassal szerelt lampatestekre.

Az épilet villamos energia ellatasa

Feszlltségrendszer: 3x400V/230V, 50Hz
Aramiités elleni védelem: TN-S + EPH rendszer
Teljesitményigénye: 3*32A, 22,1 kW

1. Tartalék villamos ellatas

A tartalékvilagitasi rendszer kiépitését tartalmazta a tervezési feladatunkat,

az MSZ-EN 1838 szerint ki kell alakitani tartalékvilagitast sajat akkus lampakkal, biztonsagi, valamint
iranyfény lampatestekkel. A biztonsagi lampatestek a menekilési Utvonalakon legalabb 1 Ilux
megvilagitast kell hogy biztositsanak, az irdnyfények pedig a meghatarozott menekulési Utvonalakat
kell hogy mutassak, zold piktogrammal, sorszdmozva. A kijaratjelzd lampatest kizarélag zéld alapon
fehér piktogramu lehet. A kijaratjelz6k ugy legyenek elhelyezve, hogy a menekilési Gtvonal minden
pontjan legalabb egy lathat6 legyen.

A tartalékvilagitasi rendszer egyedi minimum egy Ora athidalasu sajat akkumulatoros lampatestekkel
kell kialakitani egy kézponti, tesztel§ és naploz6 kdzponttal. Az adott tipusnak megfelel buszkabellel
kell felflizni az invertereket.

2. Erintésvédelem:

A kialakitott kisfesziltségl érintésvédelmi rendszer a TN-S + EPH rendszer( (nullazas).
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3. Tlizszakasz hatarok:

Az épuletben 1 db dnallé tlizszakasz kerult kialakitasra:

A tlzszakasz 253/1997. (XI1.20) Kormany rendelet 1 sz. melléklet 56 pontja értelmében ipari
épuletnek mindsuil.

A villamos elosztast, és tlzvédelmi leoldast, lekapcsolast is ennek megfeleléen 1 szakaszra kell
osztani. Az éplletet egyben, egy helyen a villamos féelosztonal lehet fesziltség mentesiteni.

4. Altalanos vilagitas technika

Az irodaban, tantermekben, folyosékon, 6lt6zékben, tornateremben energiatakarékos LED fénycséves
mennyezeti lampatesteket szerelink fel, melyek esetleges kiegészit6 vilagitassal szolgaltatjadk a
helyiségek megvilagitasat. A kozleked6 folyosokon mennyezetre szerelt szintén LED fénycsoves
vilagitotesteket szerellink fel, melyek a kdzlekedd terekre vonatkozé megvilagitasi értékeket teljesitik.
A mosddkba, WC-be szintén UFO tipusu LED -es lampatestek adjak a vilagitast.

A megvilagitasi értékek a 3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM egylttes rendelete alapjan az alabbiakban
hatarozzuk meg:

- Tantermek 300 LUX
- Kozlekeddterek, folyosék 100 LUX
- lrodahelységek 300 LUX
- Oltozék, mosdok, WC: 150 LUX
- Raktarak: 100 LUX

A lampatestek villamos bekdtését a villamos ipari szakkivitelezd végezheti.
5. Villamos vilagitasi hal6zat, szerelés technologia

Az éplletben jelenleg meglévd vilagito testeket, villamos berendezéseket, vezetékeket el kell bontani,
és a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfeleléen elszallitani.

Védbesovezés HFX 20 atmér6jd gégecsd, falba sillyeszezett szerelési technolégiaval. Vezetékek
vilagitasi M1kV1,5mm.

Az elmené villamos fogyasztok zarlatvédelmi készilékeinek minimum 6kA-es zarlati szilardsaguaknak
kell lennie.

6. Erintésvédelem, foldel6 haldzat, EPH rendszer

Az épllet érintésvédelmi haldzatat jelen kivitelezésben nem érintjik, viszont a kivitelez6 feladata, hogy
a meglévé haldzatot felllvizsgalja, és amennyiben sziikséges a jelenleg érvényben Iévé el6irasoknak,
és szabvanyoknak megfelel§ allapotba hozza. Az esetleges sziikséges EPH bekdtéseket a vonatkozé
el6irdsok szerinti megfeleld villamos és mechanikai szilardsagl kot6elemekkel és 6sszekotd
vezetékekkel alakitjuk ki.

Berendezések minimalis védettsége:

Normal helyiségekben: IP20
Id6szakosan nedves helyiségekben: IPx4
Kiltéren: IPx4

7. Villamos szerelései és installacioi

a. Kabelezés, tartdoszerkezet

A villamos kabelhal6zatot mdédositjuk, a villamos fogyasztok eratvitelének bekotéséhez sodrott vagy
tomor erl min. 1,5mm2 keresztmetszetl rézvezetdkkel rendelkezd kabeleket kell hasznalni (HO5V-U,
NYY-J,NYM-J, YSLY).

A kébelek tolddsa nem megengedett, csak az 5-8s pontban leirt esetben.

A kébeleket az eszk6zok oldalan is jeldléssel kell ellatni, valamint a falattéréseken athaladé kabeleket
mindkét oldalon meg kell jeldlni. A jel6lés tartos kivitel(i legyen.

A készilékeket a gyartok altal el6irt médon kell bekotni. A kabelek bevezetését az eszkdzdkbe
tdmszelencéken keresztiil kell elvégezni.
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8. Tlizvédelem

Az éplletek az OTSZ XXXII. fejezet 560.8 4 pont f) bekezdés értelmében ,D” —Mérsékelten
tlzveszélyes — tlizveszélyességi osztalylinak tekintendd.

Az éplletben , A-B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo helyiségek nem létesiilnek.

A tlizjelzés lehetGségét vezetékes és mobil telefonokon keresztil is lehet biztositani. Az OTSZ 7 szamu
melléklet 1. tdblazat alapjan beépitett automatikus tiizjelzd és olté berendezés létesitését nem irja elé.

9. Munkavédelem

Készilt: a munkavédelemrdl szél6, tobbszér mdédositott 1993.évi XClll.szamu torvény, a
4/2002.(11.20.)SzCsM-EUM (tovabbiakban rend.) és a 3/2003.(111.1l.) FMMESzCsM

egyuttes rendeletek, valamint a kiadas idejében érvényben lévé munka biztonsagi szabvanyok és
utasitasok alapjan, amelyekben foglaltakat a kivitelelezés soran szigortan be kell tartani.

A kivitelezés soran a kivitelezd a fentiek alapjan koteles betartani még a :
54/2014.(X11.5.) BM rendelet az OTSZ-rél

ME-04.115-82. EPH halozat kialakitasa

cimd rendeletek elGirasait, a vonatkozé agazati szabvanyok el6irasaival egyditt.

10. Kérnyezetvédelem

Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendelének és a vallalkozénak
(kivitelez6nek) a kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a keretszerz6désben kell régziteni.
Kivitelezéskor kulonds gondot kell forditani a talaj és termd&fold védelmére. Torekedni kell a
kérnyezetbarat technol6giak alkalmazésara.

Az orszagos, vagy helyi jelent8ségli védett természeti tertileten csak a tajvédelmi szakhatosag altal
joévahagyott joger6s kornyezetvédelmi engedély alapjan lehet megkezdeni a kivitelezést, a
kérnyezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartasaval.

Kivitelezés utan a munkateriletet rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni, annak rendeltetésének
megfeleléen. A létesitmények épitése, bontasa, felljitasa soran torekedni kell

arra, hogy az el6idézett kdrnyezeti hatasok ne okozzak a talaj term&képességének csokkenését.
Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne
szennyezddjenek.

A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a kovetkez6k
lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:

A hélézatok bontasabol szarmazé vezetékek, fém kabeldsszekotdk, szigetel6k, armaturak, stb.

Uj halézatok épitésekor a felszerelt elemek gdngyélegei, a munkavégzés soran eltavolitott ndvényzet
maradékai, vissza nem tolthetd fold, betontérmelék, aszfalt tormelék, stb.

Veszélyes hulladékok:

Festékes rongy, higitok, olajos rongy, olajos kabelhulladék, mianyagos kabelhulladék,

stb.

A keletkezett hulladékok szakszer(i tarolasarol valamint az épitési munka befejezése utan azok
elszallitasardl a kivitelez6 koteles gondoskodni.

A létesitmény Kkivitelezése soran az alabbi f6bb kornyezetvédelmi tdrvényeket és rendeleteket kell
figyelembe venni.

- 18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet a munkavallaléknak a munka kozbeni zajexpozicid okozta
kockazatok elleni védelmérdl

- 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztet§ munkavégzés és
munkakdrilmények altalanos egészségiigyi kdvetelményeirdl

- 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek
minimalis szintjérdl

- 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolasrdl és a csomagolasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol

- 2000. évi XLIII. Térvény a hulladékgazdalkodasrol
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- 22/2001. (X. 10.) KoM rendelet a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok lezarasanak és
utégondozasanak szabdlyairdl és egyes feltételeirdl

- 33/2000. (lll. 17.) Korm. rendelet a
0sszefligg6 egyes feladatokrol

felszin alatti vizek min6ségét érint§ tevékenységekkel

- 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

A keletkez6 hulladékok hasznositasanak,

ill. megsemmisitésének eljarasardl a Kkivitelez6 Aaltal

készitend® organizacids tervnek kell intézkednie.

Tervezéskor az alabb felsorolt szabvanyokat vettik figyelembe:

MSZ HD 60364-5-54:2007

MSZ HD 60364-7-704:2007

MSZ HD 60364-7-706:2007

MSZ IEC 529: 1991

MSZ 447: 2009

MSZ EN 60439-1:1995

MSZ 6240-4: 1986

35/1996 (XIl. 29.) BM rendelet

54/2014.(X11/5.) BM rendelet

Racalmas, 2017. november 27.

Kisfesziltségu villamos berendezések.

5-54. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése. Foldel6 berendezések, véddvezetbk és védo
egyenpotencialra hozo vezeték

(IEC 60364-5-54:2002, mdédositva)

20009. janius 1-jétsL

az MSZ 2364-540:1995 helyett.

Kisfesziltségl villamos berendezések.

7-704. rész: Kilonleges berendezésekre vagy helyekre
vonatkoz6 kdvetelmények.

Epitési és bontasi terilletek berendezései

(IEC 60364-7-704:2006, modositva)

2009. februar 1-jétdl

Az MSZ 2364-704:2002 helyett.

Kisfesziltségu villamos berendezések.

7-706. rész: Killonleges berendezésekre vagy helyekre
vonatkoz6 kovetelmények.

Vezetbanyagu szik helyek

(IEC 60364-7-706:2005, modositva)

2009. februar 1-jétél

az MSZ 2364-706:1999 helyett.

Villamos gyartmanyok burkolata altal nydjtott
védettségi fokozatok

Kisfesziltségd, kozcélu elosztéhalozatra
kapcsolas.

Kisfeszlltség(i kapcsolé és  vezérl6berendezések.
Tipizalt és részlegesen tipizalt berendezések.

Bels6téri mesterséges vilagitas.
A vilagitastechnikai jellemz6k el6irt értékei

Orszégos Tilzvédelmi Szabélyzat

Létesitményt, épitményt |étesiteni — ideértve a tervezést,
az Aatalakitast, illetve rendeltetésének modositasat is —
valamint a létesitményt, épitményt, gépet, berendezést,
eszkdzt és anyagot — a robban6 és robbanté anyagok,
valamint a pirotechnikai termékek kivételével — hasznalni,
technoldgiat alkalmazni az e rendeletben meghatérozott
tlzvédelmi szabalyok, tlizvédelmi miszaki kévetelmények
betartasaval lehet.

Acs Tibor
Villamos tervez6
V-T 07-0632
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