HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
PONT OSSZESITO LAP

HET - o]0][7][0][3]2][3]2]

Epiilet (6nallé rendeltetési egység)
Rendeltetés: Oktatasi

Cim: 9495 Képhaza
Fé utca 23.
HRSZ: 788

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas: FF

o

AA+
AA
BB

Atlagos

Energetikai adatok
Fiitott alapteriilet: 1002,6 m?
Osszesitett energetikai jellemz6:
-méretezett érték: 202,62 kWh/m2a
-kévetelményérték: 85 kWh/m2a
-a kovetelményérték szazalékaban: 238,38%
Fajlagos héveszteségtényezo:
-méretezett érték: 0,54 W/msK
-a kdvetelményérték szazalékaban: 240,99%
Megujulé energia részarany(a méretezett dsszesitett
energetikai jellemzé szazalékaban): 8.7%

Tanusité szakember adatai

Neév: BECSKA BENCE

Cim: 8000 Székesfehérvar
Budai ut 140.

Telefon: 06305945372

Email: blueplan@blueplian.hu

Jogosultsagi szam: TE 08-06913 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2017. december 14.
-készité szoftver megnevezése:
WinWatt 7.61 (2017. 6. 13.)

Hiteles kiallitas datuma: 2017. december 14.

Cim: Magyarorszag (HU)
9495 Kophaza

F6 uta 15. E

Név: Kophaza Kézség Onkormanyzata g “i__,.'

Megrendel6 P
-

e

Korszeriisitési javaslat

Hataroloszerkezetek utélagos szigetelése a 7/2006. (IV. 24.)
TNM  rendelet 5. melléklete (kdltség optimalizalt
kovetelményszint) altal meghatarozott tervezett értékekkel.
Homlokzati nyilaszarok cseréje. A fiitési rendszer energetikai
korszerisitése, és a vilagitasi rendszer korszeriisitése.

A javaslattal elérhet6 besorolas: B B

Megjegyzés
TOP 3.2.1 palyazathoz késziilt

TanUsitas médszere: Teljes épiilet, szamitassal

A tanusitvany kiallitadsanak oka:
palyazathoz

w owm om m -

Alairas (Pecsét helye)
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Energetikai min8ségtaniisitvany 1

Energetikai minéségtanusitvany dsszesité

Epiilet: Nakovich Mihaly Altalénos Iskolai és Ovoda
9495 Kophaza
Fo utca 23.
Hrsz: 788
Megrendeld: Kophaza Kzség Onkormanyzata
9495 Ko6phaza, F6 uta 15.
Tandsito: Becska Bence

8000 Székesfehérvar, Budai ut 140.

regisztracios szam: TE 08-06913

blueplan@blueplan.hu
Az éplilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztsa: 202.6 kWh/nf’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemz6je a kdvetelményértékre vonatkoztatva: 2384 %
Energetikai min6ség szerinti besorolas: FF (Atlagos)

AA+
AA+

BB
CcC
DD
EE
FF
GG
HH
IT
1y

A tanusitas oka: palydzathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1970.
Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 2

A tanisitvany vegyes szamitsi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség egyszerlisitett, a
héfokhid és flitési idény hossz részletes szamitassal.

Egyéb megjegyzés:
TOP 3.2.1 palyazathoz késziilt
A javasolt korszeriisitések leirasa:
Hatéroloszerkezetek utélagos szigetelése a 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet 5. melléklete (kdltség optimalizalt

kovetelmeényszint) 4ltal meghatarozott tervezett értékekkel. Homlokzati nyildszarok cseréje. A fiitési rendszer energetikai
korszeriisitése, s a vildgitasi rendszer korszer{isitése.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitisaval elérhetd minGsités: BB

Tanusitvany azonosit6 tantisitonal:

Kelt: 2017. 12. 13. Alairds



Energetikai min6ségtantisitviny

Szerkezet tipusok:

1/3_Padldsfodém _

Tipusa: padlasfodém

y méret: 1m

Rétegtervi modosité érték: 0.417945 W/n’K

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 1.33 W/nPK

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 %

Ered6 hdatbocsatasi tényezd: 1.46 W/nK

Fajlagos tomeg: 217 kg/m2

Fajlagos hétarolé tomeg: 113 /35 kg/m?

Hé4tadési tényez8 kiviil: 12.00 W/n’K

Hé4tadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A X R ) i
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [°C]
salakfeltoltés 1 5 0,29 - 0,17241 0,052 -0,33478
deszka boritas 2 3 0,36 - 0,09 3,1105
fa gerendazat 3 20 0,36 - 0,55556 0,09 4,7757
deszkazat 4 3 0,36 - 0,09 15,877
vakolat 5 2 0,87 - 0,024 17,542
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok

Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke du

[W/n2K]
rétegtervi héatbocs Eltérd U értékii fel 0,85 m2/m2 1,4 Wm2K 0,418

1/4_Padlasfodém_

Tipusa: padlasfodém
y méret: I1m
Rétegtervi modosito érték: -0.57105 W/nm’K
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: 0.84 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezés NEM MEGFELELO!
Hé4atbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredb héatbocsatasi tényezd: 0.93 W/m’K.
Fajlagos tomeg: 133 kg/m2
Fajlagos hdt4rolé tomeg: 113 /93 kg/m®
Ho4tadési tényez kiviil: 12.00 W/m’K
Hoé4tadési tényezd beliil: 10.00 W/n’K
Rétegek kiviilr6l befelé
Réteg No d A K R ) 1
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [°C]
fogopar/szalas hoszigetelés 1 15 0,36 - 0,41667 0,09 0,59561
deszka boritas 2 3 0,36 - 0,09 13,574
vakolat 3 2 0,87 - 0,024 16,169
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd korrekcick
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke du
[W/m2K]

rétegtervi hdatbocs Eltéré U értékii fel 0,7 m2/m2 0,6 W/m2K  -0,571

[°C]

3,1105
4,7757
15,877
17,542
18,002

[°C]

13,574
16,169
16,885



Energetikai min8ségtantsitvany

1/5_tetészerkezet_

Tipusa: tetd

y méret: I'm
Rétegtervi modositod érték: -0.0486847 W/mPK
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.22 WK
Megengedett értéke: 0.25 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Eredd héatbocsatési tényezd: 0.26 W/m’K
Fajlagos tomeg: 248 kg/m2
Fajlagos hétarolé témeg: 78 kg/m®
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/n’K
Héatadasi tényezd beliil: 10.00 W/mPK
Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
cserépfedés 1 0,5 0,72
cserépléc 2 2.5 0,19
ellenléc 3 3 0,36
szaruzat 4 15 0,36
szalas hoszigetelés 5 15 0,051
lécvaz 6 5 0,19
lécvaz 7 3 0,19
gipszkarton 8 2 0,4
vakolat 9 1,5 0,87
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok
Megnevezés Tipusa Meérete
rétegtervi héatboces Eltér6 U értékii fel 0,8 m2/m2
1/7_tetdszerkezet

Tipusa: tetd

y méret: 1m
Rétegtervi modositd érték: 0.310799 W/m’K.
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 1.38 WK
Megengedett értéke: 0.25 Win’K

R
- [mPK/W]

- 0,13158

- 0,41667
2,451
- 0,26316
- 0,15789
- 0,05

Ertéke du

[WnPK]

0,208 W/m2  -0,049

A rétegtervi héatboesatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Ered6 héatbocsatasi tényezs: 1.65 W/nK
Fajlagos tomeg: 138 kg/m2
Fajlagos h6tarolo tomeg: 49 kg/m2
Hé4tadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Hdéatadasi tényezd belil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No d A
megnevezEs - [em] [W/mK]
cserépfedés 1 0,5 0,72
cserépléc 2 2,5 0,19
ellenléc 3 3 0,36
szaruzat/légréteg 4 15 0,36
fa burkolat 5 3 0,19
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezd korrekcidok
Megnevezeés Tipusa Mérete
rétegtervi héatbocs Eltérd U értékii fel 0,7 m2/m2

R
- [PK/W]

- 0,13158
- 041667
- 0,15789

Ertéke dU

[W/m2K]

1,51 Wm2K 0,311

3 t
[°C]
0,033 -1,7535
0,02 -1,7125
0,09 -0,93421
0,09 -0,4413
0,0078  2,0232
0,02 16,52
0,02 18,077
0,03 19,011
0,024 19,307
3 t
[°C]
0,033 -1,0228
0,02 -0,85997
0,09 2,2258
0,09 4,1802
0,02 13,952

t

[°C]
-1,7125
-0,93421
-0,4413
2,0232
16,52
18,077
19,011
19,307
19,409

§
[°C]
-0,85997
2,2258
4,1802
13,952
17,655



Energetikai minéségtantsitvany

1_talajon fekvé padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.84 W/m’K

Megengedett értéke: 0.50 W/m’K B

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényez0: 1.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 1024 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 95 kg/m2

Hé4tadasi tényezd kivill: 0.00 W/neK

Hé4tadasi tényez0 beliil: 6.00 W/n’K

Padlészint magassaga: 0.5 m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K R ) te t
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [°C] [°C]
burkolat+ragasztd 1 3 1,05 - 0,017 -2 -1,4745
kiegyenlitd rtg. 2 3 1,28 . 0,012 -1,4745 -1,0434
vizszigetelés 3 0,4 0,17 - - -1,0434 -0,61064
aljzatbeton 4 15 1,55 - 0,008 -0,61064 1,1693
kavicsfeltoltés 5 30 0,35 - 0,85714 0,072 1,1693 16,935
Arkadfodém

Tipusa: arkad feletti fodém

y méret: Im

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 2.24 Wim’K

Megengedett értéke: 0.25 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoatbocsatasi tényezét modositod tag: 10 %

Ered6 héatbocsatasi tényezs: 2.46 W/m’K

Fajlagos tomeg;: 746 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 519 kg/m2

Hoéatadési tényezd kiviil: 20.00 W/mPK

Héatadasi tényez beliil: 6.00 W/n’K

Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No d A K R ) te t
megnevezes - [em] [W/mK] - [m2K/W] [°C] [°C]
burkolat+ragaszto 1 3 1,05 - 0,017 0,45971 11,8653
kiegyenlitd rtg. 2 3 1,28 - 0,012 1,8653 3,0182
eléregyartott vasbeton 3 25 1,55 - 0,16129 0,008 3,0182 10,953
vakolat 4 1,5 0,87 - 0,024 10,953 11,801
Kiilsé falszerkezet 25

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 1.96 W/nK

Megengedett értéke: 0.45 W/m’K.

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 %

Eredd hdatbocsatasi tényezd: 2.74 Wim’K

Fajlagos tomeg: 467 kg/m2

Fajlagos hétarold tomeg: 204 kg/m2

Hé4tadasi tényezd kiviil: 24.00 W/mPK

Hé4tadasi tényezé beliil: 8.00 W/mPK

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A X R ) fe g
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [°C] [°C]
vakolat 1 1 0,87 - 0,024 -0,20321 0,29246
tom.ég.agyagtégla falazat 2 25 0,78 - 0,32051 0,029 0,29246 14,114
vakolat 3 1 0,87 - 0,024 14,114 14,61



Energetikai mindségtantsitvany

Kiils6 falszerkezet_38

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 1.43 W/nmPK
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 %

Eredd héatbocsatasi tényez6: 2.00 W/m’K
Fajlagos tomeg: 725 kg/m2
Fajlagos hétarol6 tsmeg: 205 kg/m’
Héatadasi tényezd kivill: 24.00 W/m’K
Hé4tadési tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilr8l befelé

Réteg No d A X
megnevezes - [em] [W/mK] -
vakolat 1 2 0,87
tom.ég.agyagtégla falazat 2 38 0,78
vakolat 3 2 0,87
Kiilsé falszerkezet 51

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.15 WmPK
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényez6t modositod tag: 40 %

Eredé hatbocsatasi tényezd: 1.62 WK
Fajlagos tomeg: 950 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 205 kg/m2
Hé4tadési tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényez3 beliil: 8.00 W/m?K
Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No d A K
megnevezes - [em] [W/mK] -
vakolat 1 2 0,87
tom.ég.agyagtégla falazat 2 51 0,78
vakolat 3 2 0,87
Kiilsé falszerkezet 64

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.97 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/n’K

A rétegtervi héatboesatasi tényezé NEM MEGFELELQO!

Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 40 %

Eredd héatbocsatasi tényezo: 1.36 W/m’K
Fajlagos tomeg: 1175 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 205 kg/m2
Hé4tadasi tényezd kiviil: 24.00 W/neK
Héatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K
megnevezeés - [em] [W/mK] -
vakolat 1 2 0,87
tom.ég.agyagtégla falazat 2 64 0,78
vakolat 3 2 0,87

R
[m?K/W]

- 0,48718

R
[m2K/W]

- 0,65385

R
[m2K/W]

- 0,82051

3 te i
[°C] [°C
0,024 -0,69015
0,029 15,348
0,024 15348 16,07
3 te t
[°C] [°C
0,024 -0,94209 -0,35842
0,029 -0,35842 16,243
0,024 16243 16,826
3 fe &
[°C] [°C]
0,024 -1,1128 -0,62323
0,029 -0,62323 16,849
0,024 16,849 17,338



Energetikai minéségtanusitvany

NYZ_muanyag_ 2017
Az intézményben a kiviteli terv készitését megel6zden
kicserélték anyilaszardkat.

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Hoatbocsatasi tényez6: 1.25 WK
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 65 %
Uvegezés g értéke: 0.522
NYZ_tet6sik ablak

Tipusa: ablak (kiils6, tetdsikban)
Hoéatbocsatasi tényezé: 2.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.70 W/nPK
A héatbecsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 75 %
Uvegezés g értéke: 0.783
NYZ_tetésik_2017

Tipusa: ablak (kiils6, tetésikban)
Hé4tbocsatasi tényezé: 1.30 W/nPK
Megengedett értéke: 1.70 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfelel6.
Uvegezési arany: 75 %
Uvegezés g értéke: 0.783
NYZ5_korszerii miianyag

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 70 %
Uvegezés g értéke: 0.783
NYZ6_iivegtégla

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Ho4tbocsétasi tényezo: 2.87 Win’K
Megengedett értéke: 1.60 W/n’K
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.522
Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas U

[W/n2K]

Kiilsé falszerkezet 25 E 2,744
Kiilsd falszerkezet 38 E 2,001
Kiilsé falszerkezet 51 E 1,616
Kiilsg falszerkezet 64 E 1,355
1/5_tetbszerkezet E 0,264
1/6_Lapostets E 0,592
1/7_tetbszerkezet E 1,652
NYZ_muanyag_ 2017 E 1,25
NYZ6_iivegtégla EK 2,87
NYZ_muanyag_2017 EK 1,25
NYZ5_korszer(i milanyag DK 14
NYZ muanyag 2017 DK 1,25
NYZ_muanyag 2017 DNY 1,25
NYZ_muanyag_2017 ENY 1,25
NYZ_tetdsik ablak EK 2,1
NYZ_tetdsik 2017 EK 1,3
NYZ tetdsik ablak DNY 2,1

A
[m?]

34,2
164,7
295,1
145,2
103,1
61,6
95,5
42
1,4
11,4
2,9
36,0
96,8
37,4
2,9
5,8
5,8

b4
[W/mK]

[m]

AUL

[W/K]
93,773
329,65
476,88
196,73
27,223
36,461
157,83
5,25
4,1472
14,219
4,116
45,012
120,96
46,749
6,1425
7,605
12,285

Ag
[m?]

62,9

my

[t]
7,0
33,8
60,5
29,8
8,0
30,5
4,7

Qsdo
[kWh/a]

492,8

3911,3
10206,0
1666,8
281,0
562,0
1138,3



Energetikai min8ségtantisitvany

Szerkezet megnevezés

1_talajon fekvé padld
1/3_Padlasfodém
1/4_Padlasfodém_
Arkadfodém

Hétarold tomegek:
Megnevezés

Kiils6 falszerkezet 25
Kiils6 falszerkezet 38
Kiilso falszerkezet 51
Kiils6 falszerkezet 64
belsé fal

1_talajon fekvé padlod
1/5_tetszerkezet
1/6_Lapostets__
1/7_tet8szerkezet
1/3_Padlasfodém
1/4_Padlasfodém
Arkadfodém
Osszesen

my:

tajolas U A ¥
[WmeK] [m2] [W/mK]
- 5633 1,3
1,459 2017 .
0,929 1440 .
2,46 4,7 -

A m

[m2]  [kg/m?]
34,2 204

164,7 205
295,1 205
1452 205
780,0 202
5633 95
103,1 78

61,6 495

95,5 49

201,7 113
144,0 113

4,7 519

426 kg/m?

Epiilet tdmeg besorol4sa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€

A:

V:

A/V:
QsatQsig:
TAU + ¥

(7384 +0) * 0,75 = 5538 kWh/a

0.75

2018.0 m?

3806.2 m°
0.530 m%/m>

21149 W/K

q=[FAU + 3% - (Qy + Qug)/72)/V = (2114,9 - 5538 / 72) / 3806,19

q:

qmax:

0.535 Wim’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezo)

0.287 W/m’K

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezije NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok

Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay

1=

o:

Qua* Qi
Qb+

Evil,n:
RIZIVAYS
Dpyyay
Qsdnyér:

(1,99+0)*0,75=1,5kW

1002.6 m?
0.90 1/h
0.90

9.00 W/
6.00 kWh/mZa
7.00 kWh/m’a
9.00 1/h

10,95 kW

L
[m]

102,2

My

[t]
6,97
33,77
60,50
29,76
157,56
53,52
8,04
30,49
4,68
22,80
16,28
2,44
426,80

(Sugéarzasi honyereség)

(Futott alapteriilet)
(Atlagos 1égcsereszam a fiitési idényben)
(Szakaszos lizem korrekcios szorzd)
(Sugarzasi nyereség)
(Bels6 honyereség atlagos értéke)
(Vilagitas fajlagos éves nettd energiaigénye)
(Hasznélati melegviz fajlagos éves netté hdenergia igénye)

(Sugérzasi nyereség)

AU*L

[W/K]
132,83
2649
120,43
11,562

(Sugérzas hasznositasi tényez0)
(Futatt épiilet(rész) térfogatot hatarold sszfeliilet)
(Fltott épiilet(rész) térfogat)

(Feliilet-térfogat arany)

(Légcsereszam anyari idényben)

Ay
[m?]

(Fajlagos hétarol6 tomegek szamitott értéke)

(Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

my
[t]
53,5
22,8
16,3
2,4

Qsdo
[kWh/a]
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Fajlagos értékekbol szamolt igények

Qp =ZA\qy: 9024 W (Belsd honyereségek 0sszege)

Qp,e = ZANGE: 6768 W (Bels6 hdnyereségek 6sszege a hasznositassal)

ZE i1 n=ZANEyi1 o 6016 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energia igénye)

Quvv = ZANIHMY: 7018 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
Vg =ZViu 3425.6 m’/h (Atlagos levegb térfogataram a fiitési idényben)
V=2V 1*Z1 7 Zg: 0.0 m’/h (Levego térfogatdram a hasznélati idében)

Vine= 2V, #(1-Zy 1/ Zp): 0.0 m’/h (Levegsd térfogataram a hasznalati idon kiviil)

Vg =LV + V{(Im) + Vi 3425.6 m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)
Viysr = ZViyyse 34255.7 m’/h (Levegb térfogataram nyaron)

Fiités éves nett6é héenergia igényének meghatirozasa
Aty =(Qsq + Quia T Qp o)/ FAU+ ¥+ 0,35V +2
Aty = (1495 + 6767,75) / (2114,9 + 0,35 * 3425,57)+ 2=4.5 °C

t 19.0 °C (Atlagos belsé hémérséklet)
H; 70529 hK/a (Fiitési hofokhid)
Zg 5272 h/a (Fiitési idény hossza)

Qp= H[Vq+ 0,352Vl - Py pZp - ZpQp
Qr= 70,529 * (3806,19 * 0,535 + 0,35 * 3425,6) * 0,9 -0 * 5,272 - 5,272 * 6767,75 = 169,7 MWh/a
qg 169.24 kWh/m?a (Futés éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellendrzése

Atbny;’xr = (Qsdnyér + Qb) /GAU+31¥+0,3 5Vnyél')

Atynysr = (10955 +9023,67) / (2114,9 + 0,35 * 34255,7) = 1.4 °C

Abyyvsrmax - 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhaté értéke)
A nyari felmelegedés elfogadhaté mértéki.

Fiitési rendszer

Ay 1002.6 m? (arendszer alapteriilete)

Ag: 1486.3 m* (arendszer jellemzd alapteriilete)

q¢ 169.24 kWh/m’a (a fiités fajlagos netto héenergia igénye)
Fiitott téren beliil elhelyezett 4llando hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan
04 0.50 (ahoétermeld altal lefedett energiaarany)
e 1.00 (foldgaz)

Egust 0.00

Ge 1.15 (ahotermeld teljesitménytényezbje)
Qv 0.23 kWh/m’a (segédenergia igény)

Futott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gizkazan

oy 0.50 (aho6termel6 4ltal lefedett energiaarany)
e 1.00 (foldgaz)

Squs’ 0.00

G 1.01 (a hdtermel§ teljesitménytényez6je)
Qv 0.23 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsdves radidtoros és bedgyazott fiités, egy kozponti szabalyozdval
Ay’ 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Eloszto vezetékek a f{it6tt téren kiviil, vizh6meérséklet 70/55
e 2.90 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
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Allandé fordulatszam szivattyt, hélépesé 15 K

Brsy 0.39 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Térolasi veszteség nincs

s 0.00 kWh/m’a (ahdtéarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Eprt 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt 9gn * dry + Q9= (Geoep) + (Bpg, + Bpr + g ey
Ep= (169,24 +9,6 +2,9 + 0) * 1,08 + (0,39 + 0+ 0,23) * 2,5 = 197.83 kWh/m’a

Ep gus = (G dgn + 9y dedZ (C0hersue) + (Bpsz + Bpr + di )6y sus
Ep g = (169,24 + 9,6 + 2,9 + 0) * 0+ (0,39 + 0+ 0,23) * 0,1 = 0.06 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer

Ay 1002.6 m? (arendszer alapteriilete)

davv: 7.00 KWh/m’a (amelegviz készités netto energiaigénye)
Elektromos flitépatron

SHMV: 2.50 (elektromos aram)

Cqus:t 0.10

G 1.00 (ahétermel§ teljesitménytényezbje)

Eg: 0.00 kWh/na (segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

9aMV.v* 0.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/ma (a cirkuldcios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, nappali &rammal mitkod6 elektromos boyler
daMV £ 5.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Evv = davv(l + v,/ 100 + gy { 100)X(Geoyeepny) + (Ec + Bydey,
Egpy =7 * (1+0+0,05)*2,5 +(0+0) * 2,5 = 18.38 kWh/m’a

Egnvv sus = damv(! + damy /100 + gy 100X Geoyeepyy sug) + (B + Bidey gy
Eumvsus =7 * (1+0+0,05) * 0,1+ (0+0)*0,1 = 0.74 kWh/m’a
Vilagitasi rendszer

AN 1002.6 o’ (arendszer alapteriilete)

v 0.90 (avilagitas korrekcios szorzdja)

Egi1 = GEyj/ Anve,

E,;=6%*0,9 *2,5=13.50 kWh/m*a

Evil sus (ZEvil,n/ AN)USV sus

Eqilsus = 6 * 0,9 * 0,1 =0.54 kWh/m’a

Napelemes rendszer

Q. 10859 kWh/a (éves energia nyereség)
€t 2.50 (elektromos dram)
(R 1.00

E,.=Q,.e, /Ay=-10859*2,5 / 1002,6 =-27.08 kWh/m’a
B, sus = Qu-€4_ sus/ A= 10859 * 1/1002,6 = 10.83 kWh/m’a
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Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzéje
Ep=Eg+ Eygyy + By + Epp+ Bpg + B, = 197,83 + 18,38 + 13,5+ 0+ 0 +-27,08

Ep: 202.62 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz szdmitott értéke)
Ep nax 127.75 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz8 megengedett értéke)
Ep et 85.00 kWh/m?a (az bsszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sus T Evil sus T ELT sus T Ehﬁ sus T Enyer sus
Egus = 5,52 +0,06 +0,74 + 0,54 + 0+ 0+ 10,83 = 17.69 kWh/m’a

MER =K,/ E, = 17,69 /202,62 = 8.7 % (Megujulé részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim eco2  Ecoz F a
[MWh/a] [-] [MWh/a] [ghkW [t/a] [/a]

elektromos dram 2,55 2,50 6,37 365 0,93 2,55 MWh -

foldgaz 196,79 1,00 196,79 203 39,95 19679,00 m3 -

Osszesen 203,16 40,88

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Hataroloszerkezetek utélagos szigetelése a 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet 5. melléklete (koltség optimalizalt

10

K
[eFt/a]

kovetelményszint) altal meghatarozott tervezett értékekkel. Homlokzati nyilaszarok cseréje. A fiitési rendszer energetikai

rrrrr

korszertisitése, és a vilagitdsi rendszer korszeriisitése.
A javaslat(ok egyiittes) megvalésitasaval elérhetd mindsités: BB

Egyéb megjegyzés:
TOP 3.2.1 palyazathoz késziilt
A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

alairas
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Homlokzat 1 Hotermeld

Homlokzat 2 Hoétermeld

Ho6termel6 2



