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Statikai szakértdi vélemény a
Nakovich Mihaly Altalanos Iskola, 9495. Képhaza, F6 utca 23. HRsz:
788. alatt allo éiilet fejlesztése a TOP-3.2.1 palyazati konstrukcié
keretében végrehajtando épitészeti szerkezeti atalakitasok kapcsan.
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Paksi Miklos T-T 14-0318
Az iskola teljeskor(, a jelenlegi jogszabalyok elGirasait kielégité hdszigetelést
kap, a megfelel6 gépészeti atalakitasokkal egyltt valamint az akadalymentesi-
tésre is sor kerll. A szakvélemény faladata, meghatarozni, hogy a szikséges
atalakitasok illetve megoldasok nem veszélyeztetik-e az épiilet allékonysagat.

A dokumentaciod attekintése utan a kovetkez6 véleményt alakitottam ki:

Szerkezeti szempontbdl a hészigetelések a meglévs, nagy teherbirdsu falaza-
tokra és fodémekre olyan csekély tobblet terhet jelent, ami az épllet allékony-
sagat nem veszélyezteti és biztonsaggal végrehejthato.

Az akadalymentesitéssel kapcsolatban azonban az épliletben taldlhatd egyes
nyilasokat ki kell béviteni, a kerekesszékes emberek kdzlekedésének biztositasa
érdekében. Ezek a nyilaszardk a foldszinten talalhatok. Az érintett éplletrészen
talalhaté harom lépcs6haz, amely az emeletre vezet, az azt hatarold falak csak
sajat sulyukat hordjak, fodém nem terheli azokat. A teherhordd féfalakban 3
nyilasszélesitésre keril sor. Ezeket a falakat fodém is terheli.

A nyilasok szélesitése azzal jar, hogy a felettlk I1évé athidalék, melyeknek anya-
ga és mérete nem ismert (a mikodd iskoldban ilyen feltaras készitése lizemel-

tetési zavarokat okozott volna). Emiatt azt a megoldast valasztottuk, hogy a b6-
vitett nyilasok folé acél athidaldkat épitlink be. Ennek a megoldasnak az az el6-
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nye, hogy harom esetben nem kell ducolast késziteni. A f6falakban létesitendé
nyilasb@vitések soran a csatlakozé fédémeket ducolassal kell biztositani.

Fofal kivaltas: a |étesitményben tobb nyilast kell kialakitani egy meglévé
f6falban, 100x210-es ajto kerl elhelyezésre. Az egyszerlbb munkavégzés miatt
a nyilasbévitést acél kivaltokkal oldjuk meg. A kivaltas a nyilds feletti téglafal
sulyan kivil viseli a felette l1év6 fodémszakaszok terhelést is. A téglafalakra
jellemz6 a terhelések atadasa soran, hogy a teheratadas nem linearis, azaz a
téglafal rendszerint atboltozédik, a gyakorlat azt mutatja, hogy a boltozddas
szoge mintegy 45 fok. Jelen esetben a nyilas feletti falszakasz magassaga
1.70m, 45 fokos szoget figyelembe véve a nyilas felett 50cm magassagban mar
érvényesil az atboltozddds. Emiatt a beépitendd athidalék nem a teljes
vonalterhet (ami esetlinkben 23.54kN/m), hanem csak a felette Iévé téglaék
terheit viseli. Azonban a beépitend6 acélgerendak (HEA 120-as) szerkezeti
okokbdl indokoltak és nagy biztonsaggal elviselik a teljes vonalterhet is. Mivel a
HEA gerendak talpszélessége 12cm, ezért elegendé 2 db alkalmazasa.
Teljes terhelhetGségiik: 209.66kN/fm >> 23.54kN/fm

A két HEA gerendabdl a nyilas folé el6szor egy db-ot kell elhelyezni, majd a
masik oldalrdl a masodikat az alabbi technoldgia szerint:

A fodémlemezt egyik oldalrdl ala kell ducolni, 2-2 DOKA |ab és egy rovid ge-
renda. A ducolast ugy kell késziteni, hogy a vésést és a gerendak elhelyezését
ne akadalyozza ( faltél 60-80 cm-re). Ezutan ki kell vésni az tervezett ajto feletti
hornyot az HEA 120-as kivaltonak (14x14cm-es horony, 160cm hosszban), a
horony 30-30cm-t nyuljon tul a tervezett nyilas szélein. Ki kell alakitani a
tervezett szinten (ha gipszkarton burkolatot kap, akkor 211.5cm-en) az
acélgerenda fogadd felliletét (cementhabarccsal sik fellletet kell kialakitani).
Ezutan el kell helyezni a kivaltét majd keményfa vagy acél ékekkel ala kell
ékelni. Kiékelés utan a masik oldalrél kell vésni egy 14x14cm-es hornyot, el kell
helyezni, a fentebb leirt el6készités utan, az masik HEA 120-as gerendat.
Kiékelés utan a hézagokat habarccsal kell kitolteni, ezutan a gerendak kozeit ki
kell falazni, simara kell vakolni, utdna vagy gipszkarton burkolat késziilhet, vagy
rabitz halé alkalmazdasaval Ujabb, végleges vakolatréteg, simitassal.

Nyilatkozat: a szakért6i vélemény készitése soran végzett szamitasokat az
aldbbi, az épllet épitése idején érvényben |év6 szabvanyok alkalmazdasaval
végeztem:

MSz 15021/1 Magasépitési szerkezetek terhei

MSz 510 Epit6anyagok és épiiletszerkezetek tdmege és testsir(isége

MSz 15024/1 Epitmények teherhordé szerkezeteinek erétani tervezése,
acélszerkezetek tervezése.



A |étesitmény a szerkezeti mddositasok és az energetikai korszerdsités utan is
a meglévo szerkezetek megerd@sitése nélkil is allékony és biztonsagos marad

természetesen a nyilaskivaltasok szekértGi vélemény szerinti megvaldsitdsa
esetén.
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