Energetikai minSségtanusitvany

Energetikai minéségtanisitvany dsszesit6

Epiilet: Nakovich Mihaly Altalanos Iskola
9495 Képhaza
F6 utca 23.
Hrsz: 788
Megrendeld: Kophaza Kézség Onkormanyzata
9495 Kophaza, F6 uta 15.
Tanusité: Becska Bence

8000 Székesfehérvér,lBudai ut 140.
regisztracios szam: TE 08-06913

blueplan@blueplan.hu
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztisa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzbje a kdvetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:
vonatkoz6 kovetelményeknek megfeleld)
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A tanusités oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1970.
Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 2

67.1 kWh/na

85.0 kWh/n'’a

79.0 %

BB (K6zel nulla energiaigényre

A tanisitvany vegyes szamitasi médszerrel késziilt, a hohidassag egyszertisitett, a sugarzasi nyereség egyszerlsitett, a

héfokhid és fiitési idény hossz részletes szamitéssal.
Egyéb megjegyzés:

Tervezett allapot
A javasolt korszeriisitések leirdsa:

Tervezett dllapot

Tantsitvany azonosité tandsitonal:

Kelt: 2017. 12. 14.

Alairas



Energetikai minéségtandsitvany

Szerkezet tipusok:

1/3_Padlasfédém__TERV

Tipusa: padlasfédém

y méret: 1m
Rétegtervi modosito érték: 0.0101688 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 %
Eredd héatbocsétasi tényezd: 0.16 W/meK.
Fajlagos tomeg: 255 kg/m2
Fajlagos hétérol6 témeg: 113/ 1 kg/m?
Hdatadasi tényez6 kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadasi tényezé belil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
szélas h6szigetelés 1 25 0,04
salakfeltoltés 2 5 0,29
deszka boritas 3 3 0,36
fa gerendazat 4 20 0,36
deszkazat 5 3 0,36
vakolat 6 2 0,87

Rétegtervi héatbocsatasi tényezé korrekciok
Megnevezés Tipusa Mérete

rétegtervi héatbocs Eltér6 U értékii fel 0,85 m2/m2 0,148 W/m2

1/4_Padlasfodém_TERV

Tipusa: padlasfodém

y méret: 1m
Rétegtervi héatbocsétési tényezd: 0.17 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 Win’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezd megfeleld.

Hbéatbocséatasi tényezét modosito tag: 10 %
Eredd hdatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K
Fajlagos tomeg: 88 kg/m2
Fajlagos hétarol6 tomeg: 86/1 kg/m2
Hoé4tadési tényezé kiviil: 12.00 W/m’K
Hb4tadési tényezé belil: 10.00 W/m’K.
Reétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
szélas hészigetelés 1 10 0,04
fogdépar/megléve szalas hész 2 15 0,04
deszka boritas 3 3 0,36
vakolat 4 2 0,87
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1/5_tetészerkezet_

Tipusa: tetd

y méret: 1m

Rétegtervi médosit érték: -0.0486847 W/mPK

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.22 W/nPK

Megengedett értéke: 0.17 W/m’K )

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hdatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.26 W/meK.

Fajlagos tomeg: 248 kg/m2

Fajlagos hétarol6 tomeg: 78 kg/m’

Hoéatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/nm’K

Hé4tadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K

Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No d A K R 19
megnevezEs - [em] [W/mK] - [m2K/W]
cserépfedés 1 0,5 0,72 - 0,033
cserépléc 2 2,5 0,19 - 0,13158 0,02
ellenléc 3 3 0,36 -

szaruzat 4 15 0,36 - 0,41667 0,09
szalas hoszigetelés 5 15 0,051 0,2 2,451  0,0078
lécvaz 6 5 0,19 - 0,26316 0,02
lécvaz 7 3 0,19 - 0,15789 0,02
gipszkarton 8 2 0,4 - 0,05 0,03
vakolat 9 1,5 0,87 - 0,024
Rétegtervi hdatbocsatési tényezd korrekcidk .

Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke du

[W/meK]

rétegtervi héatbocs Eltérd U értékii fel 0,8 m2/m2 0,208 W/m2  -0,049
1/6_Laposteté_TERV

Tipusa: tetd

y méret: 1m

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.14 W/nPK

Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfelels.

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.17 W/m’K

Fajlagos tomeg: 614 kg/m2

Fajlagos hétarol6 tomeg: 495 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 W/m’K

Ho4tadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrsl befelé

Réteg No d A K R o)
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]

PVC vizszigetelés 1 0,2 0,38 - 0,0004
PIR hészigetelés 2 10 0,022 - 4,5455 -
bitumenes vizszigetelés 3 0,8 0,12 - -
EPS polisztirol hészigetelés 4 10 0,04 0,2 2,0833 -
lejtést ado rtg. 5 10 1,28 - 0,012
monolit vasbeton fodém 6 15 1,55 - 0,008
vakolat 7 1 0,87 - 0,024
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1/7_tetészerkezet

Tipusa: tetd

y méret: 1m

Rétegtervi modosfto érték: 0310799 W/m’K

Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 1.38 Wm’K

Megengedett értéke: 0.17 W/mPK

A rétegtervi héatboesatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényezét médosito tag: 20 %

Eredd hé4tbocsatési tényezd: 1.65 W/n’K

Fajlagos tomeg: 138 kg/mz

Fajlagos hétarolé tomeg: 49 kg/m?®

Hoatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/n’K

Hé4tadési tényezd belil: 10.00 W/m’K

Reétegek kiviilr6l befelé

Réteg No d A K R )
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]
cserépfedés 1 0,5 0,72 - 0,033
cserépléc 2 2.5 0,19 -

ellenléc 3 3 0,36 - 0,09
szaruzat/légréteg 4 15 0,36 - 0,41667 0,09
fa burkolat 5 3 0,19 - 0,15789 0,02
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6 korrekciok .

Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke dU

[W/mRK]
rétegtervi héatbocs Eltéré U értékii fel 0,7 m2/m2 1,51 Wm2K 0,311

1_talajon fekvé padié

t &
rca A
-1,0228 -0,85997

0,13158 0,02 -0,85997 2,2258

2,2258 4,1802
4,1802 13,952
13,952 17,655

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: Im

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezs: 0.84 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 1.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 1024 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 95 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényezé belil: 6.00 W/n’K

Padlészint magassaga: 0.5m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K R ) te %
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [°C] [°C]
burkolat+ragaszté 1 3 1,05 - 0,017 -2 -1,4745
kiegyenlité rtg. 2 3 1,28 - 0,012 -1,4745 -1,0434
vizszigetelés 3 0,4 0,17 - - -1,0434 -0,61064
aljzatbeton 4 15 1,55 - 0,008 -0,61064 1,1693
kavicsfeltsltés 5 30 0,35 - 0,85714 0,072 11,1693 16,935

Ark4dfodém_TERV

Tipusa: arkad feletti fodém

y méret: Im
Rétegtervi médosité érték: 0.006 W/nm’K
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.16 WlK
Megengedett értéke: 0.17 W/nPK
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoétbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd hdatbocsatasi tényez6: 0.17 W/nP’K
Fajlagos tomeg: 757 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 7 kg/m2
Héatadasi tényez8 kiviil: 20.00 W/m’K

Hé4tadssi tényezd beliil: 6.00 W/nK
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Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No d A
megnevezés - Jem] [W/mK]
burkolat+ragasztd 1 3 1,05
kiegyenlitd rtg. 2 3 1,28
eléregyartott vasbeton 3 25 1,55
vakolat 4 1,5 0,87
EPS polisztirol hészigetelés 5 25 0,04
vékonyvakolat 6 0,5 0,8
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo korrekciok
Megnevezés Tipusa Meérete
szigetelést rogzité Pontszerli hdhid 2 db/m2
szigetelést rogzitd Pontszerii hohid 4 db/m2

Kiils6 falszerkezet 25 TERV
Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi médositd érték: 0.006 W/m’K
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.23 WK
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezd megfelels.
Hoétbocsatasi tényez6t modosito tag: 30%
Ered6 héatbocsatasi tényez6: 0.30 W/m’K
Fajlagos tomeg: 476 kg/m2
Fajlagos hétérolé tomeg: 204 kg/m’
Hé4tadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Hoé4tadasi tényezé beliil: 8.00 W/mPK
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezes - [em] [WmK]
vékonyvakolat 1 0,5 0,8
EPS polisztirol h8szigetelés 2 16 0,04
vakolat 3 1 0,87
tom.ég.agyagtégla falazat 4 25 0,78
vakolat 5 1 0,87
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé korrekcidk
Megnevezés Tipusa Meérete
szigetelést rogzité Pontszer(i hdhid 4 db/m2
szigetelést rogzité Pontszerii héhid 2 db/m2
Kiilsé falszerkezet 38 TERV

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi médositd érték: 0.006 W/n’K
Rétegtervi héatbocsatési tényezd: 0.22 W/n’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezd megfeleld.
Héatbocsatasi tényezdt modosito tag: 30%
Eredd hdatbocsatasi tényez6: 0.28 W/n’K
Fajlagos tomeg: 701 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 204 kg/m2
Hé4tadési tényezd kiviil: 24.00 W/m’K

Hé4tadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
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Rétegek kiviilrl befelé

Réteg No d A
megnevezes - [em] [W/mK]
vékonyvakolat 1 0,5 0,8
EPS polisztirol hészigetelés 2 16 0,04
vakolat 3 1 0,87
tom.ég.agyagtégla falazat 4 38 0,78
vakolat 5 1 0,87
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok
Megnevezés Tipusa Mérete
szigetelést rogzitd Pontszer(i héhid 4 db/m2
szigetelést rogzitd Pontszer(i héhid 2 db/m2
Kiils6 falszerkezet 51_TERV

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi médosito érték: 0.006 W/n’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.21 Wi’K
Megengedett értéke: 0.24 W/nm’K
A rétegtervi héatbocsatdsi tényezd megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Eredd hd4tbocsétasi tényezs: 0.28 W/n’K
Fajlagos tomeg: 926 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 204 kg/m2
Hbétadasi tényezd kivil: 24.00 W/n’K
Hé4tadési tényezé belil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No d A
megnevezes - [om] [W/mK]
vékonyvakolat 1 0,5 0,8
EPS polisztirol hdszigetelés 2 16 0,04
vakolat 3 1 0,87
tom.ég.agyagtégla falazat 4 51 0,78
vakolat 5 1 0,87
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd korrekciok
Megnevezés Tipusa Mérete
szigetelést rogzitd Pontszer(i héhid 4 db/m2
szigetelést rogzité Pontszerii héhid 2 db/m2
Kiils6 falszerkezet 64 TERV

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi modosité érték: 0.006 W/m’K
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/nPK
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Ho4tbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Ered6 héatbocsatasi tényezd: 0.27 W/n’K
Fajlagos tomeg: 1151 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 204 kg/m2
Héatadasi tényez8 kiviil: 24.00 W/n’K

Hé4tadasi tényezd belil: 8.00 W/mPK

K R
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- 0,00625
- 4

- 0,48718

Ertéke du
[W/mK]
0W/K 0,000
0,003 W/K 0,006

K R

- [m2K/W]
- 0,00625
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- 0,65385
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[W/mRK]
0W/K 0,000
0,003 WK 0,006

0,024
0,029
0,024
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t
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-1,7749
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17,07
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e
[°C]
-1,811

-1,7826
16,363
16,415
19,381

G
[°Cl
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Rétegek kiviilrsl befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
vékonyvakolat 1 0,5 0,8
EPS polisztirol hészigetelés 2 16 0,04
vakolat 3 1 0,87
tom.ég.agyagtégla falazat 4 64 0,78
vakolat 5 1 0,87
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd korrekcidk
Megnevezés Tipusa Meérete
szigetelést rogzitd Pontszer(i héhid 4 db/m2
szigetelést rogzitd Pontszer(i héhid 2 db/m2

NYZ_muanyag 2017
Az intézményben a kiviteli terv készitését megelézben
kicserélték anyilaszardkat.

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Hé4tbocsatasi tényezd: 1.25 W/inK
Megengedett ériéke: 1.15 W/n12K
A héathocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 65 %
Uvegezés g értéke: 0.522
NYZ_tetésik TERV
Tipusa: ablak (kiils6, tetésikban)
Héatbocsétasi tényez: 1.25 Wi’k
Megengedett értéke: 1.25 Win’K
A héatboesatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 75 %
Uvegezés g értéke: 0.783
NYZ5_korszerii miianyag
Tipusa: ablak (kiils8, fa vagy PVC)
Héatbocsétasi tényezé: 1.40 W/ntK
Megengedett értéke: 1.15 W/m?‘K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 70 %
Uvegezés g értéke: 0.783
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas U
[W/m2K]
Kiilsé falszerkezet 25 TERV E 0,296
Kiils6 falszerkezet 38 TERV E 0,285
Kiils falszerkezet 51 TERV E 0,276
Kiils falszerkezet 64 TERV E 0,267
1/5_tetGszerkezet E 0,264
1/6_Lapostets TERV E 0,171
1/7_tetészerkezet E 1,652
NYZ_muanyag 2017 E 1,25
NYZ_muanyag_2017 EK 1,25
NYZ5_korszerii miianyag DK 1,4
NYZ_muanyag 2017 DK 1,25
NYZ muanyag 2017 DNY 1,25
NYZ_muanyag 2017 ENY 1,25
NYZ_tet6sik TERV E 1,25
NYZ_muanyag 2017 EK 1,25
1_talajon fekvo padlod -
1/3_Padlasfodém TERV 0,161

K R

- [M2K/W]
- 0,00625
- 4
- 0,82051
Ertéke dU

[W/meK]

0W/K 0,000

0,003 WK 0,006

A Y

[m2] [W/mK]
34,2 =
164,7 =
295,1 =
1452 =
103,1 -
61,6 =
955 .
43 =
12,8 =
2,9 =
36,0 :
96,8 -
37,4 -
8.8 -
5.8 -
563,3 1,3
201,7 -

0,024
0,029
0,024

L
[m]

102,2

te
[°Cl
-1,8173
-1,7899
15,753
15,803
19,401

AU*L

[W/K]
10,116
46,951
81,448
38,765
27,223
10,532
157,83
5,3812
16,025
4,116
45,012
120,96
46,749
10,969
7,3125
132,83
29,232

[
[°C]
-1,7899
15,753
15,803
19,401
19,452

Ay
[m?]

23,4
62,9
24,3
6,6
3,8

7

my Qsdo
[t]  [kWh/ia]
7,0 -
33,6 -
60,2 -
29,6 -
3,0 -
30,5 -
4,7 -
- 146,1
- 5555
- 3911,3
- 10206,0
- 1666,8
- 6825
- 3247
53,5 -
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Szerkezet megnevezés tajolés U A W L AU*+HL Ay m Qsdo
[WieK] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2] [t] [kWh/a]
1/4 Padlasfodém TERV 0,186  144,0 - - 24,112 - 12,4 -
Arkadfsdém TERV 0,171 4,7 - - 0,8037 - 0,0 -
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A my M
[m?]  [ke/m?] [t]
Kiils6 falszerkezet 25 TERV 34,2 204 6,97
Kiils6 falszerkezet 38 TERV 164,7 204 33,61
Kiils6 falszerkezet 51 TERV 295,1 204 60,20
Kiils6 falszerkezet 64 TERV 145,2 204 29,62
1_talajon fekvé padlé 563,3 95 53,52
1/5_tetészerkezet 103,1 78 8,04
1/6_Lapostetd TERV 61,6 495 30,49
1/7_tetbszerkezet 95,5 49 4,68
1/3_Padlasfédém _TERV 201,7 113 22,80
1/4 Padlasfodém TERV 144,0 86 12,39
Arkadfosdém TERV 4,7 7 0,03
Osszesen - - 262,34
my: 262 kg/m2 (Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besoroldsa: nehéz (mt> 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)

A: 2018.1 n? (Futott éplilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
\' 3806.2 m’® (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.530 m’/m’ (Feliilet-térfogat arany)

QuqtQqia! (7231 +0) * 0,75 = 5424 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

YAU +2ZIV: 816.3 W/K

q=RAU+2IW - (Qqq + Qy;9)/72)/V = (816,3 - 5424/ 72) / 3806,19

q: 0.195 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezd)

Omax 0.287 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel.

Amax,opt 0.222 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezé)

Az épiilet fajlagos hGveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatéasi épiilet

Ay 1002.6 n? (Fiitott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcesereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos {izem korrekcios szorzo)

Qo Qqiat (1,95+0) * 0,75 = 1,46 kW (Sugéarzasi nyereség)

Q- 9.00 W/n? (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Eyitn 6.00 kWh/n’a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

MV 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hdenergia igénye)
Nyysrt 9.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qsdnyar 10,45 kW (Sugarzasi nyereség)
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Fajlagos értékekbdél szamolt igények

Qp =ZAngy: 9024 W
Qp e = ZANGpE: 6768 W
zEvil,n = ZANEVil,n: 6016 kWh/a
Qrmv = ZANdHMV: 7018 kWh/a
Vi =2Vn: 3425.6 m’/h
V=2V 1*Z; /75 0.0 m*/h
Vine= XV (1-Zy 1/ Zp): 0.0 m’/h
Ve = (Vg + Ve (1-n) + Vipp: 3425.6 m’/h
Vigir =% Vil 34255.7 m’/h

(Bels6 honyereségek Gsszege)

(Bels6 hényereségek sszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nettd energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves netté héenergiaigénye)
(Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
(Levegd térfogatiram a hasznalati id6ben)

(Levego térfogataram a hasznalati id6n kiviil)
(Légmennyiség atéli egyensilyi hém. kiilonbséghez.)
(Levegd térfogataram nyéron)

Fiités éves nett6 héenergia igényének meghatirozasa

By = (Qq + Qsig + Q) / AU +XW + 0,35V g)) + 2

g = (1464+ 6767,75) / (816,3 + 0,35 * 3425,57) + 2= 6.1 °C

t: 19.0 °C
H: 68615 hK/a
Zp: 4723 h/a

QF = H[Vq I 0,352Vm£F]0 - PLT,F-ZF - ZFQb,E

(Atlagos belsé hémérséklet)
(Fitési héfokhid)
(Fiitési idény hossza)

Qp= 68,615 *(3806,19 * 0,195 + 0,35 * 3425,6) * 0,8 - 0 * 4,723 - 4,723 * 6767,75 = 74,59 MWh/a
qFp: 74.39 kWh/m?a (Futés éves fajlagos nett6 henergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellenérzése

mbnyélr = (Qsdnyér + Qb) /GAU +2V + 0335Vnyér)

Dy = (10454 +9023,67) / (816,3 + 0,35 * 34255,7) = 1.5 °C

30°C
A nydri felmelegedés elfogadhaté mértéki.

Atbnyéu'max :

(A nyéri felmelegedés elfogadhaté értéke)
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Fiitési rendszer

Ay 1002.6 m® (arendszer alapteriilete)

Ag: 1350.2 m’ (arendszer jellemz0 alapteriilete)

qg 74.39 kWh/nfa (afiités fajlagos nett6 héenergia igénye)

Fiitott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

ef 1.00 (foldgaz)

Sy 0.00

Ce: 1.01 (ahétermel6 teljesitménytényezdje)

Qi v 0.24 kWh/nta (segédenergia igény)

Kétcsoves radidtoros és bedgyazott fiités, elektronikus szabalyozoéval

dryy 0.70 kWh/nfa (ateljesitmény és ahbigény illesztésének pontatlansiga miatti veszteség)
Eloszt6 vezetékek a fiitdtt téren kiviil, vizhémérséklet 55/45

dry: 2.10 kWh/nt'a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivatty(, hlépesd 10 K

Epg,: 0.38 kWh/nfa (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Térolasi veszteség nincs

s 0.00 kWh/n’a (ahétarolas fajlagos vesziesége és segédenergia igénye)
By 0.00 kWh/n’a

Ep = (qe+ qen + dgy + 90Z (Ceoyep + (Bpg, + Bpp + g v)e,
Ep= (74,39 +0,7 +2,1 +0)* 1,01 + (0,38 + 0+ 0,24) * 2,5 =79.52 kWh/m®a

Epsus = (@ dgn + dey + e (CeOierous) T (Brs, + Bpr + dicv)ey sus
Ep sus = (74,39 +0,7 +2,1 +0) * 0+ (0,38 + 0+ 0,24) * 0,1 = 0.06 kWh/m?a

Melegviz-termel6 rendszer

Ay 1002.6 m® (arendszer alapteriilete)

AuMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités netto energia igénye)\
Elektromos fiit6patron

eMV: 2.50 (elektromos aram)

A 0.10

G 1.00 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/ma (segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

dHMV v 0.00 % (amelegviz elosztéas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/n'a (acirkuldcids szivattya fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, nappali drammal miikddé elektromos boyler
MV £ 5.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmv = damv(! + gavv /100 + gy /100)2(Geoyepyy) + (Be + Epe,
Egngy =7 * (1+0+0,05) * 2,5 + (0+0) *2,5 = 18.38 KWh/m?a

Enmy sus = damv(! + 9,/ 100 + gy ¢ 100)2(Geoyeepngy sus) + Be + Bey sus
Egmy sus =7 * (1+0+0,05) *0,1 +(0+0) * 0,1 =0.74 kWh/m’a
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-----

AN 1002.6 m’ (arendszer alapteriilete)

U 0.70 (avilagitas korrekcids szorzoja)
Byit= CEyir/ Anue,

E,i=6*0,7 *2,5=10.50 kWh/m’a

Evil sus (ZEVil,n/ AN)Uev Sus

Eyil sus = 6 * 0,7 * 0,1 = 0.42 kWh/m’a

Napelemes rendszer

Q.. 10859 kWh/a (&ves energia nyereség)
e, 2.50 (elektromos aram)
i st 1.00

E. = Qe;/Ay=-10859* 2,5/ 1002,6 =-27.08 kWh/m?a
B gus = Qi€ gus/Ay= 10859 * 1/1002,6 = 10.83 kWh/m?a

Uj napelemes rendszer

Q,.: 5690 kWh/a (éves energianyereség)
(=9 2.50 (elektromos aram)
€. gust 1.00

B, =Q.e,/Ay=-5690* 2,5 / 1002,6 =-14.19 kWh/m?a

Ey_ qus = Qr€p. gus/ Ay = 5690 * 1/1002,6 = 5.68 kWh/m’a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

(A, *E,_)/AN=(1002,6 m2 * -27,08 kWh/m2a+ 1002,6 m2 * -14,19 kWh/m22)/1002,6 m? = -41,26 kWh/m2a
Ep=FEp+Eqy +Eyj + B pt By T E.=79,52 4+ 18,38 + 10,5+ 0+ 0+ -41,26

Ep: 67.13 kWh/m*a (az Gsszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
Eppax 103.81 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd megengedett értéke)
Ep ot 85.00 kWh/m?a (az 6sszesitett energetikai jellemzo referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sus T Evil sus T ELT sus T Ehﬁ sus T Enyer sus
Egus = 5,41 +0,06 +0,74 +0,42 + 0+ 0 + 16,51 = 23.13 kWh/m?a

MER=Eg,/ E,=23,13/67,13= 345 % (Megtijul6 részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim ecoz Ecoz F a
[MWh/a] [-] [MWh/a] [ghkW [t/a] [/a]

elektromos dram 6,51 2,50 16,28 365 2,38 6,51 MWh -

foldgaz 78,17 1,00 78,17 203 15,87 7817,10 m3 -

Osszesen 94,45 18,25

11
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A javasolt korszeriisitések leirasa:
Tervezett allapot

Egyéb megjegyzés:
Tervezett allapot

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas



