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RO3.1

TETOFELEPITMENY RESZLETTERVE

4.1]

cserépfedés
3cm  tet6léc
5cm  ellenléc
1rtg paraatereszto tet6folia
10cm  5/10 keresztpallok, kozottik 10 cm hészigetelés
(pl. Domo Plus Giveggyapot filc)
20cm  szarufak kézottiik 20 cm hészigetelés
(pl. Unirol Plus 6nhord® tipust tiveggyapot filc)
Trtg  |ég- és parazard szigeteld foliarendszer
(ragasztott toldasokkal és szilard falszerkezetekhez ragasztva)
3cm  hordlécezet - installaciés lécvaz

2,5cm 2 rtg RF gipszkarton

(als6 manzardtetd cserépfedés kiilsé sikja)

15/15 kdzépszelemen

\ fekete szinii szellozészalag
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02 Antracit szin, kétcséves hofogd

N
MANZARD TETO (CSATLAKOZAS) RESZLETTERVE

hészigetelt tetdszerkezet - 6°-0s, alacsony hajlasszogu tetd 4 2 hészigetelt tetdszerkezet - 6°-0s, alacsony hajlasszogu tetd
bevonatos aluminiumlemez fedés allokorcos kivitelben ' bevonatos aluminiumlemez fedés allokorcos kivitelben
1rtg  diffzidzart bitumenes alatétlemez (pl. Bauder TOP TS 40) 1rtg  diffizidzart bitumenes alatétlemez (pl. Bauder TOP TS 40)
1,8 cm  nutféderes OSB lemez 1,8 cm  nutféderes OSB lemez
5cm  5/5 zérléc (ellenléc) - atszelloztetett légrés 5cm 575 zérléc (ellenléc) - atszelldztetett légrés
1rtg  paraatereszté tetéfolia 1rtg  paraatereszté tetéfolia
20cm  szarufak, kozottik 20 cm  szarufak, kozottik
valtoz6 keresztmetszetli légrés valtoz6 keresztmetszetu hészigetelés (pl. Domo Plus tiveggyapot filc)
10 cm hészigetelés (pl. Domo Plus iiveggyapot filc) 15¢cm  vizszintes palld SZ,r és SZr1g jelli szarufakhoz rogzitve
15cm  vizszintes palld SZ7 és SZq1g jelti szarufakhoz régzitve kozotte 14 cm fokozott hészigetelést Bachl PIR MV hészigetelés
kozotte 15 cm hészigetelés (pl. Unirol Plus 6nhordd tipust tiveggyapot filc) 1rtg  lég- és parazard szigeteld foliarendszer
1rtg  1ég- és parazard szigeteld foliarendszer (ragasztott toldasokkal és szilard falszerkezetekhez ragasztva)
(ragasztott toldasokkal és szilard falszerkezetekhez ragasztva) 3cm  hordlécezet - installacids lécvaz
3cm  hordlécezet - installaciés lécvaz 2,5cm 2 rtg RF gipszkarton
2,5cm 2 rtg RF gipszkarton

(als6 manzardteté cserépfedés kiilsé sikja)
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| 1 cm vtg peremszigeteld lemez

bitumenes szigeteldlemez talpszelemen alatt

kavaszigetelés vakolatleverés utan, min. 2 cm XPS lemez

tet6felépitmények falszerkezete - beliilrdl kifelé
1,25 cm 1 rtg. RF gipszkarton burkolat

1. EMELET
1 1 KIALLITOTER ES ELOTER F 4'
7cm  MATT felilletdre csiszolt vasalt betonpadlé
(kopasalld, pormentes, dilatalt) 1,2 cm
1rtg  PE félia technoldgiai szigetelés, 0,09 mm vastag 3cm
3cm  EPSLH T4 33/30 lépéshangszigeteld lemez 1rtg
3cm  EPS 150 szigetel6lemez perlitbeton hézagkitoltéssel
(padozatban vezetett -aljzatra fektetett- vezetékek magassagaban) 15cm
14 cm  monolit vasbeton lemez
1rtg fdlia elvalasztd réteg -techn. szigetelés 1,5¢cm
3cm  rugalmas hangszigetel6 lemez 1rtg
1cm  homok aljzatkiegyenlités 14 cm
megléve fodém - kb 30 cm (nem feltarhatd) 0,3cm
0,3 cm

F3

12 mm-es OSB-3 épitdlemez
hordlécezet - installacios lécvaz
lég- és parazar6 szigeteld foliarendszer
(ragasztott toldasokkal és szilard falszerkezetekhez ragasztva)
fa oszlopvaz és szelemenek - kozottik 15(16) cm hészigetelés
(pl. P-WDF 6nhord6 tipusu tiveggyapot filc)
15 mm-es OSB-3 épitdlemez
poliuretan ragasztohab (utéduzzadas mentes)
exp. polisztirolhab hdszigetelés EPS
glettelés tivegszdvet beagyazassal
alapozé + vékonyvakolat

5/10 keresztgerenda

02 Antracit szinti, kétcséves hofogd

Rajz név
RESZLETRAJZOK RO3
Rajz léptéke
1:20
Megjegyzések:

keresztgerenda alatamaszt6 fabetétek szarufakhoz rogzitve 10/10/15

(tet6felépitmény fronthomlokzatanak szigetelt sikja)

60°

10/20 szarufa

5/10 pall6 szarufa oldaldhoz csavarozva
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konnyUszerkezetes parapetfalak - belilrél kifelé

1,25 cm 1 rtg RF gipszkarton

1,2 cm 12 mm-es OSB-3 épitélemez

3cm  hordlécezet - installacios lécvaz 3cm

1rtg  lég- és parazard szigeteld foliarendszer 5cm

(ragasztott toldasokkal és szilard falszerkezetekhez ragasztva) 1rtg
15cm  faoszlopvaz és szelemenek - kozottiik 15(16) cm hészigetelés 10 cm
(pl. P-WDF 6nhord6 tipusu tiveggyapot filc)

1,5cm 15 mm-es OSB-3 épitélemez 20 cm

Trtg  poliuretan ragasztéhab (utdduzzadas mentes)

2(3) cm exp. polisztirolhab hészigetelés (szintbe hozas) 1rtg
14 cm  exp. polisztirolhab hdszigetelés

0,3 cm glettelés livegszovet bedgyazassal 3cm

0,3 cm alapozé + vékonyvakolat

5/10 pallo szari\Jfa oldalahoz csavarozva

(tet6felépitmény also, szigetelt sikja)

kévaszigetelés vakolatleverés utan, min. 2 cm XPS lemez

A részletterveken az érthetébb szerkezeti
megjelenités miatt néhany hdszigetelést jelold kitoltés
megszakitasokkal lett abrazolval

A tetéeresz mogott a konnylszerkezetes
parapetfal homlokzati hdszigetelését az acsszerkezetek
elkésziilte utan, tetéfoliazas elott kell elvégeznil

Az épitési engedélyezési terven szerepld helyiség-méretek a kiviteli
terveken valtozhatnak a részletesebb kidolgozottsag és a szakagi
tervek adatai alapjan!

A részletes tervkidolgozas ellenére eléfordulhat, hogy a terven- és a
valésagban mért méretek kozétt eltérés mutatkozhat. Ez altalaban a
kivitelezés sajatossagaibol adodhat.

A terven jelolt méreteket a kivitelezés megkezdése elétt a
helyszinen ellenérizni, amennyiben sziikséges, (igy pontositani kell!

A tervdokumentécio a tervezé szellemi terméke, szerzéi jogvédelem
alatt all. Tartalmat vagy egyes részeit megvaltoztatni vagy méshol
felhasznalni csak a tervezd irasbeli hozzajarulasaval lehet.

Megbizo: Alairasok:

Képhéza Kozség Onkormanyzata

9495 Koéphaza, F6 u. 15.,

5 hészigetelt tetdszerkezet - 60°-0s tetd

cserépfedés - cserepek egyenkénti rogzitésével

tetéléc

ellenléc

paraatereszté tetdfolia

5/10 keresztpallok, merevitd alatamasztassal a szarufakon
kozottik 10 cm hészigetelés (pl. Domo Plus liveggyapot filc)

szarufa (acéltartok a szarufak sikjaban) kozottik 20 cm hészigetelés
(pl. Unirol Plus 6nhordé tipust tiveggyapot filc)

|ég- és parazard szigeteld foliarendszer

(ragasztott toldasokkal és szilard falszerkezetekhez ragasztva)
hordlécezet - installacios lécvaz

2,5cm 2 rtg RF gipszkarton

Tervezo:

Architline Design Kft.

Horvath Tibor épitész tervezd
£2-08-0225

Tervezd aldirasa:

9443 Pet6haza, Ifjusag Ut 24.
tel: +3699 450 005 +3630 924 1669
email: design@architline.hu
www.architline.hu

POLGARMESTERI HIVATAL BOVITESI
TERVE |-l UTEM

A horvatsag Gtjai - interaktiv kiallitas

EPITESZETI KIVITELEZESI TERV
9495 Kophaza, Fo u. 15. hrsz: 779/2,

Détum:

Tervfajta:

Epités helye:

Tervlap azonosito (ID)

EK12

Terv allapota:

végleges terv

2017:09-11
Nyomtatva: 2017. 12. 13. 18:00




