
 
  

 

OTIS Felvonó Kft. 
1134 Budapest, Váci út 37. 

1300 Budapest, Pf. 150. 
Tel.: (36-1) 430-4600 Fax: (36-1) 430-4647 

E-mail: info@hungary.otis.com 
www.otis.hu 

 
 

 
 
 

AJÁNLAT 
KÓPHÁZA, FŐ U 15.  

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
F E L V O N Ó B E R E N D E Z É S  

TERVEZÉSI, GYÁRTÁSI, ÉS KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAIRA 
 

 
 
 
 
 

   

   



 
  

 

2/10 
PROJEKT: Polgármesteri Hivatal Ajánlati szám: B9NF710H/2017 

 Kópháza, Fő u 15. AJÁNLATADÓ:_____________ 

Tisztelt Ajánlatkérőnk! 
 
 
Köszönettel vettük szíves megkeresésüket, az Önök által küldött dokumentáció alapján 
elkészítettük és további felhasználásra megküldjük tájékoztató ajánlatunkat az alábbiakban 
rögzítettek szerint: 

  
 

AJÁNLATADÓ 
CÉG NEVE: OTIS Felvonó Kft. 
CÍM: 1134 Budapest, Váci út 37. 
KAPCSOLATTARTÓ: Alpár Krisztián 
MOBIL TEL.: 20/464-9035 
FAX:  
E-MAIL: krisztian.alpar@otis.com 

 

AJÁNLATKÉRŐ 
CÉG NEVE: Architline Design Kft. 
CÍM: 9443 Petőháza, Ifjúság út 24. 
KAPCSOLATTARTÓ: Horváth Tibor 
MOBIL TEL.: 30/9241669 
VEZETÉKES TEL.:  
FAX:  
E-MAIL: design@acrhitline.hu 
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Az Otis Elevator Co. a világ legnagyobb felvonó-, mozgólépcső- és mozgójárdagyártó vállalata. Az 
Otis a United Technologies cégcsoport tagja, amely vezető építőipari, és repüléssel, űrhajózással 
foglalkozó cégeket tömörít. Az együttműködés figyelemre méltó mérnöki, tervezési, beszerzési, 
erőforrások használatát teszi lehetővé számunkra, melyeket ügyfeleink számára minél megfelelőbb 
megoldások kifejlesztésére fordítunk.  

1) OTIS 

 

Tradíció és elkötelezettség: 
! Elisha Graves Otis egy egész iparág kibontakozása előtt nyitotta 

meg a kaput, amikor 1853-ban a New York állambeli Yonkersben 
(USA) feltalálta a biztonsági fogókészüléket és megalapította az 
Otis Elevator Company-t. 
 

! Az Otis Elevator Company összesen 64000 alkalmazottal vezető 
szerepet tölt be a világ több mint 200 országában, az általa 
karbantartott berendezések száma meghaladja az 1,6 milliót. 

 

! Az Otis Felvonó Kft. az Otis Elevator Co. 100%-os tulajdonú 
magyarországi leányvállalata, mely a cég 1990-es megalapítása óta 
több mint 4000 db felvonót és mozgólépcsőt értékesített és 
telepített hazánkban. 
 

! Szerelőink közel 6000 felvonó és mozgólépcső karbantartását 
végzik szerte az országban. 

 

! Dolgozóink elkötelezettek ügyfeleink bizalmának növelésében, 
legyen szó a vásárlóink igényeit minél inkább kielégítő új 
termékek kifejlesztéséről, az épület funkciójának és 
megjelenésének változásával lépést tartó modernizációról vagy a 
berendezés megbízható üzemeltetését biztosító karbantartásról 

 

 
  

Karbantartás és szervízszolgáltatások: 
! Karbantartási szolgáltatások egyedülállóan széles választékát kínáljuk 

ügyfeleink eltérő igényeinek megfelelően. Minden karbantartási csomagunk 
költséghatékony és hosszú távon biztosítja a berendezés megfelelő működését. 
  

! Az Otis karbantartási filozófiája szerint a problémák megoldásának a legjobb 
módja a megelőzés. Szakembereink szigorú karbantartási program szerint 
dolgoznak, megfelelve a mindenkori követelményeknek. 

 

Otisline: 
! OTISLINE hibabejelentő központunk az év 365 napján, a nap 24 órájában 

áll ügyfeleink rendelkezésére. 
 

! A 24 órás szervízhálózatunk a legjobban képzett szakemberekkel, 
standardizált folyamatokkal, minőségi alkatrészekkel és megfelelő 
szerszámokkal biztosítja mind a berendezések, mind a szolgáltatásaink magas 
színvonalát. 
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2) KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG 
 

A korszerű, energiatakarékos Otis berendezések olyan fejlesztéseket tartalmaznak közvetlen 
környezetünk és egész bolygónk megóvása érdekében, melyek irányvonalként szolgálnak az egész 
felvonóipar számára, és amelyek segítenek bolygónk megőrzésében. Energiatakarékos termékeink és 
a fenntartható fejlődés igényeit szem előtt tartó, gyártóközpontjaink révén csökkentjük az 
üvegházhatásért felelős gázok kibocsátását.  

 
Az Otis által gyártott minden új felvonó berendezés a „Zöld” koncepció – kenésmentes laposkötél, 
hajtómű nélküli kompakt motor; Regen visszatápláló hajtás, LED világítás; - jegyében készül. 

A kisméretű, hajtómű nélküli felvonógéppel és a visszatápláló ReGen hajtással 
szerelt felvonókkal akár 75 %-os energia-megtakarítás és üzemeltetési költség-
csökkenés érhető el a hagyományos, nem visszatápláló hajtással rendelkező 
berendezésekhez képest.  

 

A GeN2 felvonók teljesítik a 2009-ben a Verein Deutscher Ingenieure által 
felállított standard szerinti „A” kategória előírásait, vagyis a 
legenergiatakarékosabbak közé tartoznak. 

 

A laposkötél, a csigahajtómű elhagyása és a zárt csapágyak szükségtelenné teszik a 
kenőolaj alkalmazását. 

 

Minden GeN2 Premier felvonó a hagyományos izzóknál akár tízszer hosszabb 
élettartamú LED fülkevilágítással rendelkezik. Az automatikusan kikapcsolódó 
világítás eredményeként akár 80%-os energia-megtakarítás is elérhető a fénycsöves 
világítással szerelt felvonókkal összehasonlítva. 

 

Az Otis mozgólépcsők és mozgójárdák opcionális ReGen hajtása akár 60%-os 
energia-megtakarítást eredményezhet. Hatékony automata rendszer gondoskodik a 
kenésről, aminek köszönhetően a hagyományos rendszerekhez képet 98%-kal 
csökkenthető a olajfelhasználás. Az opcionális LED világítással az 
energiafogyasztás akár 30%-kal csökkenhet. 

 

  
Nap, mint nap emberek milliói utaznak világszerte Otis felvonókkal. Belépnek a 
fülkébe, kiválasztják a megfelelő szintet, és megérkeznek a célállomásra, anélkül, 
hogy egy pillanatra is megfordulna a fejükben a biztonság kérdése. Számunkra ez az 
igazi siker. Küldetésünk, hogy a világ legbiztonságosabb berendezéseit állítsuk elő, 
és folytonosan növeljük a termékeinket vásárlók és használók bizalmát.  
Irányítási rendszerünk az ISO 9001:2008 és 18001:2007 minőségügyi szabványok 
szerint tanúsított. 
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3) MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 
 

 
FŐBB PARAMÉTEREK 

 
FELVONÓ DBSZÁMA, JELE: 1 db 
FELVONÓ TEHERBÍRÁS, FAJTA: 630 kg / 8 fős akadálymentes személyfelvonó 
FELVONÓ TÍPUSA: OTIS GeN2  
NÉVLEGES MENETSEBESSÉG: 1,00 m/s 
VEZÉRLÉS: szimplex, mikroprocesszoros le-fel irányban gyűjtő 
HAJTÁS: hajtómű nélküli laposszíjhajtás 

A hajlékony laposkötelek lehetőséget teremtenek kis méretű felvonógép 
alkalmazására. Ezért nincs szükség külön géphelyiség megépítésére, ami 
csökkenti az építési költségeket. 
A hagyományos köteleket kiváltó laposkötelek csöndesebb, egyenletesebb 
menettulajdonságot eredményeznek, s hosszabb élettartammal bírnak. A 
hajtómű nélküli, frekvenciaszabályozott hajtás rántásmentes gyorsítást és 
lassítást és kiemelkedő szintbeállási pontosságot tesz lehetővé 
 

VILLANYMOTOR FAJTÁJA: váltóáramú, permanens mágneses radiális légrésű szinkronmotor, 
energia-visszatápláló hajtással – ReGenTM Drive 
Az energia-visszatápláló hajtás alkalmazásával számottevően csökkenthető az 
épület üzemeltetési költsége, ami a tulajdonosoknak és bérlőknek évről évre 
állandó megtakarítást jelent. 
Egy nem visszatápláló hajtással rendelkező, teljes fülketerheléssel le irányban, 
vagy kis fülketerheléssel fel irányban közlekedő felvonók esetében a fékezéskor 
felszabaduló energia ellenállásokon keresztül hővé alakul. Ezzel szemben az 
energia-visszatápláló hajtás a felszabaduló mozgási energiát villamos energiává 
alakítja és visszatáplálja az épület villamos rendszerébe újrafelhasználásra. 

A VDI4707 szerint az OTIS GeN2 az „A” energiaosztályba sorolt. 
A VDI energia osztály az utazási és a készenléti fogyasztás besorolásának együttese, súlyozva a használati 
kategóriával. A standard Gen2 felvonókon végzett mérések a legjobb energiahatékonysági besorolást adták 
Ezért összességében a Gen2 felvonók egyértelműen a kategóriájuk legjobbjai. 

 
VEZETÉS MÓDJA: mindenki által vezethető 

 
 
AKNA PARAMÉTEREK 

 
FELVONÓAKNA KIVITELE: zárt vasbeton akna, 

Megrendelő kivitelezésében OTIS adatszolgáltatás alapján 
 

 

FELVONÓAKNA MÉRETE: 
(FELVONÓNKÉNT) 

 
- szélesség: 1.600 mm 
- mélység: 1.760 mm 
- aknafej magassága: 3.400 mm 
- emelési magasság: 7.180 mm 
- süllyeszték mélysége:  1.000 mm 
 

SZINTEK SZÁMA: 3, átellenes bejárat; (U és  1, 2) 
GÉPELHELYEZÉS: gépház nélküli elrendezés, az aknafejben 
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FÜLKE PARAMÉTEREK 

 

 
AJTÓ PARAMÉTEREK 

 
FÜLKEAJTÓ KIVITELE: automata, teleszkópos nyitású, „skinplate” műanyag bevonatú galvanizált acéllemez 

(white) 
 

FÜLKEAJTÓ SZABADNYÍLÁS MÉRETE: - szélesség: 900 mm 
- magasság: 2.000 mm 

 
AKNAAJTÓK KIVITELE: automata, teleszkópos nyitású, festett acéllemez, 

szintekre kiültetve, nyers falnyílás/fészek az akna teljes szélességében 
 

AKNAAJTÓK SZABADNYÍLÁS MÉRETE: - szélesség: 900 mm 
- magasság: 2.000 mm 

 
TŰZÁLLÓSÁG: E120 

 
EGYÉB 

 
TÁPHÁLÓZAT: váltóáramú, 3x400 V, 50 Hz, null és védővezetővel 

 
VILLANYMOTOR NÉVLEGES TELJ.: 4,8 kW (-2,4  kW ReGenTM Drive) 

 
Egyéb: 2 irányú intercom kapcsolat a helyi kezelővel (ICU), 

továbbhaladási irányjelző (CDL), 
digitális pozíciójelző az alapállomáson (HPI), 
fényfüggöny (IRC), 
Braille-írás a tablón, 
állandó kötélfigyelő rendszer - PULSETM , 
tűzeseti vezérlés (EFO) – az épület tűzjelzése alapján, 
automatikus vészmentés (EAR) áramszünet esetén 
 

VEZÉRLŐSZEKRÉNY ELHELYEZÉSE: legfelső szinten, az aknaajtó mellett, az aknaajtóval megegyező kivitelben. 
Vezérlőszekrényben kap helyet a főkapcsoló, a karbantartási kapcsoló és az 
automatikus vészmentő egység is 

 

FÜLKE KIVITELE:  
 

Oldalfalak: skinplate” műanyag bevonatú galvanizált acéllemez 
(választható: dark grey, natural silver, linen silk, royal mahogany) 
 

Tükör: oldalfalon, teljes széles-félmagas  
 

Mennyezet: „skinplate” műanyag bevonatú galvanizált acéllemez (white) 
 

Padlóburkolat: magas kopásállósságú műanyag (választható: black stone, natural cement) 
 

Fülketabló: oldalfalon, digitális pozíciójelzéssel és a szükséges kezelő, jelző berendezésekkel, 
rozsdamentes acéllemez kivitel (brushed, 220) 
 

Világítás: a mennyezeten, energiatakarékos LED világítás 
 

Korlát: oldalfalon, rozsdamentes korlát (brushed chrome) 
 

FÜLKE BELSŐ MÉRETEI: - szélesség: 1.100 mm 
- mélység: 1.400 mm 
- magasság: 2.100 mm 
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4) ÁRAK 

 

BERENDEZÉSEK MEGNEVEZÉSE: 

1 DB 630 KG TEHERBÍRÁSÚ OTIS GEN2 SZEMÉLYFELVONÓ  7.192.000,- FT + ÁFA 

 
 
MEGJEGYZÉSEK: 

 Az ÁFA értéke mindig a hatályos törvénynek megfelelően kerül megállapításra és 
kiszámlázásra. 

 Árképzésnél az alábbi Megrendelői kéréseket vettük figyelembe: 
o Kötbér: a nettó vállalási ár 0,5%-a naponta, de max. a nettó vállalási ár 5%-a 
o Megrendelői szolgáltatás: a nettó vállalási ár 0%-a 

AJÁNLATI ÁRUNK FEDEZETET NYÚJT AZ ALÁBBI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE: 

 a szükséges gépészeti kivitelezési telepítési tervek elkészítése, 
 a berendezések importból történő beszerzése, a szükséges hazai kiegészítő munkák elvégzése, a 

berendezések helyszínre szállítása, 
 helyszíni felszerelés, beszabályozás, műszaki és hatósági átadás, üzembe helyezés. 
 az ajánlati árunk kizárólag a fentiekben meghatározott munkák teljesítésére nyújt fedezetet, a 

berendezés létesítésével összefüggő egyéb munkákat, feltételeket lásd a következő pontban 
meghatározott mellékletek szerint. 

EGYEBEK:  

 Ajánlatunkban a berendezés beépítésének ideje alatt - Megrendelő által a Vállalkozó részére - a 
következő térítésmentesen biztosítandó szolgáltatásokkal számoltunk: 

o A munkákhoz szükséges villamos energia, a megfelelő csatlakozóhelyekkel együtt. 
o Vállalkozó dolgozói részére öltözési, tisztálkodási lehetőség. 
o Gépek, berendezések és szerszámok biztonságos tárolása céljából jól zárható – min. 10 m2-–

alapterületű raktár. 
o A berendezés építési területre szállított alkatrészeinek őrzéséről, védelméről azok végleges 

felszereléséig és átadásáig Megrendelő gondoskodik. 
 A Megrendelő által biztosítandó KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK JEGYZÉKÉT ajánlatunk A) jelű melléklete 

tartalmazza. 
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5) PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 
A pénzügyi ütemezést az egyes munkafázisok elvégzéséhez kívánjuk igazítani, melyet - ajánlatunk 

elfogadását követően - szerződésben rögzítünk, az alábbiak szerint: 

SZÁMLA MÉRTÉKE SZÁMLA TÁRGYA 

50% - ELŐLEG 
- PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE FELTÉTELE AZ ANYAGRENDELÉSNEK                                        

40% 

- A BERENDEZÉS GYÁRTÁSA 
- A BERENDEZÉS HELYSZÍNRE SZÁLLÍTÁSA,  

VAGY TÁROLÁSI NYILATKOZAT ALAPJÁN 
- PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE FELTÉTELE AZ ÁTADÁS MEGKEZDÉSÉNEK 

10% 

- A BERENDEZÉS VÉGLEGES FELSZERELÉSE, BESZABÁLYOZÁSA, 
- A BERENDEZÉS AKKREDITÁLT SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁT  KÖVETŐ  

MŰSZAKI ÁTADÁSA, ÜZEMBEHELYEZÉSE VAGY ÁLLAG ÁTADÁST 
KÖVETŐEN 

- PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE FELTÉTELE A VÉGLEGES ÜZEMBEHELYEZÉSNEK  
 

 Fizetési határidő: 15 nap. 

 Az előleg összegét Megrendelő a hivatalos előleg bekérő levél alapján a szerződés aláírásától 

számított maximum 5 napon belül fizeti meg. 

 Az előleg megfizetésének csúszásával a határidők (úgymint tervezés, a berendezések felszerelése, 

átadás) automatikusan kitolódnak, illetve Vállalkozó fenntartja a jogot a szerződéses ár és átfutási 

határidők felülvizsgálatára. 

6) ÁTFUTÁSI HATÁRIDŐK 
 

A BERENDEZÉS GÉPÉSZETI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS 
TELEPÍTÉSI TERVEINEK ELKÉSZÍTÉSE " 

4 HÉT 
(MEGRENDELŐI ADATSZOLGÁLTATÁSTÓL 

SZÁMÍTVA) 

A BERENDEZÉS HELYSZÍNRE SZÁLLÍTÁSA, VAGY 
VÁLLALKOZÓ TELEPHELYÉN TÖRTÉNŐ TÁROLÁSA " 

7-8 HÉT / FELVONÓ 
(ELŐLEG BEÉRKEZÉSÉTŐL SZÁMÍTVA) 

A BERENDEZÉS FELSZERELÉSE 
A BERENDEZÉS HATÓSÁGI (ÉMI) ÁTADÁSA, 
ÜZEMBEHELYEZÉSE 

" 
4-5 HÉT / FELVONÓ 

(MUNKATERÜLET ÁTADÁSTÓL SZÁMÍTVA) 

 
 A tervezett befejezési határidő:2019. 

 Ajánlatunk a keltezéstől számítva 30 napig, és standard OTIS szerződés elfogadása esetén 

érvényes. 
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7) EGYEBEK 
 Garancia: 

A garancia időtartamaként 36 havi jótállást vállalunk, továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy 

kötelezettséget vállalunk a berendezések karbantartására – úgy a garancia időn belül, mint azon túl – 

külön szerződés keretében. 

 A berendezések létesítésével kapcsolatos főbb hatályos és irányadó jogszabályok, szabványok: 

" EN 81-20 és EN 81-50 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai  

" MSZ 9113 Felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei  

" 253/1997 ( XII.20 ) Kormány rendelet ( OTÉK ) 82. paragrafus 

" 146/2014 ( V.5 )  Kormány rendelete (Felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról) 

" MSZ 15695 Építmények függőleges forgalomellátásának követelményei 

" MSZ 15698 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák egyes kiegészítő követelményei 

 
Bízunk benne, hogy ajánlatunk minden tekintetben megfelel az Önök elvárásainak és a 
felvonóberendezések kivitelezési munkálataival Társaságunkat bízzák meg! 
 
Budapest, 2017. november 22 
 
Tisztelettel: 

 Pallos Gábor Alpár Krisztián 
 területi igazgató értékesítő 
 
MELLÉKLET: 

 
A) KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK JEGYZÉKE 
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A) jelű melléklet 
KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK JEGYZÉKE 

 
 (A Szerződés tárgyát nem képező, azonban a szerelés megkezdéséhez és a hatósági átadás lefolytatásához 

szükséges munkák jegyzéke) 
OTIS Megren- 

delő 
Nem 
kell 

 Az épülettel összefüggésben álló összes tervezés, számítások elvégzése  X  
 Száraz, fehérre festett, pormentes és kiszellőztetett akna megépítése/biztosítása OTIS felvonóterv szerint  X  
 Süllyeszték kialakítása OTIS felvonóterv szerint  X  
 Betonvágás az aknaajtó falnyílások részére OTIS felvonóterv szerint (amennyiben szükséges)   X 
 Szerelőhorgok vagy tartógerenda biztosítása az aknába a felvonógép illetve a munkahenger és a fülke 

felszereléséhez OTIS felvonótervek alapján. 
X   

 Gyámtartó gerendák beépítése (vezetősínekhez )   X 
 A süllyeszték és gépház padló falak 100 mm magasan körbe olajálló védőbevonattal ellátása. (hidraulikus felvonó 

esetén) 
  X 

 Választórács készítése közös akna esetén.   X 
 Süllyesztéki lejárólétra vagy hágcsó. X   
 Az aknaajtók és nyers falnyílás közötti hézagok lezárása. (Tok-és küszöblezárás)  X  
 Beépítési fészkek kialakítása a hívókészülékek és szinti kijelzők számára a szinteken   X 
 Portálok kiépítése (amennyiben szükséges)  X  
 Ajtó a sebességhatárolóhoz (Villamos érintkezőt vállalkozó biztosítja)   X 
 Ajtó a süllyesztékbe (Villamos érintkezőt vállalkozó biztosítja)   X 
 Hatékony szellőztetés annak érdekében, hogy az aknában + 5 és  +40C között legyen a hőmérséklet. A relatív 

páratartalom lehetőleg ne haladja meg a  70%-ot. Az elvezetendő hőmennyiséget a vállalkozó adja meg. A szellőző 
keresztmetszet min. akna keresztmetszet 1%-a. ( Biztonsági felvonóknál 4% ). 

 X  

 A villamos tápvezetékek szállítása, felszerelése és csatlakoztatása a motorhajtás és világítás működtetéséhez, 
egészen a vállalkozó részéről megjelölt csatlakozóhelyekig. Biztonsági felvonóknál két külön nyomvonalon 
vezetett táphálózat kiépítése a vészeseti automatikus átkapcsolóval együtt. 

 X  

 Szabványos aknaajtók előtti terek világítása.  X  
 Földelő és villámvédelmi hálózat kiépítése.   X  
 16A csatlakozóaljzat a géptérbe és a süllyesztékbe (liftaknánként)   X 
 Vészjelző-berendezésekhez szükséges összekötő vezetékek az akna és a helyszíni  kezelőhely között / A vészjelző 

berendezést vállalkozó biztosítja/. 
Távfelügyelet kiépítését Otis -külön költségtérítés ellenében- vállalja. 

 X  

 Földelésmérés a főkapcsolóig terjedő szakaszra.  X  
 Aknavilágítás kiépítése. X   
 A szerelési munkákhoz és üzembe helyezéshez szükséges energia és világítás.  X  
 Elektromos tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék ( 2 kg-os ) a géptér közelében.  X  
 Fülke végleges padló burkolása (amennyiben szükséges)  X  
 Aknaajtók festése (amennyiben szükséges) X   
 A bejáratok állandó szabad megközelítésének biztosítása.   X  
 Akna homloksík lemezelés (OTIS felvonóterv szerint - amennyiben szükséges)  X  
 Akna állványozása és annak elbontása. X   
 +1 m szintjel megadása az aknaajtók mellett, minden szinten  X  
 Hulladék elszállítása vagy kijelölt hulladéktároló biztosítása  X  
 Próbasúly (felvonó teherbírás + 25%) biztosítása a szakhatósági helyszíni vizsgálathoz  X  
 Munkaterület őrzése  X  
 Felvonók használatbavételi engedélyének beszerzése  X  
 A felvonó üzemügyeletesek megbízása és kioktatása ( ÉMI által, vállalkozó nem oktathat ), a felvonó szakszerű 

üzemeltetéséről , karbantartásáról, ellenőrzéséről való gondoskodás a 146/2014 ( V. 5 ) Korm. Rendelet szerint. 
 X  

 


