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ÉPÍTÉSZETI	MŰSZAKI	LEÍRÁS		
	
	

POLGÁRMESTERI	HIVATAL	BŐVÍTÉSI	TERVE	.	I-II	ÜTEM	
A	horvátság	útjai	–	interaktív	kiállítótér	terve		

	
	
TERV	TÍPUSA:	 ÉPÍTÉSZETI	KIVITELEZÉSI	TERV	
	
ÉPÍTÉS	TÁRGYA:	 POLGÁRMESTERI	HIVATAL	BŐVÍTÉS	ÉS	ÁTALAKÍTÁS	TERVE	
	
ÉPÍTÉSI	HELY:									 9495	KÓPHÁZA,	FŐ	U.	15.			 HRSZ:	779/2	
	
ÉPÍTTETŐ:	 KÓPHÁZA	KÖZSÉG	ÖNKORMÁNYZATA	
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TERVEZŐ:					 Achitline	Design	Kft.	
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tartalom-	és	tervjegyzék:	
Építészeti	műszaki	leírás	

Üzemeléstechnológiai	műszaki	leírás	
Termékkiírás	

	 	

Tervlapok:	 	 	
H01m	helyszínrajz	és	térképkivonat	 A3	 m1:1000			m1:500	
F01	földszint	felmérési	alaprajza	 A3	 m1:100	
F02	1.	emelet	felmérési	alaprajza	 A3	 m1:100	
F03	felmérési	metszet	és	homlokzat	 A3	 m1:100	
F04	felmérési	homlokzatok	 A3	 m1:100	
EK01	Földszint	alaprajza	 A1	 m1:50	
EK02	1.	emelet	alaprajza	 A1	 m1:50	
EK03	2.	emelet	alaprajza	 A1	 m1:50	
EK04	AA	keresztmetszet	és	DD	liftmetszet		 A1	 m1:50	
EK05	BB	lépcsőházi	keresztmetszet		 A1	 m1:50	
EK06	CC	hosszmetszet	 A1	 m1:50	
EK07	Utca	felőli	homlokzat	-	délkeleti	 A1	 m1:50	
EK08	Hátsó	homlokzat	-	északnyugati	 A1	 m1:50	
EK09	Petőfi	tér	felőli	homlokzat	-	északkeleti	 A1	 m1:50	
EK10	Tetőszerkezet	terve	 A1	 m1:50	
EK11	Részletrajzok	R01	és	R02	 A2	 M1:20	
EK12	Részletrajzok	R03	 A2	 M1:20	
EK13	Részletrajzok	R04	 A2	 M1:20	
EK14	Ablak	konszignáció	 A3	x	1	 	
EK15	Ajtó	konszignáció	 A3	x	2	 	
EK16	Asztalos	és	lakatos	szerkezetek	
konszignációja	

A3	x	1	 	

EK17	Új	lépcsőkar	korlát	konszignáció	 A3	x	1	 	

EK18	Akadálymentes	wc	terve	(2.	emelet)	R05	 A2	 M1:20	
EK19	Helyiségkönyv	 A2	 	

	

	
általános	leírás	-	tervezési	program:	

A	terv	ismertetése,	leírása	és	a	tervezési	program	az	eredeti,	2013-as	keltezésű	építési	
engedélyezési	 tervdokumentációban	 ismertetésre	 került.	 Ebben	 a	 módosított	
tervdokumentációban	az	eredeti	szöveg	az	aktuális	változtatásokkal	kiegészítve	és	az	ütemezés	
leírásával	szerepel.	

A	változtatások	a	következők:	

- Az	új	 (2.	emeleti)	 szinten	más	 funkció	kiállítótér	készül,	 így	a	belső	elrendezés	és	
valamennyire	a	külső	nézet	is	változik.	

- A	tetőforma	olymódon	változik	 (az	új	 rendeltetés	ezt	már	 lehetővé	teszi),	hogy	a	
művelődési	 Ház	 felé	 egy	 egyszerű	 oromfalas	 megoldást	 alkalmaztunk.	 Ezáltal	 a	
kivitelezése	 is	 egyszerűbb	és	 költséghatékonyabb,	 valamint	 a	 kiállítótér	 is	 jobban	
kihasználható.	

- A	lift	a	hátsó	hosszhomlokzati	sík	elé	kerül.	
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- A	 földszinti	 wc	 blokk	 áttervezésre	 és	 egyszerűsítésre	 kerül,	 az	 akadálymentes	
használati	előírások	maradéktalan	betartása	végett.	

- A	terv	az	időközben	megváltozott	jogszabályi	követelményeknek	megfelelően	került	
változtatásra	(elsősorban	energetikai	követelmények,	tűzvédelmi	előírások	miatt)	

A	szóban	forgó	saroktelken	két	különböző	funkciójú	és	megjelenésű	épület	áll.		

A	Fő	utca	és	a	Petőfi	tér	sarkán	lévő,	az	1960-as	években	épített	kétszintes,	lapostetős	
épület	 alapvetően	 Polgármesteri	 Hivatalként	 ismerik,	 de	 maga	 az	 épület	 az	 évek	 során	
multifunkciós	 lett.	A	hivatal	az	1.	emelet	egészét	 foglalja	el,	míg	a	 földszinten	a	kezdetektől	
működő	 Postahivatal	 mellett	 később	 egy	 takarékszövetkezeti	 kirendeltség	 is	 megjelent.	 A	
földszint	hátsó	traktusában	lévő	helyiség	funkciója	többször	is	megváltozott,	jelenleg	irodának	
használják.	A	wc-blokkok	is	itt	találhatók.	

Ehhez	 az	 épülethez	 építették	 hozzá	 a	 jellegében	 és	 tömegében	 teljesen	 más	
megjelenésű	művelődési	 házat	 az	 1980-as	 évek	második	 felében.	 Az	 épület	 -	 közvetlenül	 a	
hivatali	épület	melletti	részében	-	tetőterében	egy	szolgálati	lakás	is	készült,	külön	lépcsőházzal.	
Ezt	a	lépcsőházat	használjuk	ki	a	hivatal	épületének	vertikális	bővítésénél.		

Megbízó	 a	 Polgármesteri	 Hivatal	 épületének	 bővítését	 tervezi	 (több	 ütemben)	
mégpedig	még	egy	szint	ráépítésével,	ami	teljesen	külön	közelíthető	meg.	A	tervezett	2.	szint	
funkciója:	interaktív	kiállítóhely.		

Az	épület	meglévő	szintjein	 is	történnek	kisebb	módosítások,	ahogy	az	egyes	szintek,	
használati	 egységek	megközelítésében	 is.	 Az	 épület	 főbejárata	 hangsúlyosabb	 szerepet	 kap,	
mivel	 a	 posta	 oldalsó	 főbejáratát	 (az	 előlépcsővel	 és	 rámpával	 együtt)	 megszüntetnénk.	 A	
felújítási	munkák	után	az	„A100”	 jelű	 főbejáraton	belépve	 juthatunk	el	a	posta	helyiségeibe	
(„A130”),	ahogy	 jelenleg	a	hivatalba	(„A110”)	és	a	takarékszövetkezetbe	(„A120”).	A	 lépcsők	
helyzetei	 nem	 változnak.	 A	 posta	 új	 bejárata	 védett	 térben	 lesz	 és	 a	 fő	 helyiségek	
felcserélődnek.		

Az	új	2.	emeleti	kiállítótérbe	a	Művelődési	Ház	lépcsőházából	lehet	feljutni	a	„B100”	jelű	
bejáraton	keresztül.	Két	új	lépcsőkarral	és	a	tető	átalakításával	a	lépcsőház	kialakítható.	(Erre	
azért	van	lehetőség,	mert	az	épületek	egy	tűzszakaszba	tartoznak.)	

A	beruházás	során	a	tetőtéri	szint	akadálymentesen	megközelíthetővé	válik.		

Az	új	szintet		egy	kissé	megemelt	manzard-tetős	kialakítással	terveztem	meg,	figyelembe	
véve	 a	 meglévő	 teherhordó	 szerkezeteket.	 Az	 acélszerkezeten	 nyugvó	 manzard-tető	 alatt	
csaknem	 teljes	 szintterületen	 lehetett	 helyiségeket	 kialakítani.	 A	 tetőt	 minden	 irányban	
modern,	doboz	alakú	felépítményekkel	tagoltam,	így	a	kiállítótér	belső	tere	is	változatosabb	lett	
és	jobban	kihasználható.		

A	beruházás	 során	 valamennyi	 szint	 akadálymentesen	megközelíthetővé	 válik.	 Ehhez	
egy	új	 lift	 betervezésére	 volt	 szükség,	 ami	 az	 épület	hátsó	–északnyugati–	hosszhomlokzata	
előtt	helyezkedik	el.	A	liftakna	külön,	hangsúlyos	elemként	jelenik	meg	a	homlokzaton.		

	

A	 kivitelezés	 minden	 egyes	 fázisának	 megkezdése	 előtt	 a	 terven	 jelölt	 méreteket	 a	
helyszínen	 ellenőrizni	 kell.	 Különösen	 érvényes	 ez	 az	 előregyártott	 vagy	 előre	 megrendelt	
szerkezetekre.	 Amennyiben	 szükségessé	 válik,	 akkor	 a	 méreteket	 a	 megfelelő	 mértékben	
korrigálni	kell!	
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Beruházás	ütemezése:	
A	beruházás	ütemezve	készül.	Az	egyes	ütemeket	a	tervlapokon	is	feltüntettük,	de	az	

alábbi	leírás	is	tartalmazza:	

I.	 ÜTEM:	 	 Az	 új	 emeleti	 szint	 megépítése	 és	 a	 hozzá	 kapcsolódó	 –e	 szint	 elérését	
lehetővé	tévő-	valamennyi	kiegészítő	munka	a	lift	megépítésének	kivételével.		

II.	ÜTEM:		Lift	megépítése	és	az	ezzel	kapcsolatos	1.	emeleti		(hivatal	szintje)	helyiségek	
szükséges	átalakítása.		

	 Földszinti	vizesblokkok	átalakítása.	

III.	ÜTEM:		Földszinti	posta	átalakítása	

JELEN	 KIVITELEZÉSI	 TERVDOKUMENTÁCIÓ	 (beleértve	 a	 szakági	 tervezők	
dokumentációját	 is)	AZ	I.	ÉS	II.	ÜTEM	TERVEIT	TARTALMAZZA	(a	II.	ütemben	megvalósítandó	
földszinti	vizesblokk	átalakítása	kivételével).	

		
Akadálymentesítés:		

Az	épület	akadálymentesítésével	külön	tervfejezet	foglakozik.	

A	 meglévő	 	 és	 az	 új	 szinteken	 utólag	 elhelyezhető	 (leragasztható)	 vezetősávokat	
alkalmaztunk,	melyet	az	alaprajzokon	feltüntettünk.	

https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentesites-vezetosav-vakok-es-
gyengenlatok-szamara/belteri-vezeto-es-figyelmezteto-jelzesek/itpp1-taktilis-vezetosav-
vakok-es-gyengenlatok-szamara	

	

	
Alapadatok	(módosított	építési	engedély	alapján): 

Építési	övezet:	
	
Telekingatlan	területe:	
	
Épület	bruttó	alapterülete:	
										Pm.	hivatal	épülete:	
										Művelődési	Ház:	
													ÖSSZESEN:	
				Beépítési	százalék:	 	 					
	
Földszint	hasznos	alapterülete:	
1.	emelet	hasznos	alapterülete:	
2.	emelet	hasznos	alapterülete:	
										Hiv.	ép.	haszn.	alapterülete	összesen:	
	
Burkolt	felületek	nagysága:	
Zöldterület:	
					Zöldterületi	fedettség:	
	

Lf	Int	
					

1586,00	m2	
	
	

270,15	m2	
749,57	m2	
959,72	m2	
60,51		%	

	
203,99	m2	
208,39	m2	
202,47	m2	
614,85	m2	

	

60,30	m2	
566,00	m2	

35,69	%	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

KIALAKULT	
	
	
	
	
	
	
	
	

KIALAKULT	
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Tervezett	épületek	száma:	
Tervezett	épület	elhelyezkedése:	
Tervezett	épület	tetőzete:	
	
Előkert	mérete:	
Oldalkert	mérete	ény	oldalon:	
Hátsókert	mérete:	

1	db	(meglévő)	
oldalhatáron	álló	

magastető	
	

0,0	m	
5,23	m	

-		m	

	
KIALAKULT	

	
	

KIALAKULT	
KIALAKULT	

 
	
	
	
	

	szintmagassági	adatok			
	 Polgármesteri	Hivatal	

épülete	
Művelődési	Ház	

földszinti	padlószint:	
1.	emelet	padlószint:	
2.	emelet	padlószint:	
épület	körüli	térburkolat:	
párkánymagasság:	
gerincmagasság:	
	

	+	0,00	=175,47	mBf	
	+	3,12	
	+	6,45	
	-		0,67			-	0,32	(vált)	
	+	6,23		+	9,53	
	+	11,52	
	

	+	0,06	
	+	4,16	
	+	6,54	(új	lépcsőház)	
	-		0,32	(vált)	
	+	4,57	
	+	10,41	
	

építménymagasság:	 7,45	m	<	7,50	m		Megfelel	
	

	
	parkolómérleg	számítás	

Földszint:	
Az	OTÉK	4.	sz	melléklete	2.	pontja	alapján	„kereskedelmi,	szolgáltató	önálló	rendeltetési	

egység	 árusítóterének	 0-100	 m2-ig	 minden	megkezdett	 10	 m2	nettó	 alapterülete	 után”	 egy	
személygépkocsi	elhelyezését	kell	biztosítani.	

B121.	ügyféltér	 	 19,68	m2	
P131.	ügyféltér	 	 10,96	m2	
									ÖSSZESEN:	 	 30,64	m2		/	10	m2	=	3,06,			azaz	4	db	parkolóhely.	
	
1.	emelet	
Az	OTÉK	4.	sz	melléklete	9.	pontja	alapján	„igazgatási,	….önálló	rendeltetési	egységek	

huzamos	 tartózkodásra	 szolgáló	 helyiségeinek	minden	megkezdett	 10		m2	nettó	 alapterülete	
után”	egy	személygépkocsi	elhelyezését	kell	biztosítani.		

205.	iroda	 	 	 12,04	m2	

209.	tárgyaló	 	 	 36,90	m2	
211.	iroda	 	 	 17,37	m2	
									ÖSSZESEN:	 	 66,31	m2		/	10	m2	=	6,63,			azaz	7	db	parkolóhely.	
	
2.	emelet	
Az	OTÉK	4.	sz	melléklete	7.	pontja	alapján	„kulturális	és	közösségi	szórakoztató	önálló	

rendeltetési	egység-	…	-	kulturális	és	közösségi	szórakoztató	önálló	rendeltetési	egység	huzamos	



 

POLGÁRMESTERI	HIVATAL	BŐVÍTÉSI	TERVE	–	ÉPÍTÉSZETI	KIVITELEZÉSI	TERVDOKUMENTÁCIÓ				
9495	Kópháza,	Fő	u.	15.				hrsz:	779/2			-				Kópháza	Község	Önkormányzata	

tartózkodásra	 szolgáló	 helyiségek	 minden	 megkezdett	 50	 m2	 nettó	 alapterülete	 után”	 egy	
személygépkocsi	elhelyezését	kell	biztosítani.		

301.	Kiállítótér:		 	 	 177,09	m2	/	50=		3,54,									azaz	4	db	parkolóhely.	
	
Az	épülethez	mindösszesen	15	db	parkolóhelyet	kell	biztosítani,	amiből	4	db	jelentkezik	

új	igényként	az	épület	bővítése	miatt.	
	

A	 többletparkolóhelyek	 a	 355/1	 hrsz-ú	 (Fő	 utca)	 és	 az	 53/2	 hrsz-ú	 (Petőfi	 tér)	

vonatkozásában	 kerülnek	 igénybevételre.	 Ehhez	 rendelkezésre	 áll	 Kópháza	 Község	

Önkormányzata	képviselőjének	nyilatkozata.	

Megjegyzendő,	hogy	a	jelen	tervdokumentációban	kimutatott	parkolótöbblet	fele,	mint	

az	eredeti	(2013-as	keltezésű)	jogerős	építési	engedéllyel	rendelkező	tervdokumentációban	volt	

(abban	a	 tervezett	szálláshely	 rendeltetés	miatt	8	db	többlet-parkolóhelyet	kellett	biztosítani,	

mely	az	akkori	nyilatkozatok	alapján	szintén	lehetséges).	

		

Az	 önkormányzat	 az	 elmúlt	 évek	 során	 is	 biztosította	 a	 megfelelő	 parkolószámot	 a	
környező	 közterületeken.	 2012-13-ban	 pedig	 a	 Fő	 utca	 és	 a	 Petőfi	 tér	 rekonstrukciójával	
elkészültek	a	mai	kornak	megfelelő	színvonalú	térburkolattal	fedett	parkolóterületek	is.		

Az	 új	 kiállítótérbe	 autóbusszal	 érkezhetnek	 látogatók,	 ezért	 egy	 darab	 autóbusz	
parkolóhelyről	is	gondoskodunk,	amit	saját	ingatlanon	lehet	megoldani.	Ezen	kívül	a	Petőfi	téren	
és	a	Fő	utcában	is	lehetőség	van	autóbusz	parkolására.	

A	kerékpártárolás	jelenleg	is	megoldott,	nem	változik.	
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szerkezetek,	anyagok:	
	

HIVATAL	ÉPÜLETE	ÉS	LIFTHÁZ	
	
Meglévő	szerkezetek	ismertetése:	
Az	 épület	 hagyományos	 anyagokkal	 és	 technológiával	 készült.	 A	 bővítés	 során	 az	 épület	
befoglaló	méreteiben	változás	nem	lesz.		
Alapozása	sávalap,	falazatai	téglából	készültek.	A	nyílászárókat	korábban	már	kicserélték:	fehér	
színű	fokozott	hőszigetelésű	ablakok	és	ajtók	kerültek	beépítésre.	
Az	épületek	földszintjére	való	feljutás	az	előlépcsőn	kívül	rámpán	is	lehetséges.	
	
A	földszinten	és	az	1.	emeleten	a	fent	 leírtak	szerint	csak	kisebb	átalakítások	 lesznek,	amik	a	
teherhordó	szerkezeteket	csak	kismértékben	érintik.		
A	postahivatalban	ablak-	és	ablaknyílás	átalakítások	lesznek.		
A	földszinti	belső	átalakítás	a	wc-blokk	akadálymentesítését	szolgálja.	
A	főbejárati	előtető	elbontásra	kerül,	helyette	az	előlépcsőt	jobban	lefedő	és	az	új	homlokzat-
kialakításhoz	 jobban	 igazodó	 tetőszerkezet,	a	művelődési	ház	utcai	 főbejárata	 fölé	új	előtető	
készül.	
Az	épületet	3	oldalon	lezáró	attikafal,	valamint	a	zárófödém	felső	burkolati	rétegei	elbontásra	
kerülnek.	 Ugyancsak	 el	 lesznek	 bontva	 a	 funkciójukat	 vesztő,	 épületen	 (lapostetőn)	 kívüli	
szellőzőpillérek.		
A	 meglévő	 épület	 sűrű	 nyíláskiosztása	 végett	 a	 nyílások	 közötti	 falazott	 pilléreket	 egyedi	
acélszerkezetekkel	kell	erősíteni.	
Az	új	szint	betonozási	munkái	előtt	a	meglévő	födémet	alá	kell	támasztani,	mindkét	szinten	a	
tartószerkezeti	tervező	irányításával.	
	
Dilatációk:	
Ahol	 a	 kiállítótér	 a	 lépcsőház-átalakítás	 szerkezeteihez,	 illetve	 a	 liftaknához	 csatlakozik,	
mindenütt	 dilatációképzést	 terveztünk.	 A	 vízszintes	 szerkezetek	 egymástól	 hézaggal	 lesznek	
elkülönítve,	míg	a	függőleges	szerkezetek	„duplázva”	készülnek.	A	dilatációkat	az	épület	teljes	
magasságában	 ki	 kell	 képezni,	 a	 hézagok	 eltüntetésére	 dilatációs	 profilokat	 és	 dilatációs	
kitöltéseket	kell	alkalmazni.	Ahol	szükséges	ott	magukból	az	építőanyagokból	kell	kialakítani	a	
mozgási	hézagokat,	pl.	fémlemez	falszegélyeknél,	stb.		
	
Alapozás:	
Az	épület	alapozását	egy	hozzáférhető	helyen	feltártuk.		
Az	alapozás	bővebb	ismertetését	a	statikai	tervfejezet	tartalmazza.	
	
Nyílásbefalazások	és	nyílásképzések:	
A	megszüntetendő	nyílásokat	tégla	falazóblokkokkal	kell	befalazni.	Azokon	a	helyeken	(pl.	Posta	
főhomlokzat)	 ahol	 a	 nyílások	 alakja	 megváltozik,	 de	 a	 nyílásáthidalások	 megmaradnak,	 a	
parapetfalat	ki	kell	bontani,	illetve	(nem	teherhordó	funkciójú)	pillért	kell	az	új	nyílászárok	közé	
építeni.	
Az	új	nyílások	kialakítását	nagy	gondossággal	kell	kivitelezni.	A	falbontás	előtt	a	födémeket	alá	
kell	 támasztani.	Az	 acélgerendák	 kétoldali	 elhelyezése	és	 kiékelése	után	bontható	 ki	 alatta	 a	
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nyílás.		
	
Födém:	
A	felső,	lezáró	födém	feltárását	csak	roncsolásos	módon	lehetett	volna	megoldani,	ami	az	épület	
használatát	veszélyeztetné,	ezért	ezt	nem	tudtuk	elvégezni.	
A	földszint	felett	változatlan	marad,	míg	a	zárófödémet	felső,	nem	teherhordó	rétegeit	el	kell	
bontani.	 A	 teherhordó	 rétegig	 lecsupaszított	 födémre	 kerülnek	 rá	 az	 új	 teherhordó-	 és	
padlórétegek	 a	 terv	 szerint.	 Mivel	 a	 Művelődési	 Házban	 kialakítandó	 új	 lépcső	 érkezési	
szintjéhez	 is	 igazodnunk	 kell,	 ezért	 a	 kivitelezés	 során,	 a	 már	 megbontott	 födém	 további	
vizsgálatához	tervezői	művezetés	igénybe	vétele	szükséges.		
Az	új	szint	miatt	kialakuló	terhek	viselésére	és	azok	falakra	történő	átadására	egy	új	monolit	
vasbeton	lemez	készül.	A	kivitelezés	közben	a	födémeket	alá	kell	támasztani	(mindkét	meglévő	
szinten).	 A	 vasbeton	 lemez	 közvetlenül	 az	 alsóbb	 szintek	 főfalaira	 támaszkodik,	 ott	 18	 cm	
vastagságú	 lesz.	 A	 lemez	 azon	 szakaszai,	 ahová	 a	 doboz-szerű,	 homlokzati	 síkhoz	 képest	
előreugró	tetőfelépítményeket	terveztük,	a	18	cm	vastagságú	monolit	vasbeton	lemznek	lesz	
egy	nyúlványa.	
A	vasbeton	szerkezetek	kiegészítő	hőszigetelését	5	cm	vastagságú	hőszigetelő	lemezekkel	kell	
megoldani.	
A	födémszerkezetek	részletesebb	ismertetését	a	statikai	tervfejezet	tartalmazza.	
	

Falak:	
A	2.	emelet	új	falai	általában	könnyűszerkezetesek	lesznek.	A	rétegrendeket	lásd	a	terveken.	
A	homlokzaton	megjelenő	tetőfelépítmények	falai	és	a	parapetfalak	fa	teherhordó	szerkezettel	
készülnek,	 közöttük	 hőszigeteléssel	 és	 külső	 homlokzati	 hőszigetelő	 rendszerrel	 (F3	 és	 F4	
rétegrend).	A	tetőfelépítmények	oldafelületeire	is	nemesvakolat	felületképzést	terveztem.	
A	 könnyűszerkezetes	 falak	 külső	 OSB-3	 építőlemez	 burkolatára	 az	 EPS	 hőszigetelő	 táblák	
felragasztása	utóduzzadás	mentes	poliuretán	(PUR)	ragasztóhabbal	történhet	(pl.	Soudatherm	
vagy	Masterplast	Thermomaster)	
	
1.	emeleti	könnyűszerkezetes	válaszfal:	
	vf	21	rétegrendű	válaszfal:	 Profil:	 CW75,	teljes	falvastagság:	125	mm	
Alkalmazott	hangszigetelőanyag:	75	mm	vtg.	Isover	Akusto	4+	
Gipszkarton	burkolat:		2x2	rtg.	rétegrendi	kiírás	szerint.	
	
A	 2.	 emeleti	 helyiségeket	 elválasztó	 falak	 gipszkarton-rendszerűek	 lesznek,	 horganyzott	 acél	
tartóvázzal	készülnek.	(Az	alábbi	leírások	a	Rigips	Kivitelezői	Kéziköny	előírásai	alapján	készültek.)		
A	 könnyűszerkezetes	 válaszfalak	 és	 aknafalak	 csatlakozásánál	 először	 „vf”	 rétegrendi	 jelzésű	
falakat	kell	először	elkészíteni	a	tervezett	gipszkarton	burkolattal,	majd	utána	lehet	az	„af”	jelű	
aknafalakat	elkészíteni.	Mivel	az	aknafalak	egyoldali	burkolatának	egyik	rétege	15	mm	vastag	
gipszkarton	lap	lesz,	ezért	a	síkban	csatlakozó	válaszfal-burkolat	egyik	rétegének	szintén	15	mm	
vastag	 gipszkartont	 terveztem.	 Az	 aknafal	 2.	 rétegének	 tűzgátló	 gipszkarton	 burkolatát	 a	
csatlakozó	válaszfalakra	átfedéssel	kell	felhelyezni	(az	alaprajzon	jelölt	két	csatlakozási	helyen).		
Ezeket	a	rétegrendeket	a	jelzésükben,	alsó	indexként	15-ös	számmal	jelöltem	meg.	
	
vf	31,	vf32,	vf35	rétegrendű	válaszfalak:	 a	 tetőszerkezetig	 felvitt,	 változó	 magasságú	
válaszfalak,	melyek	irányadó	(tervezett	legnagyobb)	magassága:	4,10	m.	(Tűzvédelmi	osztály:	A2)	
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Profil:		 	 	 CW75,		 teljes	falvastagság	(csempeburkolat	nélkül):	125	mm	
Alkalmazott	hangszigetelőanyag:		75	mm	vtg.	Isover	Akusto	4+	
Gipszkarton	burkolat:		2x2	rtg.	rétegrendi	kiírás	szerint.	
A	gyártó	cég	előírásai	szerint	ezen	rétegződésű	válaszfalak	megengedett	maximális	magassága,	
II.	alkalmazási	terület	(nagyobb	létszámú	terek,	pl.	kiállítási	terek)	esetén:	5	m.	
	
vf	3315,	vf3415		rétegrendű	válaszfalak:	 a	 tetőszerkezetig	 felvitt,	 változó	 magasságú	
válaszfalak,	melyek	irányadó	(tervezett	legnagyobb)	magassága:	4,10	m.	(Tűzvédelmi	osztály:	A2)	
Profil:		 	 	 CW75,		 teljes	falvastagság	(csempeburkolat	nélkül):	127,5	mm	
Alkalmazott	hangszigetelőanyag:		75	mm	vtg.	Isover	Akusto	4+	
Gipszkarton	burkolat:		2x2	 rtg.	 rétegrendi	 kiírás	 szerint;	 a	 kiállítótér	 felőli	 külső	 burkolat	 az	
aknafal	 csatlakozás	 miatt	 15	 mm	 vastag	 tűzgátló	 építőlemez,	 a	 konyhabútor	 mögötti	 falon	
impregnált	változatban.	
A	gyártó	cég	előírásai	szerint	ezen	rétegződésű	válaszfalak	megengedett	maximális	magassága,	
II.	alkalmazási	terület	(nagyobb	létszámú	terek,	pl.	kiállítási	terek)	esetén:	5	m.	
	
vf	3615		rétegrendű	válaszfal:	 a	 tetőszerkezetig	 felvitt,	 változó	magasságú	 válaszfalak,	 melyek	
irányadó	(tervezett	legnagyobb)	magassága:	4,10	m.	(Tűzvédelmi	osztály:	A2)	
Profil:		 	 	 CW75,		 teljes	falvastagság	(csempeburkolat	nélkül):	130	mm	
Alkalmazott	hangszigetelőanyag:	75	mm	vtg.	Isover	Akusto	4+	
Gipszkarton	burkolat:		2x2	rtg.	rétegrendi	kiírás	szerint.	
A	gyártó	cég	előírásai	szerint	ezen	rétegződésű	válaszfalak	megengedett	maximális	magassága,	
II.	alkalmazási	terület	(nagyobb	létszámú	terek,	pl.	kiállítási	terek)	esetén:	5	m.	
	
af	3715	rétegrendű	aknafal:	 a	tetőszerkezetig	felvitt,	változó	magasságú	egyoldali	burkolattal	
ellátott	 aknafalak,	 melyek	 irányadó	 (tervezett	 legnagyobb)	 magassága:	 4,10	m.	 (Tűzvédelmi	
osztály:	A2)	
Profil:		 	 	 2xCW50,	 teljes	falvastagság:	77,5	mm	
Alkalmazott	 hangszigetelőanyag:	 	 50	 mm	 vastag,	 45	 kg/m3	 térfogatsúlyú,	 nem	 roskadó	
kőzetgyapot	lemez	(pl.	Airrock	60)	
Gipszkarton	burkolat:		1	rtg	RF	12,5	+	1	rtg	RFI	15	gipszkarton	rétegrendi	kiírás	szerint.	
A	gyártó	cég	előírásai	szerint	ezen	rétegződésű	válaszfalak	megengedett	maximális	magassága,	
II.	alkalmazási	terület	(nagyobb	létszámú	terek,	pl.	kiállítási	terek)	esetén:	5,5	m.	
	
A	...15	alsó	indexálású	rétegrendek	15	mm	vastag	gipszkarton	táblákat	tartalmaznak!	
	
A	falak	(és	mennyezetek)	burkolata	általában	2	réteg	gipszkarton	lesz	különböző	vastagságokban,	
rétegrendi	kiírás	szerinti.	A	vizes	helyiségekbe	impregnált	gipszkarton	lemezek	építendők	be.	
	
A	 lépcsőház	 átalakítása	 miatt	 készülő	 új	 falazatok	 fokozott	 hőszigetelésű	 Porotherm	 N+F	
falazóblokkból	 készülnek	 38	 illetve	 30	 cm	 vastagságban.	 A	 falak	 kivitelezésénél	 a	 gyártó	 cég	
„Kivitelezői	kézikönyvében”	foglaltakat	maradéktalanul	be	kell	tartani.		
A	megfelelő	légzárás	biztosítása	érdekében	a	külső	teherhordó	falakat	-teljes	felületen-	legalább	
a	belső	felületükön	vakolattal	kell	ellátni.	
	
Áthidalók:	
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A	 falazott	 főfalakba	kerülő	nyílások	 fölé	monolit	vasbeton	áthidalók	készülnek,	ami	egyben	a	
koszorúként	 is	 funkcionál.	 A	 meglévő	 falazatokba	 újonnan	 kialakítandó	 nyílások	 fölé	
acélgerendákat	kell	beépíteni.	
A	külső	falakba	kerülő	áthidalók	megfelelő	hőhídmentes	kialakításáról	gondoskodni	kell.	
	
Koszorúk:	
A	 falazott	 falak	 felett	 –	 a	 terveken	 jelölt	 helyeken-	 törtalakú	 monolit	 vasbeton	 koszorúk	
készítendők.	A	 falakba	 lévő	nyílások	 felett	a	 koszorúk	monolit	 vasbeton	gerendaként	 lesznek	
kialakítva.	
A	 körítő	 falakra	 tervezett	 vasbeton	 szerkezetek	 kiegészítő	 hőszigetelését	 5	 cm	 vastagságú	
érdesített	felületű	hőszigetelő	lemezekkel	(pl.	XPS	300	G)	kell	megoldani.	
A	koszorúk	kialakítását	a	tartószerkezeti	tervek	tartalmazzák.	
	
Tetőszerkezet:	
Az	elsődleges	tetőszerkezet,	ami	részben	a	kiállítótérben	is	megjelenik,	acélszerkezetű	lesz.	A	
terven	 jelölt	 fő-keretállások	 követik	 a	 manzard	 tető	 formáját	 és	 a	 szélső-,	 illetve	 középső	
főfalakra	 támaszkodnak.	A	 fő	 keretállások	 a	 középső	 főfalra	 is	 letámasztásra	 kerülnek	 a	 jobb	
teherelosztás	 végett,	 vízszintes	 gerenda	 közbeiktatásával.	 Az	 alsó-	 és	 felső	 tetőzet	
töréspontjában	 fut	körben	végig	az	a	 tartógerenda,	amire	a	 felső	tetőt	építjük.	A	hosszoldali	
gerendák	a	két	végfalra	szintén	letámaszkodnak.		
	
FONTOS!	Az	acélszerkezetek	legyártása	előtt	helyszíni	méretvétel	és	méretpontosítás	szükséges!	
	
Az	 acélszerkezet	 csak	 a	 tetőben	 kerül	 elburkolásra,	 hőszigeteléséről	 gondoskodni	 kell.	 Az	
acélszerkezettel	 érintkező	hőszigetelés	 csak	 vízhatlan	 lehet.	 Az	 acél	 tartószerkezeti	 elemeket	
tűzvédő	mázolással	kell	ellátni.	
A	tetőidom:	manzard	tető,	alsó	része	teljes	szintmagasságú	tetőfelépítményekkel	megszakítva.			
A	tetőszerkezet	hajlásszöge:	60	és	18⁰,	a	másodlagos	teherhordó	szerkezet	anyaga:	I	oszt.	fenyő,	
melyet	 a	 beépítés	 előtt	 gomba-	 és	 rovarkertevők	 elleni,	 valamint	 tűgátló	 hatású	
faanyagvédőszerrel	 kell	 kezelni.	 Ereszkialakítás:	 vízszintesen	 lezárt	 ereszpárkány,	 kb.	 60	 cm	
ereszkinyúlással	a	falazattól	mérve.		
A	 60⁰-os	 tetőszakasz	 szarufák	 feletti	 keresztgerendázatát	 a	 tető	meredeksége	miatt	minden	
egyes	szarufa	felett	alátámasztó	fabetétet	kell	beépíteni,	azt	a	szarufához	kell	csavarozni.	
A	kiállítótér	helyiségeinek	mennyezetét	a	tető	alkotja,	így	a	fa	anyagú	tetőszerkezet	hőszigetelt	
kivitelű	lesz	és	a	belső	oldalán	lesz	leburkolva,	2	rtg	gipszkartonnal,	rétegrendi	kimutatás	szerint.	
A	főbejárat	felett	faszerkezetű,	alacsony	hajlásszögű	előtető	készül,	ami	fa	oszlopokra,	illetve	a	
homlokzatra	támaszkodik.	Fedése:	polikarbonát	lemez.		
A	látszódó	faszerkezetek	gyalultak	és	szürke	színűre	festettek.	
A	 liftház	 földszinti	 bejárata	 fölé	 előtetőt	 terveztem.	 Az	 előtető	 kereskedelmi	 forgalomban	
kapható	 előregyártott	 íves	 szerkezet	 lesz,	 polikarbonát	 lemez	 fedéssel,	 oldalra	 kétirányban	
történő	vízelvezetéssel.		
	
Héjazat:	
Középszürke	 színű	-engóbozott-	 kerámia	 cserépfedés	 (Creaton	 Domino)	 kötésben	 rakva,	 a	
szükséges	kiegészítő	elemekkel.	 	A	 tetők	viharállóságát	biztosítani	 kell	 és	az	átszellőzésére	 is	
gondosan	kell	ügyelni.	
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A	manzard-tető	alsó	része	60⁰-os	hajlásszögű	lesz.	Ezeken	a	tetősíkokon	a	cserepeket	egyenként	
rögzítve	 kell	 elhelyezni,	 rozsdamentes	 acél	 anyagú	 (EPDM	 tömítő	 gumigyűrűs),	 70	 mm-es	
rögzítő	 csavarral.	 A	 fedés	 alá	 teljes	 felületen	 normál	 páraáteresztő	 alátétfólia	
(rendszermegfelelő	típus:	Creaton	Uno)	használható.	
A	felső	tetőszerkezet	hajlásszöge:	18⁰.	A	cserepek	a	fedés	szabad	oldalainál	jelentkező	szélszívás	
miatt	igényelnek	külön	rögzítést	(nagyjából	a	felület	30%-ában).	Rögzítőelem:	cink-alumínium	
anyagú	viharkapocs	30/50	mm	méretű	tetőléchez.	A	fedés	alá	teljes	felületű	és	a	toldásoknál	
összeragasztott	páraáteresztő	alátétfóliát	kell	beépíteni	(rendszermegfelelő	típus:	Creaton	Duo).	
További	információ:	https://www.creaton.hu/alkalmazastechnika		
Hófogás:	 az	 ereszek	 teljes	 hosszában,	 mindkét	 tetősíkon	 alumínium	 anyagú	 hóvágókat	 kell	
elhelyezni	a	gyártó	cég	alkalmazástechnikai	előírási	alapján.	
	
Az	alsó	tetőfelületbe	tervezett	tetőfelépítmények	lefedése	alacsony	hajlásszögű	tetőszerkezettel	
történik.	Becsatlakozása	a	manzard	tető	törése	alatt	lesz.	A	fedés	anyaga:	bevonattal	ellátott,	
0,7	 mm	 vastag	 alumínium	 lemez,	 kétrétegű	 beégetett	 lakkozással.	 Fektetése	 teljes	 felületű	
burkolatra	(OSB	lemez)	történik,	elválasztó	réteg	beépítésével.	Rögzítés:	csúszó-	és	állófércek	
(statikai	 követelmények	 szerint).	 Állókorcok	 távolsága	 egymástól:	 570	 mm.	 Az	 alacsony	
hajlásszög	miatt	az	állókorcokat	falczselével	kell	tömíteni.	
Javasolt	 anyag:	 Prefa	 fémlemez	 (650	 mm	 széles)	 +	 diffúziózárt	 bitumenes	 alátétlemez	 (pl.	
Bauder	TOP	TS	40)	elválasztó	réteg.	Választott	szín:	02	antracit,	felület	P.10	
Hófogás:	 az	 ereszvonalban	mindenütt	 kétcsöves	 vonalmenti	 hófogót	 kell	 beépíteni,	 amit	 az	
állókorcra	lehet	telepíteni.	
	
A	teljes	tető	(héjazat)	valamennyi	tetősíkjánál	a	vonalmenti	átszellőztetéséről	gondoskodni	kell	
mind	az	eresz	mentén,	mind	pedig	a	magasponton.	
	

Hő-	és	hangszigetelés:	
2.	emelet	(kiállítótér)	
padló:	

a	vasbeton	lemez	alá	kb.	1	cm	kiegyenlítő	homokterítést	és	3	cm	
vastagságú	 rugalmas	 szigetelőanyagot	 terveztünk	 (pl.	 BACHL	
Nikecell	LH	T2	33/30).	A	födém	kivitelezés	közbeni	feltárása	során	
előfordulhat,	hogy	a	 rétegrenden	változtatni	kell,	amit	 tervezői	
művezetés	keretében	dönthető	el.			
	A	teherhordó	lemez	felett		
1	 rtg.	 (a	 padlóban	 vezetett	 vezetékek	 magasságában)	 3	 cm	
EPS150	 minőségű	 hőszigetelő	 lemez,	 a	 vezetékek	 mellett	
perlitbeton	kitöltéssel	és	
1	 rtg.	 3	 cm	 T4	 minőségű	 polisztirolhab	 lépéshangszigetelő	
lemezréteg	lesz	beépítve	(pl.	BACHL	Nikecell	LH	T4	33/30).	

2.	emelet	(kiállítótér)	
zárófödém	(18⁰-os	
tetőszakasz):	

		20	cm	vastag	üveggyapot	(pl.	Unirol	Plus	önhordó	típusú)	filc	
+10	cm	vastag	üveggyapot	(pl.	Domo	Plus)	filc	
	

2.	emelet	(kiállítótér)	
zárófödém	(60⁰-os	
tetőszakasz):	

		20	cm	vastag	üveggyapot	(pl.	Unirol	Plus	önhordó	típusú)	filc	
+10	cm	vastag	üveggyapot	(pl.	Domo	Plus)	filc	

Tetőfelépítmény- 		15	cm	vastag	üveggyapot	(pl.	Unirol	Plus	önhordó	típusú)	filc	
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alacsony	hajlásszögű	
tető	(6⁰):	

+10	cm	vastag	üveggyapot	(pl.	Domo	Plus)	filc	
	
A	tető	eresz	 felőli	sávjában	az	elvékonyodó	hőszigetelés	miatt	
fokozott	hőszigetelésű	PIR	lemezt	kell	beépíteni	az	üveggyapot	
filc	helyett:	14	cm	Bachl	PIR	MV	(lásd	a	4.2	rétegrendben)	

Acélszerkezetek	belső	
old.	körbeszigetelése:	

15	cm	vastag	üveggyapot	(pl.	Unirol	Plus	önhordó	típusú)	filc	

Homlokzat:	 14	cm	vastag	polisztirolhab	 lemezes	hőszigetelő	rendszer:	 	EPS	
H80.		
A	homlokzat	egyes	helyein	(jobboldali	tetőfelépítmény	alatt,	az	
1.	Emeleti	nyílászáró	körül)	24	cm	vastagságú	EPS	lemez	lesz.	
	
A	meglévő	 szintek	 nyílászáróinak	 kávaszigetelése:	 2	 cm	 vastag,	
érdesített	felületű	XPS	300	G	hőszigetelő	lemez	

Könnyűszerkezetes	
térd-	és	tetőfelépít-
ményfal	

		16	cm	vastag	üveggyapot	(pl.	P-WDF	önhordó	típusú)	filc	
+	homlokzati	hőszigetelés	
A	térdfalaknál	egy	kb.	2-3	cm	vastagságú	EPS	H80	hőszigetelő	
lemezsáv	 felragasztására	 is	 szükség	 lesz,	 a	 meglévő	 és	 az	 új	
homlokzati	síkok	szintbe	hozásához.	

Tűzvédelmi	
szigetelősáv:	

Minden	 emeletszint	 felett	 az	 éghető	 hőszigetelőrendszert	
legalább	20	cm	magas	A1	éghetőségű	(kőzetgyapot,	pl.	Frontrock	
Max	E)		tűzgátló	sávval	meg	kell	szakítani	az	áthidalók	vonalában.	
Minimális	magasság:	200	mm	

lábazati	fal:	 nem	lesz	hőszigetelve	
2.	emelet	(kiállítótér)	
válaszfalak	hang-
szigetelése:	

rétegrendi	 kiírás	 szerint:	 Akusto	 4+	 válaszfal	 hangszigetelő	
üveggyapot	filc	

Aknafal	szigetelés	
(gépészeti	akna)	

kőzetgyapot	 szigetelés	 (min	 45	 kg/m3-	 pl.	 Airrock	 60)	 +	 	 a	
profilok	kőzetgyapot	csatlakozó	tömítése	

Monolit	vasbeton	
szerkezetek	kiegészítő	
hőszigetelése:	

5	cm	vastag,	érdesített	felületű	XPS	300	G	hőszigetelő	lemez	
	

	
A	homlokzaton	csak	rendszerengedéllyel	rendelkező	hőszigetelő	rendszer	lehet	alkalmazni!	(Ezt	
a	 kitételt	 a	 tűzvédelmi	 műszaki	 leírás	 is	 tartalmazza).	 Minden	 emeletszint	 felett	 az	 éghető	
hőszigetelőrendszert	legalább	20	cm	magas	A1	éghetőségű	(ásványgyapot)	tűzgátló	sávval	meg	
kell	szakítani	az	áthidalók	vonalában.	
	
Páratechnikai	szigetelés:	
A	 födémekbe	 kerülő	 technológiai	 szigetelések	 anyaga	 1	 rtg	 PE	 fólia,	 komplett	 rendszerben	
kivitelezve:	 légzáró	 és	 párafékező	 fólia	 a	 toldások	 mentén,	 valamint	 a	 szilárd	
épületszerkezetekkel	összeragasztva.	
	
Nyílászárók:	
Konszignáció	 szerinti	 kivitelben	 készülnek.	 A	 nyílászárók	 méreteit	 (a	 megrendelni	 kívánt	
gyártmányok	függvényében)	már	a	szerkezetépítési	munkáknál	pontosítani	kell.	
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A	homlokzaton	lehetőleg	a	meglévőkhöz	legjobban	hasonlító,	de	azoknál	korszerűbb	fokozott	
hőszigetelésű,	 fehér	 színű	 műanyag	 ajtók	 és	 ablakok	 kerülnek	 beépítésre,	 háromrétegű	
üvegezéssel.	 A	 nyílászárókat	 résszellőzős	 vasalattal	 kell	 ellátni.	 A	 homlokzati	 nyílászáróknál	
különös	gondot	kell	fordítani	a	kávák	hőszigetelésére	is,	amit	a	beépítés	előtt	kell	megoldani.	Az	
ablakokat	egységesen	egyenlő	mélységben	kell	a	kávában	elhelyezni.		A	kiállítótér	és	a	lépcsőház	
közé	önműködően	záródó	műanyag	bejárati	ajtót	terveztem.	
A	 kiállítótér	 alacsony	 parapetmagasságú	 ablakai	 elé	 a	 külső	 oldalra	 korlát	 helyezendő	 el	
(konszignáció:	T-02).	
	
A	meglévő	két	szint	homlokzati	nyílászárói	általában	nem	változnak	(a	szóban	forgó	ütemekben).	
Csupán	 a	 lift	 miatt	 kell	 kisebb	 ablakot	 megszüntetni	 (nyílásukat	 befalazni).	 A	 homlokzati	
hőszigetelés	miatt	valamennyi	ablakpárkányt	el	kell	bontani,	helyükre	új	párkányt	kell	beépíteni,	
melyet	egységesen	alumínium	lemezpárkánnyal	terveztünk	(antracit	színben).	A	külső	kávákról	
a	 vakolatot	 le	 kell	 verni	 és	 (legalább)	 2	 cm	 vastagságú,	 érdesített	 felületű	 (XPS)	 hőszigetelő	
lemezzel	kell	biztosítani	egy	kis	hőszigetelést.	
	
A	belső	ajtók	utólag	elhelyezhető	típusúak,	 lakkozott	színfurnérozással	készülnek.	Méretük	(a	
terv	alapján)	DIN	szabvány	szerinti	(névleges	magasságuk:	2,00	m).	A	nyílászárók	tokborításának	
szélessége	60	mm-es.		
A	belső	ajtók	számára	a	falakban	a	DIN	szabvány	szerinti	kihagyandó	szabad	falnyílás	méreteket	
a	konszignáció	is	tartalmazza:		szélesség:	NM	+20	mm		magasság:	NM	+10	mm.	
Akadálymentesítési	célból	a	belső	ajtó	tokok	és	szárnyak	kontrasztos	színűek	lesznek:	a	tokok	
sötétszürke	színűre	mázoltak,	a	szárnyak	világos	színűek	(ES242	fehér	kőris)	lesznek.	
Az	ajtótokok	és	szárnyak	élei	lekerekítettek	legyenek.	
	
A	kiállítótér	303	jelű	wc	helyiségében	egy	előregyártott	elemekből	készülő	wc	válaszfal	készül.	
Anyaga	 12	 mm	 vtg	 vízálló	 kompakt	 lemez,	 inox	 szerelvényekkel	 és	 alumínium	 profilokkal	
(konszignáció:	T-01).	
https://wc-valaszfal.hu/wc-fulke-szaraz-helyisegbe/cx12-wc-valaszfal/	
	
Árnyékolástechnika:	
A	 kiállítótér	 árnyékolása,	 illetve	 a	 megfelelő	 (sötétebb)	 fényviszonyok	 biztosítása	 végett	 az	
ablakokra	 naphálót	 terveztem.	 Íves	 alumínium	 tokkal,	 szél	 elleni	 merevítéssel,	 feszített	
acélsodrony	 lefutókkal	 készül	 és	 kézi	 hajtókaros	 működtetésű	 lesz.	 Az	 elhelyezhetősége,	
kezelhetősége	miatt	az	érintett	nyílászárók	tokszélesítőkkel	és	tokmagasítókkal	rendelkeznek.	
	
Burkolatok:	
A	padlóburkolatok	anyagai	a	helyiségjegyzékben	lettek	feltüntetve.	
Az	alsóbb	szinteken	a	padlóburkolatok	általában	nem	változnak,	viszont	az	első	emeleten	a	lift	
miatti	helyiségátalakítás	végett	a	203	jelű	előtér	helyiségben	új	padlóburkolat	készül.	
A	 kiállítótérbe	 belsőépítészeti	 igénynek	 megfelelően	 vasalt	 szerkezetű	 csiszolt	 betonpadlót	
terveztem,	matt	felülettel.	A	vizesblokkok	helyén	ezt	a	padlót	polírozni	kell.		
A	padlónak	pormentesnek	és	könnyen	takaríthatónak	kell	lennie.	
http://betoncsiszolas.hu/betonpolirozas/ 
http://www.tukorbeton.hu/betoncsiszolas 
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A	vizes	helyiségekben	ajtómagasságig	(2,00	m)	készül	csempeburkolat.	További	információkat	
az	üzemeléstechnológiai	leírás	tartalmaz.	
	
Szárazépítési	szerkezetek:	
Az	 1.	 emeleti	 (hivatali)	 szinten	 a	 203	 jelű	 teakonyhából	 alakítjuk	 ki	 a	 lift	 előterét.	 A	 liftakna	
helyigénye	miatt	a	szomszédos,	204	jelű	irodával	közös	falat	egy	szakaszon	le	kell	bontani.	Az	új	
fal	könnyűszerkezetes	válaszfal	lesz.		
Az	 új	 emeleti	 szinten	 minden	 belső	 burkolat	 és	 a	 válaszfalak,	 aknafalak	 is	 gipszkarton	
burkolatúak	lesznek.		
Ezek	a	„Falak”	fejezetben	lettek	részben	ismertetve.	
	
A	 tetőszerkezetek,	 tetőfelépítmények	 belső	 oldalán	 lécvázra	 készül	 a	 kétrétegű	 gipszkarton	
burkolat,	rétegrendi	kimutatás	szerint.	Először	elkészül	a	tetőszerkezet	teljes	hőszigetelése	és	
burkolata,	azután	lehet	a	gipszkarton	válaszfalakat	alája	beépíteni.	
A	303	és	304	jelű	wc	helyiségekben	és	e	helyiségek	vonalában	a	közlekedő	(lift	felőli	oldalán)	
egy	sávban	nagytáblás,	 függesztett	álmennyezet	készül.	Anyaga:	duplasoros	horganyzott	acél	
tartóváz,	 rugós	 gyorsfüggesztőkkel	 a	 tetőszerkezethez	 rögzítve,	 burkolata	 1	 rtg.	 tűzgátló	
impregnált	-12,5	mm	vastag-	gipszkarton	lemez.	
A	gipszkarton	rendszer	gyártójának	alkalmazástechnikai	előírásait	be	kell	tartani.		
	
Lépcsők	és	belső	rámpa:	
A	két	épületrész	közti	kisebb	padozatszint	különbözet	miatt	a	301	 jelű	helyiségbe	egy	8%-os	
rámpát	alakítunk	ki	az	akadálymentes	közlekedés	biztosítására.	A	rámpa	mellett	(a	közlekedő	
felől)	 egy	biztonsági	üvegből	 készülő	 tömör	 korlátot	 terveztem,	ami	 követi	 a	 rámpa	 lejtését.	
Anyaga:	 8+8	mm	 vastag	 edzett,	 ragasztott	 üveg,	 pontszerű	 (falhoz)	 és	 vonalmenti	 (rápához)	
rögzítéssel.	
	
Lift:		
Az	épülethez	hátsó	hosszhomlokzatához	csatlakoztatva,	külön	vasbeton	aknában,	a	terven	jelölt	
helyen	egy	darab	felvonó	létesítését	tervezzük.	
Alapadatok,	elvárt	teljesítményadatok:		
FELVONÓ	TEHERBÍRÁS,	FAJTA:		 630	kg	/	8	fős	akadálymentes	személyfelvonó,		

MSZ	EN	81-70		szerint		
FELVONÓ	TÍPUSA:		 	 	 OTIS	GeNESIS		
NÉVLEGES	MENETSEBESSÉG:		 1,00	m/s	
VEZÉRLÉS:	 	 	 	 szimplex,	mikroprocesszoros	le-fel	irányban	gyűjtő	
HAJTÁS:	 	 	 	 hajtómű	nélküli	laposszíjhajtás		
VILLANYMOTOR	FAJTÁJA:		 	váltóáramú,	 permanens	 mágneses	 radiális	 légrésű	

szinkronmotor,	energia-visszatápláló	hajtással	–	ReGenTM	
Drive	

VEZETÉS	MÓDJA:		 	 	 mindenki	által	vezethető	
A	liftakna	tervezett	belmérete	(pontos	méretek):	
-	1600	mm	az	ajtónyílásokkal	ellátott	falak	esetében	
-	1760	mm	a	tömör	oldalfalak	esetében		

A	 liftakna	 süllyesztékének	 tervezett	 magassága:	 1100	 mm,	 előírt	 minimális	 magassága	
(helyszükséglete):	1000	mm!	A	liftakna	vb.	padlólemezének	szintjét	szükség	esetén	pontosítani	
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kell	a	helyszíni	adottságok	figyelembe	vételével!	

A	 liftakna	 aknafejének	 tervezett	 magassága:	 3410	 mm,	 előírt	 minimális	 magassága	
(helyszükséglete):	3350	mm!	
	
Udvari	burkolatok,	rámpa:	
Az	épület	körüli	járdák,	parkolók,	gépkocsi	közlekedési	útvonalak	beton	térburkoló-elemekből	
készültek.	A	posta	jelenlegi,	bontásra	ítélt)	rámpája	helyén	a	térburkolatot	helyre	kell	állítani.	A	
lift	induló	szintjéig	térburkolatot	kell	építeni.	
A	térburkolatokat	lejtésben	kell	kivitelezni.	
Az	épület	körül	-	 	a	 térburkolattal	el	nem	 látott	–	 részein	szivárgó	kavicstöltés	készül,	aminek	
megtámasztását	 helyszínen	 készített	 betonalapba	 helyezett	 (betonszürke	 színű)	 kerti	
szegélyelemekkel	 kell	 megoldani.	 A	 falszerkezet	 és	 a	 kavicstöltés	 közé	 szivárgólemezt	 és	
geotextíliát	kell	beépíteni.	
	
	

LÉPCSŐHÁZ	(MŰVELŐDÉSI	HÁZ)	
Lépcsőház	bővítése,	átalakítása	–	szolgálati	lakást	érintő	munkák:	

	
Meglévő	szerkezetek	ismertetése	és	bontási	munkák:	
Az	 épület	 hagyományos	 anyagokkal	 és	 technológiával	 készült.	 A	 bővítés	 során	 az	 épület	
befoglaló	méreteiben	változás	nem	lesz.		
Alapozása	sávalap,	falazatai	téglából	készültek.	A	nyílászárókat	korábban	már	részben	kicserélték:	
fehér	színű	fokozott	hőszigetelésű	ablakok	és	ajtók	kerültek	beépítésre.	
A	tervezett	kiállítótérbe	való	feljutás	biztosításához	a	Művelődési	Házhoz	tartozó	lépcsőházat	
használjuk,	ahol	egy	új	kétkarú	lépcsőt	kell	készíteni	az	1.	és	2.	szint	közé.	Ezek	a	munkák	érintik	
a	 szolgálati	 lakást	 is,	 mivel	 az	 érintett	 tetőszerkezet	 alkotja	 egyben	 a	 lakás	 helyiségeinek	
mennyezetét	is.		
	
A	 TERVEKEN	 ÉS	 A	 MŰSZAKI	 LEÍRÁSBAN	 ISMERTETETT	 ÁTALAKÍTÁSI	 MÓDSZER	 RÉSZBEN	
FELTÉTELEZÉSEN	ALAPUL,	MIVEL	AZ	ÉRINTETT	SZERKEZETEK	FELTÁRÁSA	RONCSOLÁSMENTESEN	
NEM	LEHETSÉGES.	
Emiatt	a	meglévő	tetőszerkezetet	–	annak	lekontyolt	tetősíkját-	el	kell	bontani	úgy,	hogy	az	utca	
felőli	 élszaru,	 ezáltal	 a	 szolgálati	 lakás	 konyhájának	 álló	 tetőablak-szerkezetét	 lehetőleg	
változatlanul	meg	 kell	 hagyni.	 A	 koncepció	 az	 volt,	 hogy	 az	 átalakítási	munkák	 alapvetően	 a	
lépcsőházat	 közrefogó	 két	 keresztfőfal	 között	 történjen.	 Mivel	 a	 meglévő	 (tető)szerkezeti	
adottságok	miatt	ez	teljes	mértékben	nem	lehetséges,	ezért	törekedni	kell	arra,	hogy	a	szolgálati	
lakás	feletti	tetőszerkezet-átépítés	és	mennyezetkialakítás	minél	kisebb	rombolással	járjon.	
A	szolgálati	lakás	helyiségeinek	egy	részét	(előtér	–	konyha	–	szoba),	melyek	az	átalakítás	miatt	
érintettek	 lesznek,	fel	kell	újítani	a	szükséges	mértékben;	belső	festés,	új	csempeburkolat).	A	
helyiségkönyvben	ezek	tervezett	méreteit	feltüntettem.	A	munkálatok	többsége	a	konyhát	érinti,	
ahol	új	mennyezet	is	kialakításra	kerül,	valamint	új	előtétfal	is	készül.	
	
A	bontási	munkák	során	az	érintett	épületrész	falazatait	olyan	mértékben	kell	elbontani,	hogy	
az	új	vasbeton	szerkezetek	tervezett	fogadószintjei	kialakításra	kerülhessenek.		
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A	kivitelezési	munkák	során	a	méreteket	ellenőrizni,	illetve	a	szükséges	mértékben	korrigálni	kell.	
Az	 esetleg	 felmerülő	 problémák	 megoldásával	 kapcsolatos	 tervezői	 művezetést	 külön	 kell	
megrendelni.	
	
Falak:	
Az	lépcsőkisérő	falazott	falakat	az	átépített	tetőszerkezetig	fel	kell	vinni.	
A	 lépcsőház	 átalakítása	 miatt	 készülő	 új	 falazatok	 fokozott	 hőszigetelésű	 Porotherm	 N+F	
falazóblokkból	 készülnek	 38	 illetve	 30	 cm	 vastagságban.	 A	 falak	 kivitelezésénél	 a	 gyártó	 cég	
„Kivitelezői	kézikönyvében”	foglaltakat	maradéktalanul	be	kell	tartani.		
A	megfelelő	légzárás	biztosítása	érdekében	a	külső	teherhordó	falakat	-teljes	felületen-	legalább	
a	belső	felületükön	vakolattal	kell	ellátni.	
	
A	lépcsőházban	az	új	lépcsőlemezre	könnyűszerkezetes	falak	készülnek:		
A	lépcső	közbenső	pihenőlemezére	készülő	fal	(rétegrendi	jelölése:	lh4)	kialakítása	hasonló	lesz,	
mint	a	kiállítótér	tetőfelépítmény-fala	(F4	rétegrend).	Ez	egy	új	tetőfelépítmény	lesz,	amibe	a	
lépcsőházi	 ablak	 kerül.	 Fa	 teherhordó	 szerkezettel	 készül,	 közöttük	 hőszigeteléssel	 és	 külső	
homlokzati	hőszigetelő	rendszerrel.	
A	 2.	 szinten	 készülő	 lépcsőpihenőre	 készülő	 belső	 térelválasztó,	 hőszigetelt	 fal	 (rétegrendi	
jelölése:	 lh5)	a	 lépcsőteret	választja	el	a	szolgálati	 lakástól,	 illetve	a	 felette	újonnan	kialakuló	
tetőzugtól.	Fa	teherhordó	szerkezettel	készül,	közöttük	hőszigeteléssel.	
A	 szolgálati	 lakás	 és	 a	 konyha	 közötti	 falazott	 válaszfal	 elé	 –a	 konyha	 felől-	 egy	 hőszigetelt	
előtétfal	is	készítendő	horganyzott	acélvázas,	gipszkarton	burkolatos	kivitelben.	
	
Áthidalók:	
A	 falazott	 főfalakba	 kerülő	 nyílás	 fölé	 monolit	 vasbeton	 áthidalók	 készülnek,	 ami	 egyben	 a	
koszorúként	is	funkcionál.		
A	külső	falakba	kerülő	áthidalók	megfelelő	hőhídmentes	kialakításáról	gondoskodni	kell.	
	
Koszorúk:	
A	 falazott	 falak	 felett	 –	 a	 terveken	 jelölt	 helyeken-	 törtalakú	 monolit	 vasbeton	 koszorúk	
készítendők.	A	 falakba	 lévő	nyílások	 felett	a	 koszorúk	monolit	 vasbeton	gerendaként	 lesznek	
kialakítva.	
A	körítő	falakra	tervezett	vasbeton	szerkezetek	kiegészítő	hőszigetelését	a	terven	jelölt	(3,	10	
cm	vastagságú	érdesített	felületű	hőszigetelő	lemezekkel	(pl.	XPS	300	G)	kell	megoldani.	
A	koszorúk	kialakítását	a	tartószerkezeti	tervek	tartalmazzák.	
	
Tetőszerkezet:	
A	meglévő	tető	átalakítását	a	lehető	legkisebb	rombolással	kell	kivitelezni.	Az	eddigi	kontyolás	
helyett	a	lépcsőház	feletti	tetőszakasz	gerince	egyenesen	kifut	a	hivatali	épületig.	A	belső	udvar	
felőli	tetőfelépítmény	elbontásra	kerül,	de	az	utca	felőli	megmarad	(szolgálati	lakás	konyhájának	
ablaka).	A	konyhában	a	mennyezet	a	jelenleginél	alacsonyabbra	kerül	és	vízszintes	lesz,	amit	a	
jelenlegi	tetőkonty	kiegészítésével	kialakuló	új	tetőszerkezethez	és	a	lépcsőházi	falszerkezethez	
történő	rögzítéssel	fog	kialakulni.		
A	 „tetőkiegészítést”	 középszelemenekkel	 is	 alátámasztjuk,	 ami	 egy	 vegyes	 szerkezet:	 2-2	 db	
egymáshoz	 hegesztett	 U140	 acélgerendából	 és	 a	 közéjük	 elhelyezett	 10/15	 szelvényű	
fagerendából	 áll.	 Az	 acélszerkezetek	 a	 lépcsőház	melletti	 két	 főfalon	 készülő	 koszorúba	 vagy	



 

POLGÁRMESTERI	HIVATAL	BŐVÍTÉSI	TERVE	–	ÉPÍTÉSZETI	KIVITELEZÉSI	TERVDOKUMENTÁCIÓ				
9495	Kópháza,	Fő	u.	15.				hrsz:	779/2			-				Kópháza	Község	Önkormányzata	

koszorúra	rögzíthető.	
A	 belső	 udvar	 felől	 egy	 új	 tetőfelépítmény	 készül,	 alacsonyabb	 hajlásszögű	 (22⁰-os)	
tetőszerkezeti	kialakítással.	A	tetőbe	füstelvezető	ablakok	lesznek	elhelyezve.		
A	tetőszerkezet	anyaga:	I	oszt.	fenyő,	melyet	a	beépítés	előtt	gomba-	és	rovarkertevők	elleni,	
valamint	tűgátló	hatású	faanyagvédőszerrel	kell	kezelni.		
A	lépcsőház	mennyezetét	a	tető	alkotja,	így	a	fa	anyagú	tetőszerkezet	hőszigetelt	kivitelű	lesz	és	
a	belső	oldalán	lesz	leburkolva,	2	rtg	gipszkartonnal,	rétegrendi	kimutatás	szerint.	
A	látszódó	faszerkezetek	gyalultak	és	barna	színűre	festettek.	
	
Héjazat:	
A	meglévő	héjazat	bontását	a	 lehető	 legóvatosabban	kell	elvégezni.	Szeretnénk	megtartani	a	
jelenlegi	palafedés	összképét.	Mivel	a	meglévő	palatípus	forgalomban	már	nem	kapaható,	ezért	
lehetőség	szerint	 törekedni	kell	arra,	hogy	bontáskor	minél	 több	elem	megmenthető	 legyen.	
Amennyiben	nem	áll	 rendelkezésre	elegendő	mennyiség	úgy	az	utca	felőli	oldalon	kell	a	régi	
palát	 újra	 elhelyezni	 (az	 összhatás	 végett).	 Mivel	 az	 új	 tetőt	 megszakítjuk	 egy	 lemezelt	
tetőfelépítménnyel	és	a	gerinc	is	rövidebb	lesz,	mint	a	jelenlegi	élek,	ezért	van	némi	esély,	hogy	
lesz	elegendő	megmenthető	tetőfedőelem.	
Amennyiben	 a	 pala	 nem	 menthető,	 vagy	 csak	 kevés	 áll	 rendelkezésre,	 úgy	 egy	 tervezői-
megbízói-kivitelezői	egyeztetésen	kell	az	új	tetőfedést	és	koncepciót	kialakítani.	
A	palafedés	teljes	felületű	deszkázatra	készül.	
	
A	 tervezett	 tetőfelépítmény	 lefedése	 alacsony	 hajlásszögű	 tetőszerkezettel	 történik.	 A	 fedés	
anyaga:	bevonattal	ellátott,	0,7	mm	vastag	alumínium	lemez,	kétrétegű	beégetett	lakkozással.	
Fektetése	teljes	felületű	burkolatra	(OSB	lemez)	történik,	elválasztó	réteg	beépítésével.	Rögzítés:	
csúszó-	és	állófércek	(statikai	követelmények	szerint).	Állókorcok	távolsága	egymástól:	570	mm.		
Javasolt	 anyag:	 Prefa	 fémlemez	 (650	 mm	 széles)	 +	 diffúziózárt	 bitumenes	 alátétlemez	 (pl.	
Bauder	TOP	TS	40)	elválasztó	réteg.	Választott	szín:	02	antracit,	felület	P.10	
Hófogás:	 az	 ereszvonalban	mindenütt	 kétcsöves	 vonalmenti	 hófogót	 kell	 beépíteni,	 amit	 az	
állókorcra	lehet	telepíteni.	
	
A	teljes	tető	(héjazat)	valamennyi	tetősíkjánál	a	vonalmenti	átszellőztetéséről	gondoskodni	kell	
mind	az	eresz	mentén,	mind	pedig	a	magasponton.	
	
Hő-	és	hangszigetelés:	
	
Tetőfelépítmény-
alacsony	hajlásszögű	
tető	(22⁰):	

15	cm	vastag	üveggyapot	(pl.	Unirol	Plus	önhordó	típusú)	filc	
	

Homlokzat	(csak	
tetőfelépítmény):	

14	cm	vastag	polisztirolhab	 lemezes	hőszigetelő	rendszer:	 	EPS	
H80.		

Könnyűszerkezetes	
favázas	falak	

		16	cm	vastag	üveggyapot	(pl.	P-WDF	önhordó	típusú)	filc	
	

Tűzvédelmi	
szigetelősáv:	

A	 tetőfelépítmény	ablaka	 felett	az	éghető	hőszigetelőrendszert	
legalább	20	cm	magas	A1	éghetőségű	(kőzetgyapot,	pl.	Frontrock	
Max	E)		tűzgátló	sávval	meg	kell	szakítani	az	áthidalók	vonalában.	
Minimális	magasság:	200	mm	
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lábazati	fal:	 nem	lesz	hőszigetelve	
1.	emelet	(szolgálati	
lakás)	előtétfal	
hőszigetelése:	

16	cm	vastag	üveggyapot	(pl.	P-WDF	önhordó	típusú)	filc	

Könnyűszerkezetes	
födémek	
hőszigetelése	

15	cm	vastag	üveggyapot	(pl.	Unirol	Plus	önhordó	típusú)	filc	
	
a	 lakás	mennyezetében	+10	 cm	vastag	üveggyapot	 (pl.	Domo	
Plus)	filc	kiegészítő	hőszigetelés	

Egyéb,	hőhíd	elleni	
hőszigetelések:	

10	 cm	 vastag	 üveggyapot	 (pl.	 Domo	 Plus)	 filc	 a	
középszelemenek	körbeszigeteléséhez	
15	 cm	 vastag	 üveggyapot	 (pl.	 Unirol	 Plus)	 filc	 a	 vasbeton	
lépcsőlemez	lakáson	belüli	körbeszigeteléséhez	
14	cm	vtg	EPS	H80	hőszigetelő	lemez	a	tetőzugban	közvetlenül	
a	 födém	 hőszigetelések	 felett	 a	 falazott	 fal	 belső	 oldalára	
ragasztva	

	
A	homlokzaton	csak	rendszerengedéllyel	rendelkező	hőszigetelő	rendszer	lehet	alkalmazni!	(Ezt	
a	kitételt	a	tűzvédelmi	műszaki	leírás	is	tartalmazza).		
	
Páratechnikai	szigetelés:	
A	 födémekbe	 kerülő	 technológiai	 szigetelések	 anyaga	 1	 rtg	 PE	 fólia,	 komplett	 rendszerben	
kivitelezve:	 légzáró	 és	 párafékező	 fólia	 a	 toldások	 mentén,	 valamint	 a	 szilárd	
épületszerkezetekkel	összeragasztva.	
	
Nyílászárók:	
Konszignáció	 szerinti	 kivitelben	 készülnek.	 A	 nyílászárók	 méreteit	 (a	 megrendelni	 kívánt	
gyártmányok	függvényében)	már	a	szerkezetépítési	munkáknál	pontosítani	kell.	
	
A	homlokzaton	lehetőleg	a	meglévőkhöz	legjobban	hasonlító,	de	azoknál	korszerűbb	fokozott	
hőszigetelésű,	 fehér	 színű	 műanyag	 ajtók	 és	 ablakok	 kerülnek	 beépítésre,	 háromrétegű	
üvegezéssel.	 A	 nyílászárókat	 résszellőzős	 vasalattal	 kell	 ellátni.	 A	 homlokzati	 nyílászáróknál	
különös	gondot	kell	fordítani	a	kávák	hőszigetelésére	is,	amit	a	beépítés	előtt	kell	megoldani.	Az	
ablakokat	egységesen	egyenlő	mélységben	kell	a	kávában	elhelyezni.			
	
Tűzvédelmi	szempontok	miatt,	az	új	lépcsőház	–mint	védett	tér-	kialakításához	elengedhetetlen	
tűzgátló	ajtók	beépítése,	illetve	kicserélése	(szolgálati	lakás	bejárati	ajtaja).		
https://www.unisec.hu/tuzgatlo-biztonsagi-ajtok.html	
A	lépcsőház	előírt	füstelvezetését	a	kiemelt	tetőzetébe	építendő,	szélterelővel	felszerelt	2	db	
Velux	GGU	füstelvezető	ablakkal	oldjuk	meg.	Ezen	ablakok	nyitása	vezérelt	módon	történik.		
https://www.velux.hu/termekvalasztek/tetoteri-ablakok/specialis/fustelvezeto-ablak	
A	kiállítótér	földszinti,	B100	jelű	személybejárati	ajtaját	cserélni	kell.	Az	új	ajtó	kifelé	nyíló	legyen.	
Motoros	nyitású	ajtó,	tűzjelző	által	vezérelve.	
	
Burkolatok:	
A	padlóburkolatok	anyagai	a	helyiségjegyzékben	lettek	feltüntetve.	
Új	 padlóburkolat	 csak	 az	új	 lépcsőkarokon	és	pihenőkön	 készül,	 greslapokból.	A	 lépcsőfokok	
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éleinél	csúszásgátló	élvédőprofilokat	kell	beépíteni.	
	
Szárazépítési	szerkezetek:	
A	 tetőszerkezetek,	 tetőfelépítmények	 belső	 oldalán	 lécvázra	 készül	 a	 kétrétegű	 gipszkarton	
burkolat,	rétegrendi	kimutatás	szerint.		
A	gipszkarton	rendszer	gyártójának	alkalmazástechnikai	előírásait	be	kell	tartani.		
	
Lépcsők	és	belső	rámpa:	
A	meglévő	elő-	és	központi	lépcsők	nem	változnak.	
Az	új	2.	emeleti	szintre	a	szolgálati	lakás	lépcsőházából,	annak	továbbépített	lépcsőkarjain	lehet	
feljutni.	Ehhez	a	Művelődési	Ház	tetőszerkezetét	kismértékben	(a	belső	udvar	 felől)	meg	kell	
bontani,	át	kell	építeni.	Az	új,	kétkarú	lépcső	a	lépcsőház	meglévő	főfalazataira	támaszkodik.	Az	
előírás	 szerinti	 szabad	méretek	miatt	 a	 főtetőbe	egy	 tetőfelépítmény	kerül,	 aminek	ablaka	a	
lépcsőház	felső	részét	is	jól	megvilágítja.	
Az	új	lépcső	szerkezete	monolit	vasbetonból	készül,	burkolata	nagy	kopásállóságú	lépcsőlap.	A	
korlátokat	 -esetleg	 rendelkezésre	 álló	 többletforrás	 esetén-	 az	 alsóbb	 lépcsőkaroknál	 és	
pihenőknél	 is	 át	 kell	 alakítani,	 be	 kell	 süríteni,	 a	 balesetveszély	 kiküszöbölése	 végett.	 Erről	
megbízó	dönthet!	Kivitelezés	során	ezt	a	helyszínen	tisztázni	kell!	
	
	
	
	
Homlokzatképzés:	

§ meglévő,	megmaradó	terméskő	lábazat		
§ törtfehér	 színű	 aprószemcsés	 nemesvakolat	 homlokzati	 hőszigetelő	 rendszeren	

(általános	homlokzati	felület)	Baumit	SilikatTop	0017	
§ halványszürke	 -	 Baumit	 SilikatTop	 0887	 és	 kávébarna	 Baumit	 SilikatTop	 0375	 színű	

aprószemcsés	 nemesvakolat	 homlokzati	 hőszigetelő	 rendszeren	 (tetőfelépítmények	
falfelülete)	

§ szürke	színű	engóbozott	kerámia	cserépfedés	(pl.	Creaton	Domino)	
§ fehér	színű	műanyag,	fokozott	hőszigetelésű	nyílászárók	
§ szürke	színű	lazúros	felületképzés	gyalult	homlokzati	faszerkezeteken	
§ 02	antracit	színű	horganyzott	acél	bádogos	szerkezetek	
o fehér	színű	kőporos	nemesvakolat	(Művelődési	ház)	–	megmaradó	

o barna	színű	faszerkezetú	vagy	fehér	színű	műanyag	(kicserélt)	nyílászárók	(Művelődési	

ház)	–	megmaradó	

o sötétbarna	színű	síkpala	fedés	(Művelődési	ház)	–	megmaradó,	részben	átépítendő	

	
Épületbádogos	szerkezetek:	
A	vápa,	szegélyek,	 lemezfedések,	a	 függőereszcsatorna	és	a	 lefolyók	többrétegű	védelemmel	
ellátott	 alumínium	 anyagúak	 lesznek.	 Különös	 gondot	 kell	 fordítani	 a	 tetőfelépítmények	
szakszerű	kivitelezésére,	az	alacsony	tetőhajlásszög	miatt.		
	

Közművesítettség:	
Az	ingatlanon	az	összes	közművezeték	csatlakozási	pontja	rendelkezésre	áll.	

§ Vízellátás	 és	 szennyvízelvezetés:	 az	 épület	 ivóvízellátása	 és	 szennyvízelvezetése	
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megoldott.	Az	utcában	húzódó	gerincvezetékre	való	rácsatlakozás	megtörtént,	a	vízóra	
elhelyezésre	került.	A	vízóraaknát	az	előírásoknak	megfelelő	állapotban	kell	 tartani.	A	
keletkező	szennyvizet	a	kiépített	közműhálózatba	kell	elvezetni.	

§ Csapadékvíz	 elvezetés:	 A	 tetőről	 összegyűlő	 csapadékvizet	 saját	 területen	 lehet	
elszikkasztani,	illetve	a	kiépített	csapadékvíz	elvezető	rendszerbe	lehet	elvezetni.	

§ Gázellátás:	az	utcában	kiépítették	a	gerinchálózatot,	melyre	a	rácsatlakozás	megtörtént.	
A	tervezett	beruházáshoz	megbízói	igénytől	függően	szükséges	lehet	a	belső	gázhálózat	
átalakítása,	ezáltal	annak	külön	engedélyeztetése.	

§ Villamos	 energiaellátás:	 jelenleg	 önálló	 földkábeles	 betáplálása	 van	 a	
takarékszövetkezetnek,	 légvezetékes	 csatlakozása	 a	 polgármesteri	 hivatalnak	 és	 a	
postának.	A	tetőtéri	kialakítás	valamint	a	lift	létesítés	szükségessé	teszi	a	polgármesteri	
hivatal	 mérőhelyének	 bővítését.	 Mivel	 a	 meglevő	 méretlen	 fővezeték	 (légvezeték)	
keresztmetszete	 nem	 elégséges	 az	 épület	 ellátásához,	 ezért	 javasolt	 a	 földkábeles	
csatlakozás	kialakítása.		
Az	átalakítás	során	további	feladat	a	tűzvédelmi	lekapcsolás	(főkapcsoló)	teljes	épületre	
való	kialakítása.	

	
Zaj	és	rezgés	elleni	védelem:	
Az	 épületben	 és	 annak	 környezetében	 nem	 végeznek	 olyan	 tevékenységet	 illetve	 nem	
használnak	olyan	berendezést	és	technológiát,	ami	ellen	védelmet	kellene	biztosítani.	
A	tárgyi	telekingatlan	előtti	úton	a	gépjárműforgalom	nagysága	átlagos,	így	az	épületet	nem	érik	
emiatt	káros	hatások.		
	
Égéstermék	elvezetés	megoldása:	
A	K0	jelű	kéménypillért	a	tárgyi	munkálatok	nem	érintik.	
	

G1		-		2.	emeleti	új	kiállítótérhez	tervezett	kémény:	
A	kiviteli	tervegyeztetések	során	felmerült	változtatások	alapján	nem	készül.	A	fűtés	elektromos	
üzemű	fűtőpanelekkel	lesz	megoldva.	

	
K2			-		Posta	jelenleg	is	használaton	kívüli	kéménye:	

A	meglévő	 falazott	 kéménybe	 jelenleg	 nincs	 fűtőkészülék	 kötve.	Megszűnő	 kémény	 lesz,	 az	
átalakítás	után	fűtőberendezés	nem	köthető	bele.	

	
G3			-		Szolgálati	lakás	új	kéménye	(áthelyezés	miatt):	

§ Keresztmetszete:		Ø	60/100	mm,	egyesített	rendszer	
§ Magassága	/	hatásos	kéménymagassága:	4,15/4,15	m	
§ Anyaga:	PP		(választott	kazántípushoz	ajánlott	rendszerű	kettős	cső)	
§ Égéstermék	elvezetés	rendszere:	ventillátoros	
§ Tervezett	tüzelőanyag:	gáz	
§ Égési	levegő	biztosításának	módja:	kettős	csövön	keresztül,	közvetlenül	a	kültérből	
§ A	kémény	alsó	tisztítási	lehetősége:	szolgálati	lakás	előtere	
§ A	kémény	felső	tisztítási	lehetősége:	kémény	kitorkollásánál	
§ A	kitorkolási	magasság	kielégíti	a	szabvány	szerinti	követelményt.	
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A	Polgármesteri	Hivatal	épülete	meglévő	szintjeinek	fűtési	módja,	rendszere	nem	változik	(l.	
a	gépészeti	műszaki	leírást	is).	

Valamennyi	 fűtőberendezés	 jó	 és	 szabályos	 üzeméhez	 elengedhetetlenül	 szükséges	 a	
légutánpótlás.	A	kéményeket	a	tetőn	kívül	is	meg	lehet	közelíteni	a	padlástérből,	a	tetőbe	épített	
tetőkibúvó	ablakon	keresztül.	Zavaró	tényező	nincs.	(Részletesen	lásd	a	kéményterveken	és	a	
hozzá	kapcsolódó	leírásban.)		
	
	
Megjegyzés:	
A	terveken	és	a	műszaki	leírásban	szereplő	anyagok	meg	nem	nevezett	teljesítményértékeinek	
meghatározását	a	kivitelezési	tervek	mellékleteként	elkészített	CPR	dokumetáció	tartalmazza.	
	
Közműegyeztetések,	nyilatkozatok:		
Az	építészeti-műszaki	dokumentációt	az	eredeti	építési	engedélyezési	terv	készítésekor	(2013-
ban)	 az	 érdekelt	 közműszolgáltatóval,	 kéményseprőipari-közszolgáltatóval	 egyeztettük	 arról,	
hogy	szükséges	közműellátottság	biztosított,	vagy	milyen	szakszerű	megoldással	biztosítható,	az	
érintett	épített	vagy	szerelt	égéstermék-elvezető	műszaki	megoldása	megfelel	a	szakszerűség	
követelményeinek.	
Az	egyeztetés	dokumentumait	építtetőnek	átadtuk,	a	bennük	foglalt	követelmények	teljesítését	
be	kell	tartani.	
A	jelen	tervdokumentációval	a	koncepció	nem	változott,	2017-ben	egyeztetés	nem	zajlott.		
A	 közműnyilatkozatok	 beszerzése	 nem	 szükséges	 melléklete	 az	 építészeti	 kivitelezési	
tervdokumentációnak.)	
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1.8	helyiségkimutatás	(építési	engedélyezési	terv	alapján)	
Földszint:	

100	szélfogó	
kerámia	lapburkolat	

12,03	 m2	 	101	lépcsőház	
kerámia	lapburkolat	

21,14	 m2	

102	közlekedő	
mozaiklap	burkolat	

20,57	 m2	 	103	akadálymentes	wc	
kerámia	lapburkolat	

5,96	 m2	

104	wc	
kerámia	lapburkolat	

2,57	 m2	 	106	iroda	
kerámia	lapburkolat	

22,38	 m2	

POLGÁRMESTERI	HIVATAL	HELYISÉGEI:																																																																84,65			m2	
	

	
 
B121	ügyféltér	
kerámia	lapburkolat	

19,68	 m2	 	 B122	dolgozótér	
kerámia	lapburkolat	

17,16	 m2	

B123	iroda	
kerámia	lapburkolat	

15,57	 m2	 		 	 	

TAKARÉKSZÖVETKEZET	HELYISÉGEI:																																																																			52,41			m2	
	

 
P131	ügyféltér	
kerámia	lapburkolat	

10,96	 m2	 	P132	szolgálati	helyiség	
szalagparketta	

23,89	 m2	

P133	raktár	
rag.	parketta	

3,49	 m2	 	P134	öltöző	+	wc	(személyzeti)	
kerámia	lapburkolat	

5,34	 m2	

P137	előtér	
cementsimítás	

4,33	 m2	 	P138	irattár	
cementsimítás	

11,42	 m2	

P139	irattár	
cementsimítás	

7,50	 m2	 		 	 	

POSTAHIVATAL	HELYISÉGEI:																																																																																	66,93			m2	
	

FÖLDSZINTI	HELYISÉGEK	HASZNOS	ALAPTERÜLETE	ÖSSZESEN:			203,99	m2	
 
 

1. emelet:	
201	közlekedő-lépcsőház	
greslap	burkolat	

41,64	 m2	 	202	iroda	
rag.	parketta	

13,32	 m2	

203	előtér	(teakonyha)	
greslap	burkolat	

9,49	 m2	 	204	iroda	
szalagparketta	

12,56	 m2	

205	iroda	
rag.	parketta	

12,04	 m2	 	206	iroda	
rag.	parketta	

11,30	 m2	

207	raktár	
kerámia	lapburkolat	

2,14	 m2	 	208	irattár	
rag.	parketta	

16,59	 m2	

209	tárgyaló	
rag.	parketta	

36,90	 m2	 	210	iroda	
rag.	parketta	

17,49	 m2	

211	iroda	
rag.	parketta	

17,37	 m2	 	212	iroda	
rag.	parketta	

17,55	 m2	

POLGÁRMESTERI	HIVATAL	HELYISÉGEI:																																																											208,39			m2	
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1.	EMELETI	HELYISÉGEK	HASZNOS	ALAPTERÜLETE	ÖSSZESEN:			208,39	m2	

 
 

2. emelet:	
301	kiállítótér	
dekorbeton	burkolat	

177,09	
(202,43)	

m2	 	302	közlekedő	
dekorbeton	burkolat	

14,66	
(18,81)	

m2	

303	férfi	wc	
kerámia	lapburkolat	

4,44	 m2	 	304	női	wc	-	akadálymentes	
kerámia	lapburkolat	

4,44	 m2	

2.	EMELETI	HELYISÉGEK	HASZNOS	ALAPTERÜLETE	ÖSSZESEN:			200,63	m2	

2.	EMELETI	HELYISÉGEK	BRUTTÓ	ALAPTERÜLETE	ÖSSZESEN:			230,12	m2	

 
 

Művelődési	ház	lépcsőházi	területei:	
lh	 100	 lépcsőház	 (földszint)					
–	nem	változik	

kerámia	lapburkolat	

14,32	 m2	 	lh	 101	 lépcsőház	 (földszint-
hátsó	bejárat)	–	nem	változik	
kerámia	lapburkolat	

7,05	 m2	

lh	 200	 lépcsőház	 (1.	 emelet)			
–	nem	változik	

kerámia	lapburkolat	+	műkő	

13,68	 m2	 		 	 	

lh	300	lépcsőház	(2.	emelet)	
kerámia	lapburkolat	

11,66	 m2	 		 	 	

	
 

	munkavédelem:			
	 A	munkák	megkezdése	előtt	az	építésért	felelős	személynek	munkavédelmi	oktatást	kell	
tartania	és	utána	a	munkát	végzőkkel	a	munkavédelmi	naplót	alá	kell	íratni.	
	 A	munkás	csak	olyan	munkát	végezhet,	melynek	technológiáját	megértette,	és	annak	
elvégzésére	képes.	Látnia	kell	a	munkavégzés	során	előforduló	baleseti	forrásokat.	A	munkát	úgy	
kell	elvégeznie,	hogy	közben	más	dolgozót	ne	zavarjon,	viszont	veszély	esetén	képes	legyen	arra,	
hogy	másnak	is	felhívja	a	figyelmét	a	veszélyforrásra.	
	 Építőipari	 gépeket	csak	érvényes	gépkezelői	 igazolvánnyal	 rendelkező	egyén	kezelhet,	
javításukat	szakképzett	 szerelő	végezheti.	Minden	munkanemhez	a	megfelelő	védőeszköznek	
kell	rendelkezésre	állnia	az	építkezés	folyamán.	
	 Ha	csoportos	munkavégzésről	van	szó	(pl.	nehéz	tárgy	több	ember	által	való	mozgatása),	
akkor	 egy	 munkavezetőt	 kell	 kijelölni,	 és	 a	 vezényszavakat	 előzőleg	 meg	 kell	 beszélni.	
Munkavégzés	előtt	minden	munkaeszközt	ki	kell	próbálni.	Magasban	dolgozók	max.	10	kg	terhet	
(anyag	és	szerszám)	vihetnek	magukkal.	Ennél	többet	csak	kötélen	szabad	felhúzni.	
	 Függő	 teher	 alatt	 tartózkodni	 szigorúan	 tilos!	 Súlyos	borulékony	 tárgyakat	 felborulás,	
elbillenés	ellen	biztosítani	kell	a	tárolás	során	is.	
	 Bontás	 esetén,	 ha	 annak	 hatósugara	 közterületet	 is	 érint,	 úgy	 a	 közterületen	
közlekedőket	táblákkal	figyelmeztetni,	illetve	szükség	esetén	a	bontási	terület	környékét	lezárni	
szükséges.	
	 Az	 építési	 munkák	 során	 minden	 egyéb,	 a	 fentiekben	 nem	 részletezett	 és	 jelenleg	
érvényben	 lévő	 általános	 és	 építési	 óvórendszabály	 betartása	 az	 összes	 munkafolyamatnál	
kötelező.	
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környezetvédelem:			

Környezetet	terhelő	zajkibocsátás	nem	lesz.	
Az	épületnek	jelentősen	légszennyező	pontforrása	nem	létesül.	
Az	kivitelezés	során	keletkeznek	építési	hulladékok,	melyek	tervezett	mennyisége	nem	haladja	
meg	a	45/2004	(VII.	26.)	BM-KvVM	együttes	rendeletben	előírt	határértékeket.		
	
		
	 	
Kelt:	Petőháza,	2017.	november	15.	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 		építész	tervező	
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ÜZEMELÉSTECHNOLÓGIAI		LEÍRÁS	
	

	 Megbízó	 a	 tárgyi	 épület	 bővítésével,	 annak	 új	 szintjén	 	-az	 építész	műszaki	 leírásban	
ismertett	módon	–	kiállítóteret	kíván	kialakítani.	Az	épület	jelenleg	kétszintes,	a	beruházás	egy	
új	szinten	(2.	emelet)	valósul	meg.	
	 A	nem	állandó	használat	végett	az	új	létesítménynek	nem	lesz	állandó	személyzete.	Az	
ügyeletet,	takarítást	és	karbantartást	az	helyi	önkormányzat	érintett	dolgozói	(a	polgármester,	a	
kultúráért	felelős	munkatárs,	takarítók	és	karbantartók)	időszakosan	végzik.	Személyzeti	öltöző	
és	vizesblokk	kialakítása	így	nem	volt	indokolt.		
	

A	 kiállításra	 általában	 egyszerre	 egy	 iskolai	 osztálynak	megfelelő	 vagy	 egy	 busznyi	 létszámú	

látogató	érkezik,	ami	25-40	főt	jelent.	

Az	 illemhelyek	 tervezésénél	 figyelembe	 vett	 létszámok	 (a	 kiállítótér	 egyidejű	 használóinak	

száma):	

	 nő:	 férfi:	

											Összesen:	 15	 25	

	

A	szükséges	illemhelyek	száma	biztosított.	

	

Az	építmény	egyidejű	használatát	és	a	rendeltetési	egységek	nyitvatartását	is	figyelembe	véve	–

egyetértésben	az	építtetővel,	azaz	az	ingatlan	tulajdonosával	-	kijelenthető,	hogy	szükség	esetén	

a	földszinten	lévő	illemhelyek	használhatósága	is	biztosított	lesz.		

	

	

	 Helyiségek	ismertetése:	
	

301	kiállítótér:	külön	belsőépítészeti	tervek	alapján	kialakított	interaktív	kiállítótér.	
	

302	előtér:	a	kiállítóteret	a	lifttel	és	a	kiegészítő	helyiségekkel	összekötő	helyiség.	
A	folyosó	mosdók	melletti	végében	zárt	üzemű	(ami	nem	használja	el	a	helyiség	levegőjét)	gáz	
fűtőkészülék	lesz	felszerelve.	A	falra	egy	falikút	kerül,	ahol	a	takarításhoz	szükséges	vízvételi-	és	
kiöntőhelyet	biztosítjuk.	A	vizes	berendezési	tárgy	mögött	1,50	m	magasságig	csempézett	felület	
készül.	A	takarítóeszközök	és	tisztítószerek	tárolása	egyaránt	történhet	a	hivatali	szint	(1.	emelet)	
207	sz.	raktárában,	illetve	a	Művelődési	Ház	e	célra	kialakított	helyiségében,	mivel	az	új	szint	
helyiségeinek	takarítását	a	két	intézmény	takarító	személyzete	látja	el.	
	
303	 férfi	 wc:	 egy	mosdó,	 egy	 vizelde	 és	 egy	WC	 lesz	 beépítve.	 További	 felszerelési	 tárgyai:	
előregyártott	 wc	 válaszfal,	 szappanadagoló,	 kézszárító,	 wc-papírtartó	 papírral,	 higiéniai	
hulladéktároló,	tükör.	Padozata	csiszolt,	polírozott	betonpadló.	Falfelülete	ajtómagasságig	(2,00	
m)	csempézett.		 	
304	női	–akadálymentes-	wc:		egy	mosdó	és	egy	WC	lesz	beépítve.	További	felszerelési	tárgyai:	
felhajtható	 és	 fix	 kapaszkodók,	 szappanadagoló,	 kézszárító,	 wc-kefe,	 wc-papírtartó	 papírral,	
higiéniai	 hulladéktároló,	 tükör.	 Padozata	 csiszolt,	 polírozott	 betonpadló.	 Falfelülete	
ajtómagasságig	(2,00	m)	csempézett.	
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A	 főhelyiségek	 természetes	 megvilágítással	 és	 szellőzéssel	 rendelkeznek.	 A	 wc	 helyiségek		
mesterséges	 (ventillátoros)	 szellőztetését	meg	 kell	 oldani,	 amit	 a	 tető	 fölé	 függőlegesen	 kell	
kivezetni.		
A	fő	helyiségek	belmagassága	mindenütt	nagyobb,	mint	2,50	méter.		A	wc-kben	álmennyezet	
készül.	
Valamennyi	vízvételi	helynél	(kivéve	wc-k)	hideg	és	meleg	vizet	kell	biztosítani.	
Dohányzóhelyek:	az	épület	helyiségeiben	alapvetően	tilos	a	dohányzás.	
Dohányzásra	kültéri	hely	is	jelölhető	ki,	a	bejáratoktól	legalább	5	m	távolságban.	
Helyiségek	burkolatai:	a	burkolatok	könnyen	tisztán	tartható	anyagokból,	nagy	kopásállóságú	
dekorbeton	felülettel	illetve	kerámia	burkolólapokból	készülnek.	Lábazatmagasság:	10	cm	(ahol	
szükséges).	A	csempézett	helyiségekben	a	fentebb	leírt	burkolatmagasságokat	kell	alkalmazni.	
A	 szabadon	 maradó	 falfelületek	 és	 mennyezetek	 vakoltak,	 illetve	 gipszkartonnal	 burkoltak.	
Végső	felületképzésük	környezetbarát	belső	festés	lesz.	
	
	
	
Földszinti	átalakítás:	
	
A	 földszinti	wc	blokk	átalakítását	 is	 tervezzük.	A	 jelenlegi	használat	nem	 indokolja	a	kialakult	
„hármas	 egységet”	 (pl.	 az	 amúgy	 is	 szűkös	 személyzeti	 öltözőt	 sem	 használják).	 Ezért	 az	
átépítésével	 két	wc-blokkot	 alakítunk	 ki,	melyek	 közül	 az	egyik	 akadálymentes	használatra	 is	
alkalmas	lesz.		
Ezeket	a	wc-ket	szinte	kizárólag	az	épületben	dolgozók	(kivéve	postai	dolgozók)	használják.	A	
több	 évtizedes	 „üzemeltetői”	 tapasztalat	 alapján	 az	 ügyfelek	 csak	 elenyésző	 számban	 veszik	
igénybe	az	illemhelyeket.	
A	 wc	 blokkok	 áttervezésénél	 akadályt	 jelentett	 a	 rendelkezésre	 álló	 (meglévő)	 terület	
szűkössége,	de	az	akadálymentes	wc	így	már	megfelel	a	szigorú	előírásoknak		
		
Az	 illemhelyek	 tervezésénél	 figyelembe	 vett	 létszámok	 (az	 épületben	dolgozók	 száma,	 kivéve	

postai	dolgozók):			

	 nő:	 férfi:	

Polgármesteri	Hivatal:	 6	 2	

Takarékszövetkezet	kirendeltség:		 2	 0	

											Összesen:	 8	 2	

A	szükséges	illemhelyek	száma	biztosított.	

	
103	 akadálymentes	 wc:	 Egy	 mosdó	 és	 egy	 WC	 lesz	 beépítve.	 További	 felszerelési	 tárgyai:	
felhajtható	és	fix	kapaszkodók,	wc-kefe,	wc-papírtartó	papírral,	higiéniai	hulladéktároló,	tükör.	
Padozata	kerámialap,	falfelülete	ajtómagasságig	(2,00	m)	csempézett.	
	
104		wc:	a	helyiségben	az	előtérből	lesz	leválasztva	egy	wc	helyiség.	Berendezési	tárgyai:	egy	
kézmosó	 és	 egy	 WC	 kagyló,	 használati	 tárgyai:	 wc-kefe,	 wc-papírtartó	 papírral,	 higiéniai	
hulladéktároló,	 tükör.	 Burkolata:	 csúszásgátló	 kerámia	 lapburkolat,	 2,00	 m	 magasságig	
csempeburkolat	körben.	



 

POLGÁRMESTERI	HIVATAL	BŐVÍTÉSI	TERVE	–	ÉPÍTÉSZETI	KIVITELEZÉSI	TERVDOKUMENTÁCIÓ				
9495	Kópháza,	Fő	u.	15.				hrsz:	779/2			-				Kópháza	Község	Önkormányzata	

A	takarításhoz	szükséges		vízvételi	helyet	a	mosdó	alatt	kell	biztosítani,	míg	a	vízkiöntésre	a	wc-
kagyló	használható.	
	
A	bezárt	terekben	mesterséges	(ventillátoros)	szellőztetés	lesz	kialakítva,	a	csöveket	a	tető	fölé	
függőlegesen	 kell	 kivezetni	 a	 meglévő	 gépészeti	 aknában,	 ahol	 a	 gépészeti	 vezetékek	
átszerelésre	kerülnek.	
Egyéb,	 az	 üzemeltetéssel	 kapcsolatos	 dolgok	 nem	 változnak	 (pl.	 a	 takarítószer	 tárolás	 az	 1.	
emeleti	207	számú	raktárban	lesz	továbbra	is).		
	
	
Hulladékkezelés:	
A	 keletkező	 hulladékot	 az	 épület	 mellett	 kialakított	 részen	 elhelyezett	 hulladékedényekben	
tárolják	 elszállításig.	 Az	 elszállításról	 a	 helységben	 hulladékszállítással	 megbízott	 cég	
gondoskodik	(NHKV	Kft),	hetente	egy	alkalommal.	A	kukák	rendszeres	tisztításáról	gondoskodni	
kell.	
	
	
	
Kelt:	Petőháza,	2017.	szeptember	29.	
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