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Az Otis Elevator Co. a vildg legnagyobb felvond-, mozgdlépcsd- é€s mozgdjardagyartd véllalata. Az
Otis a United Technologies cégcsoport tagja, amely vezetd épitdipari, és repiiléssel, tirhajozassal
foglalkozd cégeket tomorit. Az egyiittmikodés figyelemre méltdé mérnoki, tervezési, beszerzési,
er6forrasok haszndlatat teszi lehetdvé szdmunkra, melyeket ligyfeleink szdmdra minél megfelelébb
megoldasok kifejlesztésére forditunk.

Tradicio és elkotelezettség:

Elisha Graves Otis egy egész ipardg kibontakozdsa el6tt nyitotta
meg a kaput, amikor 1853-ban a New York dllambeli Yonkersben
(USA) feltaldlta a biztonsagi fogokésziiléket és megalapitotta az
Otis Elevator Company-t.

Az Otis Elevator Company 6sszesen 64000 alkalmazottal vezetd
szerepet tolt be a vildg tobb mint 200 orszdgdban, az A4ltala
karbantartott berendezések szima meghaladja az 1,6 milliét.

Az Otis Felvoné Kft. az Otis Elevator Co. 100%-os tulajdont
magyarorszigi lednyvallalata, mely a cég 1990-es megalapitdsa 6ta
tobb mint 4000 db felvonét és mozgdlépcsot éErtékesitett és
telepitett hazdnkban.

Szereléink kozel 6000 felvond és mozgolépesé karbantartdsat
végzik szerte az orszagban.

Dolgozéink elkotelezettek iigyfeleink bizalmdnak novelésében,
legyen sz6 a viasarléink igényeit minél inkdbb kielégitd uj
termékek  kifejlesztésérdl, az  épiilet  funkcidjdnak  és
megjelenésének véltozasdval 1€pést tartd modernizaciordl vagy a
berendezés megbizhaté tizemeltetését biztosité karbantartasrol

Karbantartas és szervizszolgaltatasok:

Karbantartdsi szolgdltatasok egyediilalloan széles valasztékat kindljuk
iigyfeleink eltéré igényeinek megfeleloen. Minden karbantartdsi csomagunk
koltséghatékony és hosszu tdvon biztositja a berendezés megfeleld mikodését.

Az Otis karbantartési filozdfidja szerint a problémak megoldasanak a legjobb
médja a megeldzés. Szakembereink szigori karbantartdsi program szerint
dolgoznak, megfelelve a mindenkori kdvetelményeknek.

Otisline:

OTISLINE hibabejelent6 kozpontunk az év 365 napjan, a nap 24 érajaban
all tigyfeleink rendelkezésére.

A 24 6ras szervizhidlézatunk a legjobban képzett szakemberekkel,
standardizdlt folyamatokkal, mindségi alkatrészekkel és megfeleld
szerszamokkal biztositja mind a berendezések, mind a szolgdltatdsaink magas
szinvonalat.
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2) KORNYEZETVEDELEM, BIZTONSAG

A Kkorszerl, energiatakarékos Otis berendezések olyan fejlesztéseket tartalmaznak kozvetlen
kornyezetiink és egész bolygdénk megdvasa érdekében, melyek irdnyvonalként szolgdlnak az egész
felvonoéipar szdmdra, és amelyek segitenek bolygonk megdrzésében. Energiatakarékos termékeink és
a fenntarthaté fejlodés igényeit szem el6tt tartd, gyartokozpontjaink révén csokkentjik az
tiveghdzhatésért felelos gdzok kibocsatasat.

Az Otis éltal gyartott minden Uj felvond berendezés a ,,Z6ld” koncepcié — kenésmentes laposkotél,
hajtémt nélkiili kompakt motor; Regen visszataplalo hajtas, LED vildgitas; - jegyében késziil.

A kisméretli, hajtomti nélkiili felvon6géppel €s a visszatdpldldé ReGen hajtassal
szerelt felvonokkal akdr 75 %-os energia-megtakaritds és iizemeltetési koltség-
csokkenés érhetd el a hagyomdnyos, nem visszatdpldld hajtdssal rendelkezd
berendezésekhez képest.

A GeN2 felvonok teljesitik a 2009-ben a Verein Deutscher Ingenieure 4ltal
felallitott standard szerinti HA” kategoria eloirasait, vagyis a
legenergiatakarékosabbak kozé tartoznak. D

A laposkotél, a csigahajtomi elhagydsa és a zart csapagyak sziikségtelenné teszik a
kendolaj alkalmazdasat.

Minden GeN2 Premier felvoné a hagyomdnyos izzokndl akdr tizszer hosszabb
élettartamu LED fiilkevilagitassal rendelkezik. Az automatikusan kikapcsolédo
vilagitas eredményeként akdr 80%-os energia-megtakaritds is elérhetd a fénycsoves
vildgitassal szerelt felvondkkal dsszehasonlitva.

Az Otis mozgdlépcsdk és mozgdjarddk opciondlis ReGen hajtasa akir 60%-os
energia-megtakaritdst eredményezhet. Hatékony automata rendszer gondoskodik a
kenésrdl, aminek koOszonhetéen a hagyomdnyos rendszerekhez képet 98%-kal
csokkenthetd a olajfelhaszndlds. Az opciondlis LED vildgitdssal az
energiafogyasztds akdr 30%-kal csokkenhet.

Nap, mint nap emberek millidi utaznak vildgszerte Otis felvondkkal. Belépnek a
fiilkébe, kivélasztjdk a megfeleld szintet, és megérkeznek a céldllomdsra, anélkiil,
hogy egy pillanatra is megfordulna a fejiikben a biztonsdg kérdése. Szdmunkra ez az
igazi siker. Kiildetésiink, hogy a vildg legbiztonsdgosabb berendezéseit éllitsuk eld,
és folytonosan noveljiik a termékeinket vasarlok és hasznaldk bizalmat.

Irdnyitasi rendszeriink az ISO 9001:2008 és 18001:2007 mindségiigyi szabvanyok
szerint tanusitott.
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3) MUSZAKI SPECIFIKACIO

FELVONO DBSZAMA, JELE:
FELVONO TEHERBIRAS, FAITA:
FELVONO TIPUSA:

NEVLEGES MENETSEBESSEG:
VEZERLES:

HAITAS:

VILLANYMOTOR FAJTAJA:

VEZETES MODJA:

1 db

630 kg / 8 f0s akaddlymentes személyfelvond

OTIS GeN2

1,00 m/s

szimplex, mikroprocesszoros le-fel irdnyban gyiijtd

hajtémi nélkiili

A hajlékony laposkotelek lehetéséget teremtenek kis méretli felvonogép

alkalmazasara. Ezért nincs szlkség kilon géphelyiség megépitésére, ami
csokkenti az épitési koltségeket.

A hagyomanyos kételeket kivaltd laposkodtelek cséndesebb, egyenletesebb
menettulajdonsagot eredményeznek, s hosszabb élettartammal birnak. A
hajtém{ nélkili, frekvenciaszabélyozott hajtas rantdsmentes gyorsitast és
lassitast és kiemelkedd szintbeéllasi pontossagot tesz lehetévé

véltédramu, permanens magneses radidlis 1égrésti szinkronmotor, Energy Efficiency Class
Gen2
Az energia-visszataplaléo hajtas alkalmazasaval szamottevéen csékkenthetd az -
épllet lUzemeltetési koltsége, ami a tulajdonosoknak és bérléknek évrél évre | CJ
alland6é megtakaritast jelent. By
Egy nem visszataplalé hajtassal rendelkezd, teljes fiilketerheléssel le iranyban, L]
vagy kis fllketerheléssel fel iranyban kdzlekedd felvonok esetében a fékezéskor
felszabaduld energia ellenéllasokon keresztil hévé alakul. Ezzel szemben az
energia-visszataplalé hajtds a felszabadul6 mozgési energiat villamos energiava
alakitja és visszataplalja az épllet vilamos rendszerébe Ujrafelhasznéalasra.

A VDI4707 szerint az sorolt.

A VDI energia osztaly az utazasi és a készenléti fogyasztas besorolasanak egyuttese, stlyozva a hasznalati
kategoriaval. A standard Gen2 felvonbokon végzett mérések a legjobb energiahatékonysagi besorolast adtak

Ezért 6sszességében a Gen2 felvondk egyértelmien a kategdriajuk legjobbjai.

mindenki altal vezethetd

FELVONOAKNA KIVITELE:

FELVONOAKNA MERETE:
(FELVONONKENT)

SZINTEK SZAMA:
GEPELHELYEZES:

zart vasbeton akna,
Megrendeld kivitelezésében OTIS adatszolgdltatds alapjin

- szélesség: 1.600 mm

- mélység: 1.760 mm (i
- aknafej magassaga: 3.400 mm . |
- emelési magassag: 7.180 mm |
- siillyeszték mélysége: 1.000 mm ‘

3, atellenes bejdrat; (U és 1,2)
géphdz nélkiili elrendezés, az aknafejben
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FULKE KIVITELE:
Oldalfalak: skinplate” miianyag bevonati galvanizalt acéllemez
(vélaszthatd: dark grey, natural silver, linen silk, royal mahogany)
Tiikor: oldalfalon, teljes széles-félmagas
Mennyezet: »skinplate” miianyag bevonatu galvanizalt acéllemez (white)
Padléburkolat: magas kopdsalléssdgi miianyag (vélaszthaté: black stone, natural cement)
Fiilketabl6: oldalfalon, digitélis pozicidjelzéssel és a sziikséges kezeld, jelzd berendezésekkel,
rozsdamentes acéllemez kivitel (brushed, 220)
Vilagitds: a mennyezeten, energiatakarékos LED vilagitas
Korlat: oldalfalon, rozsdamentes korlét (brushed chrome)
FULKE BELSO MERETEL: - szélesség: 1.100 mm
- mélység: 1.400 mm
- magassag: 2.100 mm
FULKEAJTO KIVITELE: automata, teleszképos nyitdsu, ,,skinplate” milanyag bevonati galvanizilt acéllemez
(white)
FULKEAJTO SZABADNYILAS MERETE: - szélesség: 900 mm
- magassag: 2.000 mm
AKNAAITOK KIVITELE: automata, teleszkdpos nyitdsu, festett acéllemez,
szintekre kiiiltetve, nyers falnyilds/fészek az akna teljes szélességében
AKNAAJTOK SZABADNYILAS MERETE: - szélesség: 900 mm
- magassag: 2.000 mm
TUZALLOSAG: E120
TAPHALOZAT: valtéaramu, 3x400 V, 50 Hz, null és véddvezetdvel
VILLANYMOTOR NEVLEGES TELJ.: 4,8 kW (-2,4 kW ReGen™ Drive)
Egyéb: 2 irdnyu intercom kapcsolat a helyi kezel6vel (ICU),
tovabbhaladdsi irdnyjelz6 (CDL),
digitalis pozicidjelz6 az alapdllomdson (HPI),
fényfiiggony (IRC),
Braille-iras a tablon,
allando kotélfigyeld rendszer - PULSE™ |
tlizeseti vezérlés (EFO) — az épiilet tlizjelzése alapjan,
automatikus vészmentés (EAR) dramsziinet esetén
VEZERLOSZEKRENY ELHELYEZESE: legfels6 szinten, az aknaajté mellett, az aknaajtoval megegyezd kivitelben.

Vezérl6szekrényben kap helyet a f6kapcsold, a karbantartési kapcsold és az
automatikus vészmentd egység is

PROJEKT: Polgirmesteri Hivatal Ajanlati szam: BONF710H/2017
Képhéza, F6 u 15. AJANLATADO:
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4) ARAK

BERENDEZESEK MEGNEVEZESE:

1 DB 630 KG TEHERBIRASU OTIS GEN2 SZEMELYFELVONO

MEGJEGYZESEK:

+ Az AFA értéke mindig a hatalyos torvénynek megfeleléen keriil megsllapitdsra és
kiszamlazasra.

+  Arképzésnél az alabbi Megrendeléi kéréseket vettiik figyelembe:
o Kaotbér: a netté vallalasi ar 0,5%-a naponta, de max. a nett6 vallalasi ar 5%-a
o Megrendeldi szolgaltatas: a nett6 vallalasi ar 0%-a

AJANLATI ARUNK FEDEZETET NYUJT AZ ALABBI MUNKAK ELVEGZESERE:

+ asziikséges gépészeti kivitelezési telepitési tervek elkészitése,

+ a berendezések importbdl torténd beszerzése, a sziikséges hazai kiegészitd munkdk elvégzése, a
berendezések helyszinre szallitdsa,

+« helyszini felszerelés, beszabalyozds, muszaki és hatsdgi dtadds, lizembe helyezés.

+ az ajanlati drunk kizérélag a fentiekben meghatdrozott munkdk teljesitésére nydjt fedezetet, a
berendezés létesitésével Osszefiiggd egyéb munkdkat, feltételeket ldsd a kovetkezd pontban
meghatarozott mellékletek szerint.

EGYEBEK:

#+ Ajanlatunkban a berendezés beépitésének ideje alatt - Megrendel6 dltal a Véllalkoz6 részére - a
kovetkezo téritésmentesen biztositandé szolgéltatasokkal szamoltunk:
o A munkdkhoz sziikséges villamos energia, a megfeleld csatlakozéhelyekkel egyiitt.
o Villalkozé dolgozoéi részére 61tdzési, tisztadlkodasi lehetdség.
o Gépek, berendezések és szerszdmok biztonsdgos téroldsa céljabol jol zdrhaté — min. 10 m*—
alapteriileti raktar.
o A berendezés épitési teriiletre szdllitott alkatrészeinek Orzésérdl, védelmérdl azok végleges
felszereléséig és dtaddsdig Megrendel6 gondoskodik.
+ A Megrendel§ dltal biztositandé KIEGESZITO MUNKAK JEGYZEKET ajdnlatunk A) jelii melléklete
tartalmazza.

PROJEKT: Polgirmesteri Hivatal Ajanlati szam: BONF710H/2017
Képhéza, F6 u 15. AJANLATADO:
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5) PENZUGYI UTEMEZES
A pénziigyi litemezést az egyes munkafdzisok elvégzéséhez kivanjuk igazitani, melyet - ajanlatunk

elfogadasat kovetden - szerzdésben rogzitiink, az aldbbiak szerint:

SZAMLA MERTEKE SZAMLA TARGYA

- ELOLEG

50% P o . .
v - PENZUGYI TELJESITESE FELTETELE AZ ANYAGRENDELESNEK

- ABERENDEZES GYARTASA

- ABERENDEZES HELYSZINRE SZALLITASA,
VAGY TAROLASI NYILATKOZAT ALAPJAN

- PENZUGYI TELJESITESE FELTETELE AZ ATADAS MEGKEZDESENEK

- ABERENDEZES VEGLEGES FELSZERELESE, BESZABALYOZASA,

- ABERENDEZES AKKREDITALT SZERVEZET JOVAHAGYASAT KOVETO

10% MUSZAKI ATADASA, UZEMBEHELYEZESE VAGY ALLAG ATADAST
KOVETOEN

- PENZUGYI TELJESITESE FELTETELE A VEGLEGES UZEMBEHELYEZESNEK

40%

+  Fizetési hatarid6: 15 nap.

+ Az eldleg 0sszegét Megrendeld a hivatalos eldleg bekérd levél alapjan a szerzodés alairdsatol

szamitott maximum 5 napon beliil fizeti meg.

+ Az eldleg megfizetésének cstszdsdval a hataridok (dgymint tervezés, a berendezések felszerelése,
atadds) automatikusan kitolodnak, illetve Vallalkozo6 fenntartja a jogot a szerzodéses ar €s atfutdsi

hataridok feliilvizsgdlatara.

6) ATFUTASI HATARIDOK

) L ) ) ) 4 HET
A BERENDEZES GEPESZETI ENGEDELYEZESI ES > i . L
TELEPITESI TERVEINEK ELKESZITESE (MEGRENDELOI ADATSZOLGALTATASTOL

SZAMITVA)

A BERENDEZES HELYSZINRE SZALLITASA, VAGY > 7-8 HET / FELVONO
VALLALKOZO TELEPHELYEN TORTENO TAROLASA (ELOLEG BEERKEZESETOL SZAMITVA)
A BERENDEZES FELSZERELESE 4-5 HET / FELVONG
A BERENDEZES HATOSAGI (EMI) ATADASA, > . ) o o
(ZEMBEHEL YEZESE (MUNKATERULET ATADASTOL SZAMITVA)
+ A tervezett befejezési hatarid6:2019.
+ Ajénlatunk a keltezést6l szdmitva 30 napig, és standard OTIS szerzédés elfogaddsa esetén

érvényes.

PROJEKT: Polgirmesteri Hivatal Ajanlati szam: BONF710H/2017
Képhéza, F6 u 15. AJANLATADO:
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7) EGYEBEK
#+ Garancia:
A garancia idétartamaként 36 havi jétallast vallalunk, tovabbd tdjékoztatjuk Onoket, hogy
kotelezettséget véllalunk a berendezések karbantartdsdra — igy a garancia idon beliil, mint azon tul —

kiilon szerzodés keretében.

+ A berendezések 1étesitésével kapcsolatos f6bb hatdlyos és irdnyadé jogszabélyok, szabvéanyok:

» EN 81-20 és EN 81-50 Felvonok szerkezetének €s beépitésének biztonsagi eldirdsai
MSZ 9113 Felvondk épiilettiizzel kapcsolatos kiegészitd kovetelményei

253/1997 ( X11.20 ) Kormany rendelet ( OTEK ) 82. paragrafus

146/2014 ( V.5 ) Kormany rendelete (Felvondkrol, mozgdlépcsdkrdl és mozgdjardakrdl)
MSZ 15695 Epitmények fiiggdleges forgalomellatdsanak kovetelményei

YV V V V V

MSZ 15698 Felvondk, mozgdlépesok és mozgdjardak egyes kiegészitd kdvetelményei

Bizunk benne, hogy ajinlatunk minden tekintetben megfelel az Onok elvarasainak és a

felvonoberendezések kivitelezési munkalataival Tarsasagunkat bizzak meg!

Budapest, 2017. november 22

Tisztelettel:

Pallos Gabor Alpér Krisztian
teriileti igazgatd értékesitd

MELLEKLET:

A) KIEGESZITO MUNKAK JEGYZEKE

PROJEKT: Polgirmesteri Hivatal Ajanlati szam: BONF710H/2017
Képhéza, F6 u 15. AJANLATADO:
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(A Szerz8dés targydt nem képezd, azonban a szerelés megkezdéséhez és a hatdsagi dtadds lefolytatdsdhoz OTIS Megren- | Nem
sziikséges munkdk jegyzéke) deld kell
Az épiilettel Osszefiiggésben 4ll6 Osszes tervezés, szdmitdsok elvégzése X

Szdraz, fehérre festett, pormentes és kiszelloztetett akna megépitése/biztositdsa OTIS felvonéterv szerint X
Siillyeszték kialakitdsa OTIS felvonéterv szerint X
Betonvdagds az aknaajt falnyildsok részére OTIS felvonéterv szerint (amennyiben sziikséges) X
Szereldhorgok vagy—tartégerenda biztositdsa az akndba a felvondgép illetve a munkahenger és a fiilke X

felszereléséhez OTIS felvondtervek alapjdn.

Gyamtart6 gerenddk beépitése (vezetdsinekhez ) X
A siillyeszték és géphdz padlé falak 100 mm magasan korbe olajallé véddbevonattal elldtdsa. (hidraulikus felvond X
esetén)

Vilasztérdcs készitése kozos akna esetén. X
Siillyesztéki lejarélétra vagy hdgeso. X

Az aknaajtok és nyers falnyilds kozotti hézagok lezdrdsa. (Tok-és kiiszoblezards) X

Beépitési fészkek kialakitdsa a hivokésziilékek és szinti kijelz0k szdmadra a szinteken X
Portélok kiépitése (amennyiben sziikséges) X

Ajté a sebességhatdrol6hoz (Villamos érintkezét vdllalkozo biztositja) X
Ajté a siillyesztékbe (Villamos érintkezét véllalkozd biztositja) X
Hatékony szelldztetés annak érdekében, hogy az akndban + 5 és +40C kozott legyen a hdmérséklet. A relativ X
paratartalom lehetdleg ne haladja meg a 70%-ot. Az elvezetendé hémennyiséget a véllalkoz6 adja meg. A szell6z6

keresztmetszet min. akna keresztmetszet 1%-a. ( Biztonsagi felvondknal 4% ).

A villamos tdpvezetékek szdllitdsa, felszerelése és csatlakoztatdsa a motorhajtds és vildgitds miikodtetéséhez, X

egészen a villalkozé részérél megjelolt csatlakozohelyekig. Biztonsdgi felvondknal két kiilon nyomvonalon

vezetett tdphdldzat kiépitése a vészeseti automatikus dtkapcsoldval egyiitt.

Szabvdnyos aknaajtdk el6tti terek vildgitdsa. X

Foldeld és villimvédelmi hélézat kiépitése. X

16A csatlakozdaljzat a géptérbe és a siillyesztékbe (liftakndnként) X
Vészjelzo-berendezésekhez sziikséges 0sszekotd vezetékek az akna és a helyszini kezelShely kozott / A vészjelzd X
berendezést villalkozé biztositja/.

Tavfeliigyelet kiépitését Otis -kiilon koltségtérités ellenében- véllalja.

Foldelésmérés a fékapcsoldig terjedd szakaszra. X
Aknavildgitds kiépitése. X

A szerelési munkdkhoz és lizembe helyezéshez sziikséges energia és vildgitds. X
Elektromos tiiz oltdsdra alkalmas tlizolt6 késziilék ( 2 kg-os ) a géptér kozelében. X

Fiilke végleges padlé burkoldsa (amennyiben sziikséges) X
Aknaajték festése (amennyiben sziikséges) X

A bejdratok dlland6 szabad megkozelitésének biztositdsa. X

Akna homloksik lemezelés (OTIS felvondterv szerint - amennyiben sziikséges) X

Akna dllvdnyozdsa és annak elbontdsa. X

+1 m szintjel megaddsa az aknaajtok mellett, minden szinten X

Hulladék elszéllitdsa vagy kijelolt hulladéktdrold biztositdsa X

Prébastly (felvond teherbirds + 25%) biztositdsa a szakhatésdgi helyszini vizsgélathoz X
Munkateriilet rzése X

Felvondk haszndlatbavételi engedélyének beszerzése X

A felvoné iizemiigyeletesek megbizdsa és kioktatdsa ( EMI 4ltal, vallalkoz6é nem oktathat ), a felvoné szakszer(i X

iizemeltetésérol , karbantartdsarol, ellen6rzésérdl vald gondoskodds a 146/2014 ( V. 5 ) Korm. Rendelet szerint.
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