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MEGJEGYZÉS 1.	Kitűzés az építészterv szerint Kitűzés az építészterv szerint 2.	Talajvízzel számolni kell.  Talajvízzel számolni kell.  3.	A meglévő épület közelében a régi és az új alapozási sík A meglévő épület közelében a régi és az új alapozási sík közös legyen 4.	A zsaluzásnál figyelembe kell venni a liftgyártó A zsaluzásnál figyelembe kell venni a liftgyártó adatszolgáltatását 5.	Beton az alaptestekhez: C30/37-XV2-32-F3 - vízzáró Beton az alaptestekhez: C30/37-XV2-32-F3 - vízzáró beton 6.	Beton a liftaknához: C25/30-XC2-16-F3 Beton a liftaknához: C25/30-XC2-16-F3 7.	Betonacél: B500B Betonacél: B500B 8.	Betonfedés: 3,5 cm Betonfedés: 3,5 cm 9.	Fagyott vagy átázott talajon nem szabad alapozni Fagyott vagy átázott talajon nem szabad alapozni 10.	A kiemelt munkagödröket haladéktalanul be kell betonozni A kiemelt munkagödröket haladéktalanul be kell betonozni 11.	A felszíni vizeket távol kell tartani az épülettől A felszíni vizeket távol kell tartani az épülettől 12.	A munkagödör szivattyúzással vízteleníthető A munkagödör szivattyúzással vízteleníthető 11.	A feltöltést Trg=95%-ra kell tömöríteni A feltöltést Trg=95%-ra kell tömöríteni 12.	A gépészeti és villamos áttöréseket el kell készíteni a A gépészeti és villamos áttöréseket el kell készíteni a szakági tervek alapján 13.	A friss beton utókezeléséről gondoskodni kellA friss beton utókezeléséről gondoskodni kell
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