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POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSI
TERVE I-II ÜTEM
A horvátság útjai - interaktív kiállítás
Tervfajta: ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSI TERV
Építés helye: 9495 Kópháza, Fő u. 15.   hrsz: 779/2,

Megbízó:
Kópháza Község Önkormányzata
_
9495 Kópháza, Fő u. 15.,

Tervlap azonosító (ID)

EK01

Tervező:
   Architline Design Kft.
   Horváth Tibor építész tervező
   É2-08-0225
9443 Petőháza, Ifjúság út 24.
tel: +3699 450 005       +3630 924 1669
email: design@architline.hu
www.architline.hu

Aláírások:

Tervező aláírása:

Terv állapota:	

végleges terv
Dátum:

2017:09-11

Az  építési  engedélyezési  terven  szereplő  helyiség-méretek  a  kiviteli
terveken  változhatnak  a  részletesebb  kidolgozottság  és  a  szakági
tervek adatai alapján!
A részletes tervkidolgozás ellenére előfordulhat, hogy a terven- és a
valóságban mért méretek között eltérés mutatkozhat. Ez általában a
kivitelezés sajátosságaiból adódhat.

A  terven  jelölt  méreteket  a  kivitelezés  megkezdése  előtt  a
helyszínen ellenőrizni, amennyiben szükséges, úgy pontosítani kell!
A tervdokumentáció a tervező szellemi terméke, szerzői jogvédelem
alatt  áll.  Tartalmát  vagy  egyes  részeit  megváltoztatni  vagy  máshol
felhasználni csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehet.

Rajz név

FÖLDSZINT ALAPRAJZA

Rajz léptéke
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Megjegyzések:
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WC kiszellőztetése
ventillátoros

elbontandó rámpa és
lépcső (III. ütem)

MH LÉPCSŐ 1
3x17/28 = 0,68 m
szélesség: 1,13 m
indulási sz: -0,62
érkezési szint: +0,06

PMH LÉPCSŐ 1
4x16/30=0,64 m, szél: 1,15 m

indulási sz: -0,64 - érk. szint: +0,00

PMH LÉPCSŐ 2
19x16,4/30=3,12 m, szél: 1,15 m
indulási sz: +0,00 - érk. szint: +3,12

MH LÉPCSŐ 2
23x17,8/28 = 4,10 m
szélesség: 1,20 m
indulási sz: +0,06
érkezési szint: +4,16

K0

15/20 fa oszlop

meglévő telefonfülke

nyílásbefalazások 80/75

II. ÜTEM
ÚJ LIFT külön terv szerint

III. ÜTEM
POSTA átalakítása

II. ÜTEMBŐL KIMARADÓ
földszinti vizesblokk átalakítása

K2-megszűnő kémény

FIGYELEM!
A liftakna süllyesztékének előírt minimális magassága: 1000 mm!
A liftakna vb. padlólemezének szintjét szükség esetén pontosítani
kell a helyszíni adottságok figyelembe vételével!

motoros nyitású bejárati ajtó
tűzjelző által vezérelve

változatlanul maradó rámpa, korláttalmeződilatációs vakolatprofil
(helyzete nem egyezik meg a felsőbb szinti épületsarok vonalával!)

Művelődési Ház falnyúlvány utcafronti felületének
hőszigetelése (megegyezik Polg.mesteri Hiv. hőszig. megoldásával)

új zászlótartók

új zászlótartók

új zászlótartók

LIFTAKNA IGAZODÁSI FALSÍKJA!!
1. emelet tervezett átjáró belső falsíkja

meződilatációs vakolatprofil
(helyzete nem egyezik meg a felsőbb szinti épületsarok vonalával!)

Művelődési Ház falnyúlvány utcafronti felületének
hőszigetelése (megegyezik Polg.mesteri Hiv. hőszig. megoldásával)

előtető

szürke színű kerti szegély

szivárgó kavicstöltés 25 cm vtg-ban

F1

F1

F1

III. ÜTEM
előtető építése

F1

E3

E3

Téglapillérek megerősítése az I. emeleten
tartószerkezetei tervek szerint

V1-DL süllyesztett fali
tűzcsapszekrény

méret 460/460/115 mm

(használaton kívüli szellőzőkürtők elméleti helyzete)(használaton kívüli szellőzőkürtők elméleti helyzete) (használaton kívüli szellőzőkürtők elméleti helyzete)
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 FÖLDSZINT HASZNOS ALAPTERÜLETE
   POLG.M. HIV. HELYISÉGEI: 	 84,65 m2
   POSTA HELYISÉGEI:	 	 66,93 m2
   BANK HELYISÉGEI:		 	 52,41 m2
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JELMAGYARÁZAT:

meglévő-megmaradó szerkezetek
ÚJ FALAZATOK
ÚJ KÖNNYŰSZERKEZETES HATÁROLÓFALAK
ÚJ KÖNNYŰSZERKEZETES VÁLASZFALAK
EGYÉB HŐSZIGETELÉSEK
BEFALAZOTT NYÍLÁSOK
TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL
     FIGYELEMBE VETT NYÍLÁSOK

TAKTILIS VEZETŐSÁVOK (HÁROMSOROS)
LÉPCSŐFOKOT JELZŐ EGYSOROS SÁV

P133
RAKTÁR
rag.parketta
3,49 m2

P137
ELŐTÉR
cementsimítás
4,33 m2

P138
IRATTÁR
cementsimítás
11,42 m2

P139
IRATTÁR
cementsimítás
7,50 m2

P134
ÖLT+WC
kerámia
5,34 m2

P131
ÜGYFÉLTÉR
kerámia
10,96 m2

P132
SZOLG. H.
szalagparketta
23,89 m2

B121
ÜGYFÉLTÉR
kerámia
19,68 m2

100
SZÉLFOGÓ
kerámia
12,03 m2

B123
IRODA
kerámia
15,57 m2

101
LÉPCSŐHÁZ
kerámia
21,14 m2

102
KÖZLEKEDŐ
mozaik
20,57 m2

106
IRODA
kerámia
22,38 m2

lh100
LÉPCSŐHÁZ
kerámia
14,32 m2

lh102
KAZÁNHÁZ
kerámia
18,84 m2

lh101
LÉPCSŐHÁZ
kerámia
7,05 m2

B122
DOLGOZÓTÉR
kerámia
17,16 m2

103
AKM WC
kerámia
5,96 m2

104
WC
kerámia
2,57 m2
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alapfeltárás helye

	 meglévő falszerkezet - belülről kifelé

 43 cm	 összvastagságú meglévő teherhordó falazat
	  külső-belső vakolattal

  1 cm	 ragasztótapasz EPS lemezekhez
14 cm	 exp. polisztirolhab hőszigetelés EPS-H
 	  (teherhordó falazathoz dübelezéssel rögzítve)
  0,3 cm	 glettelés üvegszövet beágyazással
  0,3 cm	 alapozó + vékonyvakolat

liftakna fal (hőszigetelt)
15 cm	 monolit vasbeton aknafal
14 cm	 exp. polisztirolhab hőszigetelés EPS-H
  0,3 cm	 alapozó + vékonyvakolat
  0,3 cm	 glettelés üvegszövet beágyazással
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A teljes rétegrendi kiírást a metszetrajzok tartalmazzák:
EK04, EK05, EK06


