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MEGJEGYZÉS 1.	Hasznos teher a födémen: 4,0 kN/m  Hasznos teher a födémen: 4,0 kN/m  22.	Beton: C25/30-XC2-16-F3 Beton: C25/30-XC2-16-F3 3.	Betonacél: B500B Betonacél: B500B 4.	Betonfedés a lemeznél: 2,0 cm Betonfedés a lemeznél: 2,0 cm 5.	Az elektromos és gépészeti vezetékek részére az áttöréseket el kell készíteni Az elektromos és gépészeti vezetékek részére az áttöréseket el kell készíteni 6.	Először az alsó hegesztett hálókat kell elhelyezni, majd az alsó pótvasalás, utána a Először az alsó hegesztett hálókat kell elhelyezni, majd az alsó pótvasalás, utána a felső hálókat, végül a felső pótvasalást 7.	A lemez alatt összenyomódó réteget kell elhelyezni, ez megszakad a falak vonalában A lemez alatt összenyomódó réteget kell elhelyezni, ez megszakad a falak vonalában 8.	A friss betont merülővibrátorral kell bedolgozni A friss betont merülővibrátorral kell bedolgozni 9.	A friss betont utókezeléssel kell ellátni A friss betont utókezeléssel kell ellátni 10.	A födém alátámasztását csak a beton teljes megszilárdulása után szabad elbontaniA födém alátámasztását csak a beton teljes megszilárdulása után szabad elbontani
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Lépcső folytatás
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- 7,0 cm matt felületűre csiszolt betonpadló 7,0 cm matt felületűre csiszolt betonpadló - 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés - 3,0 cm EPS LH T4 33/30 lépéshangszigetelő lemez 3,0 cm EPS LH T4 33/30 lépéshangszigetelő lemez - 3,0 cm EPS 150 szigetelőlemez perlitbeton hézagkitöltéssel 3,0 cm EPS 150 szigetelőlemez perlitbeton hézagkitöltéssel - 14 cm monolit vasbeton lemez 14 cm monolit vasbeton lemez - 1 rtg. fólia elválasztó réteg 1 rtg. fólia elválasztó réteg - 3,0 cm rugalmas hangszigetelő lemez 3,0 cm rugalmas hangszigetelő lemez - 1,0 cm homok aljzatkiegyenlítés   1,0 cm homok aljzatkiegyenlítés   - meglévő födémszerkezetmeglévő födémszerkezet
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Sopron, Teleki Pál út 18. 9400 - E-mail: batki.kar@gmail.com
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Tel/fax: (99) 342-337, 20/458-7517
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Kópháza, Fő utca 15. Hrsz.: 779/2
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