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POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSI
TERVE I-II ÜTEM
A horvátság útjai - interaktív kiállítás
Tervfajta: ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSI TERV
Építés helye: 9495 Kópháza, Fő u. 15.   hrsz: 779/2,

Megbízó:
Kópháza Község Önkormányzata
_
9495 Kópháza, Fő u. 15.,

Tervlap azonosító (ID)

EK03

Tervező:
   Architline Design Kft.
   Horváth Tibor építész tervező
   É2-08-0225
9443 Petőháza, Ifjúság út 24.
tel: +3699 450 005       +3630 924 1669
email: design@architline.hu
www.architline.hu

Aláírások:

Tervező aláírása:

Terv állapota:	

végleges terv
Dátum:

2017:09-11

Az  építési  engedélyezési  terven  szereplő  helyiség-méretek  a  kiviteli
terveken  változhatnak  a  részletesebb  kidolgozottság  és  a  szakági
tervek adatai alapján!
A részletes tervkidolgozás ellenére előfordulhat, hogy a terven- és a
valóságban mért méretek között eltérés mutatkozhat. Ez általában a
kivitelezés sajátosságaiból adódhat.

A  terven  jelölt  méreteket  a  kivitelezés  megkezdése  előtt  a
helyszínen ellenőrizni, amennyiben szükséges, úgy pontosítani kell!
A tervdokumentáció a tervező szellemi terméke, szerzői jogvédelem
alatt  áll.  Tartalmát  vagy  egyes  részeit  megváltoztatni  vagy  máshol
felhasználni csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehet.

Rajz név

2. EMELET ALAPRAJZA

Rajz léptéke

1:50
Megjegyzések:
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V1-DL süllyesztett fali
tűzcsapszekrény
méret 460/460/115 mm
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af3715

korlát

MH LÉPCSŐ 3 - ÚJ
15x16,2/28 = 2,43 m

szélesség: 1,20 m
indulási sz: +4,16

érkezési szint: +6,54

vent. szell.
felszálló vezetékek az acéltartók miatt elhúzva!
revíziós nyílások a konyhabútor felett
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vf31

gépészeti akna

nagytáblás gipszkarton álmennyezet
bm: 2,455 m

alsóbb szintek belső főfalainak vonala

alsóbb szintek belső főfalainak vonala

kiállítótérben megjelenő acélszerkezetek
(tartóoszlopok és gerendák)

2 db VELUX GGU füstelvezető ablak szélterelővel
MK08 (78/140 cm) Aa=0,55 m2/ablak
Aerodinamikai felület összesen: Aa=1,10 m2

VEZÉRLŐKÖZPONTTAL ÉS 3 DB NYOMÓGOMBOS KAPCSOLÓVAL!

II. ÜTEM
ÚJ LIFT külön terv szerint

kétsoros rozsdamentes acélkorlát
tengelymagasságok: belső pv. +76 és +90 cm

(bm:2,20 m vonala)

vf31
vf3415

vf31

vf32

vf32 vf3315

vf3315

vf35

vf3615

af3715

vf3415 vf35

F3

KIINDULÓ FALSÍK =
alsóbb szintek teherhordó falazatainak külső, vakolt síkja

napháló tok széle

tetőfelépítmény könnyűszerkezetes
oldalfala a ferde síkú főtető felett

alsóbb szintek külső főfalainak vonala

alsóbb szintek külső főfalainak vonala

alsóbb szintek külső főfalainak vonala

F4F3

kizárás a kábelezésnek a betonfalban vezérlőszekrénytől
(pozíciója a lift gyártójával egyeztetendő)

gépészeti szerelőfal
magassága: pv+140 cm

kiállítótérben megjelenő acélszerkezetek
(tartóoszlopok és gerendák)

kiállítótérben megjelenő acélszerkezetek
(tartóoszlopok és gerendák)

kiállítótérben megjelenő
acélszerkezetű tartóoszlopok

kiállítótérben megjelenő
acélszerkezetű gerendák

kiállítótérben megjelenő
acélszerkezetű gerendák

kiállítótérben megjelenő
acélszerkezetű gerendák

kiállítótérben megjelenő
acélszerkezetű gerendák

kiállítótérben megjelenő
acélszerkezetű gerendák

mon. vb födémlemez széle

30 cm vastagságú kifalazás - a helyiség új mennyezetéig

monolit vasbeton födémlemez kieresztés (18 cm vtg.)
homl. síkból kiugró tetőfelépítmények alátámasztására

mon. vb . oromfali, törtvonalú
koszorút lehorgonyzó pillér

DILATÁCIÓ - dilatációs takaróprofil a padozatban

függőleges mennyezetburkolat
vonala

függőleges mennyezetburkolat
vonala

függőleges mennyezetburkolat
vonala

függőleges mennyezetburkolat
vonala

5 cm vtg. pórusbeton elő-
és hátfalazat acéloszlopoknál
a belső vakolatban vakolaterősítő hálóval

5 cm vtg. pórusbeton elő-
és hátfalazat acéloszlopoknál
a belső vakolatban vakolaterősítő hálóval

5 cm vtg. pórusbeton elő-
és hátfalazat acéloszlopoknál
a belső vakolatban vakolaterősítő hálóval

tengelyvonala az 1. emeleten lévő ablak tengelyével egyezik meg!tengelyvonala az 1. emeleten lévő ablak tengelyével egyezik meg!

tengelyvonala az utcafronti tetőfelépítmény (kiállítótér) ablaktengelyével egyezik meg!

vf3615

csiszolt beton belépő (liftakna fal nyúlványa)

pallóbetét (beforduló burkolat rögzítéséhez) 50 cm-enként

KIINDULÓ FALSÍK =
alsóbb szintek teherhordó falazatainak külső, vakolt síkja

kétsoros rozsdamentes acélkorlát
tengelymagasságok: belső pv. +76 és +90 cm

kétsoros rozsdamentes acélkorlát
tengelymagasságok: belső pv. +76 és +90 cm

monolit vasbeton födémlemez kieresztés (18 cm vtg.)
homl. síkból kiugró tetőfelépítmények alátámasztására

monolit vasbeton födémlemez kieresztés (18 cm vtg.)
homl. síkból kiugró tetőfelépítmények alátámasztására

napháló tok szélenapháló tok széle

korlát

sarokdilatációs vakolatprofil (mindkét oldalon)

T-01

DILATÁCIÓ - dilatációs takaróprofil oldalt és felül

változatlanul maradó előtető
alsó fafelületének újra lazúrozásával

bontandó és homlokzati hőszigetelés után
újra készítendő fallefedés - antracit színű alumínium lemez

változatlanul maradó álló tetőablak

nagytáblás kiegészítő gipszkarton álmennyezet
bm: 2,455 m (ld. DD metszet)
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DILATÁCIÓ - alumínium dilatációs profil

DILATÁCIÓ
dilatációs takaróprofil oldalt és felül
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lh5

9 jelű acéloszlop-pár

9 jelű acéloszlop-pár

9 jelű acéloszlop-pár
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9 jelű acéloszlop-pár

9 jelű acéloszlop-pár

9 jelű acéloszlop-pár

9 jelű acéloszlop-pár

9 jelű acéloszlop-pár

9 jelű acéloszlop-pár

12 jelű acéloszlop-pár

12 jelű acéloszlop-pár

12 jelű acéloszlop-pár

12 jelű acéloszlop-pár

12 jelű acéloszlop-pár

villamos elosztó

villámvédelmi földelések és
szondák villamos tervek szerint
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fektetett "létra"-szerű parapetfalak
falvázoszlop szelvényméret 75/15, max 100 cm-enként

190 cm

190 cm

 2. EMELET HASZNOS ALAPTERÜLET: 202,47 m2

 (TELJES ALAPTERÜLET:		 	    230,39 m2)

8%

MEGJEGYZÉS:
A TERVLAPON JELÖLT RÉTEGRENDEK KIÍRÁSÁT
A METSZETI TERVLAPOK IS TARTALMAZHATJÁK!

304

190 cm

190 cm

303

belmagasság (változó): 2,50-4,30 m
(tetőszerkezet belső síkjáig)

62 fő norma szerinti helyigénye:  	  120,00 m2

Látogatók elől elzárt kiállítási terület:	    59,21 m2

Szabadon bejárható hasznos alapterület: 117,88 m2 - megfelel
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JELMAGYARÁZAT:

meglévő-megmaradó szerkezetek
ÚJ FALAZATOK
ÚJ KÖNNYŰSZERKEZETES HATÁROLÓFALAK
ÚJ KÖNNYŰSZERKEZETES VÁLASZFALAK
EGYÉB HŐSZIGETELÉSEK
BEFALAZOTT NYÍLÁSOK
TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL
     FIGYELEMBE VETT NYÍLÁSOK
LÁTOGATÓK ÁLTAL NEM HASZNÁLHATÓ
	 	 KIÁLLÍTÁSI TERÜLET

TAKTILIS VEZETŐSÁVOK (HÁROMSOROS)
.

ZSALUS LÉGBEVEZETŐ NYÍLÁSOK (GÉPÉSZETI TERV SZERINT)

füstmentesítési
központ

lift központi
vezérlő

KIÁLLÍTÓTÉR
MATTcsiszolt betonpadló
177,09 (204,50 m2)

303
FÉRFI WC
FÉNYES, POLÍROZOTT csiszolt betonpadló
4,07 m2

304
NŐI WC-AKADÁLYMENTES
FÉNYES, POLÍROZOTT csiszolt betonpadló
4,07 m2

KÖZLEKEDŐ
MATTcsiszolt betonpadló
16,50(20,47 m2)

lh300
LÉPCSŐHÁZ

greslap
11,80 m2

af3715
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(Alsóbb szintek teherhordó falazatai)
(vast: 43 cm külső-belső vakolattal együtt)

szellőzőnyílás az akna legmagasabb pontján
műanyag szellőzőráccsal és szúnyoghálós lezárással

AKNAFAL (7/6)
  5 cm	 dupla CW50 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 5 cm kőzetgyapot hőszigetelés
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
(ragasztott toldásokkal és érintkező falszerkezetekhez ragasztva)
  1,25 cm	RF tűzgátló gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,5 cm!	 RFI tűzgátló-impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
	 	 (kiállítótér felől)
	 	 tűzállósági határérték: EI 45
	 	 súlyozott hangszig. szám: Rw=39 dB

  2,5 cm	 RB gipszkarton burkolat 2 rtg. (lift előtér felől)
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
(ragasztott toldásokkal és érintkező falszerkezetekhez ragasztva)
  7,5 cm	 CW75 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 7,5 cm Akusto üveggyapot hőszigetelés
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,5 cm	 RF tűzgátló gipszkarton burkolat 1 rtg.

tűzállósági határérték: EI 60
	 	 súlyozott hangszig. szám: Rw=53(51) dB

  2,5 cm	 RB gipszkarton burkolat 2 rtg.
  7,5 cm	 CW75 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 7,5 cm Akusto üveggyapot hőszigetelés
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,25 cm	RBI impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1 rtg	 Ri-Spezial alapozó
  0,5 cm 	 flexibilis csemperagasztó
  0,8 cm	 csempeburkolat

súlyozott hangszig. szám: Rw=53(51) dB

  0,8 cm	 csempeburkolat
  0,5 cm 	 flexibilis csemperagasztó
  1 rtg	 Ri-Spezial alapozó
  1,25 cm	RBI impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  7,5 cm	 CW75 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 7,5 cm Akusto üveggyapot hőszigetelés
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,25 cm	RBI impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1 rtg	 Ri-Spezial alapozó
  0,5 cm 	 flexibilis csemperagasztó
  0,8 cm	 csempeburkolat
	 	 súlyozott hangszig. szám: Rw=53(51) dB

GÉPÉSZETI TÉR FELETTI FAL RÉTEGREND
	 (KIÁLLÍTÓTÉR FELŐLI SZINTMAGAS VÁLASZFAL)
  1,5 cm!	 RB gipszkarton burkolat 1 rtg. (kiállítótér felől)
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  7,5 cm	 CW75 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 7,5 cm Akusto üveggyapot hőszigetelés
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,25 cm	RBI impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1 rtg	 Ri-Spezial alapozó
  0,5 cm 	 flexibilis csemperagasztó
  0,8 cm	 csempeburkolat
	 	 súlyozott hangszig. szám: Rw=53(51) dB

    falburkolat (csempe vagy hőálló üveg) belsőépítész terv szerint
  1,5 cm!	 RBI impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg. (kiállítótér felől)
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  7,5 cm	 CW75 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 7,5 cm Akusto üveggyapot hőszigetelés
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,25 cm	RBI impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.

+ A falikút mögött:
  1 rtg	 Ri-Spezial alapozó
  0,5 cm 	 flexibilis csemperagasztó
  0,8 cm	 csempeburkolat
  	 	 súlyozott hangszig. szám: Rw=53(51) dB

GÉPÉSZETI AKNA MELLETTI FAL RÉTEGREND  (WC FELŐL)
  1,5 cm!	 RFI tűzgátló impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
(ragasztott toldásokkal és érintkező falszerkezetekhez ragasztva)
  7,5 cm	 CW75 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 7,5 cm Akusto üveggyapot hőszigetelés
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,5 cm!	 RFI tűzgátló impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.

tetőfelépítmények falszerkezete - belülről kifelé
  1,25 cm	1 rtg. RF gipszkarton burkolat
  1,2 cm	 12 mm-es OSB-3 építőlemez
  3 cm	 hordlécezet - installációs lécváz
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
	 	 (ragasztott toldásokkal és szilárd falszerkezetekhez ragasztva)
15 cm	 fa oszlopváz és szelemenek - közöttük 15(16) cm hőszigetelés
	 	 (pl. P-WDF önhordó típusú üveggyapot filc)
  1,5 cm	 15 mm-es OSB-3 építőlemez
  1 rtg	 poliuretán ragasztóhab (utóduzzadás mentes)
14 cm	 exp. polisztirolhab hőszigetelés EPS
  0,3 cm	 glettelés üvegszövet beágyazással
  0,3 cm	 alapozó + vékonyvakolat

könnyűszerkezetes parapetfalak - belülről kifelé
  1,25 cm	1 rtg RF gipszkarton
  1,2 cm	 12 mm-es OSB-3 építőlemez
  3 cm	 hordlécezet - installációs lécváz
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
	 	 (ragasztott toldásokkal és szilárd falszerkezetekhez ragasztva)
15 cm	 fa oszlopváz és szelemenek - közöttük 15(16) cm hőszigetelés
	 	 (pl. P-WDF önhordó típusú üveggyapot filc)
  1,5 cm	 15 mm-es OSB-3 építőlemez
  1 rtg	 poliuretán ragasztóhab (utóduzzadás mentes)
  2(3) cm	exp. polisztirolhab hőszigetelés (szintbe hozás)
14 cm	 exp. polisztirolhab hőszigetelés
  0,3 cm	 alapozó + vékonyvakolat
  0,3 cm	 glettelés üvegszövet beágyazással

Az acélszerkezetek legyártása előtt helyszíni méretvétel és
méretpontosítás szükséges!

A  ...15  alsó  indexálású  rétegrendek  15  mm  vastag
gipszkarton táblákat tartalmaznak!

A teljes rétegrendi kiírást a metszetrajzok tartalmazzák:
EK04, EK05, EK06


