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kétoldali hegesztett háló  10/150x1502150x5000 mm-es táblák, 90,1 kg/tábla minimális átfedés: 300 mm 4700 kg
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MEGJEGYZÉS 1.	Hasznos teher a födémen: 4,0 kN/m  Hasznos teher a födémen: 4,0 kN/m  22.	Beton: C25/30-XC2-16-F3 Beton: C25/30-XC2-16-F3 3.	Betonacél: B500B Betonacél: B500B 4.	Betonfedés a lemeznél: 2,0 cm Betonfedés a lemeznél: 2,0 cm 5.	Az elektromos és gépészeti vezetékek részére az áttöréseket el kell készíteni Az elektromos és gépészeti vezetékek részére az áttöréseket el kell készíteni 6.	Először az alsó hegesztett hálókat kell elhelyezni, majd az alsó pótvasalás, utána a Először az alsó hegesztett hálókat kell elhelyezni, majd az alsó pótvasalás, utána a felső hálókat, végül a felső pótvasalást 7.	A felső vasalás távtartásához előregyártott hullámvasalást kell alkalmazni A felső vasalás távtartásához előregyártott hullámvasalást kell alkalmazni 8.	A lemez alatt összenyomódó réteget kell elhelyezni, ez megszakad a falak vonalában A lemez alatt összenyomódó réteget kell elhelyezni, ez megszakad a falak vonalában 9.	A friss betont merülővibrátorral kell bedolgozni A friss betont merülővibrátorral kell bedolgozni 10.	A friss betont utókezeléssel kell ellátni A friss betont utókezeléssel kell ellátni 11.	A födém alátámasztását csak a beton teljes megszilárdulása után szabad elbontaniA födém alátámasztását csak a beton teljes megszilárdulása után szabad elbontani
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4 cm összenyomódó réteg
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