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Fizikai és infokommunikaciés akadalymentesités — tervezési program:

Jelen terv az a meglévé polgarmesteri hivatal épiiletének bdvitéséra, felujitasara készilt. A terv tartalmazza az
épulet akadalymentesitését is, mivel:

az épulet kozhasznélatu, igy mind az épllet akadalymentes megkozelitését, mind a kdzhasznalatu szolgéltatas
akadalymentes hasznalatat biztositani kell minden tipusu fogyatékkal é16 szamara: akadalymentes, kiszamithato,
érzékelhetd, értelmezheté moédon az OTEK hatélyban 1évé eléirdsai alapjén.

Az épllet kdzosségi funkcidit akadalymentes elérhetdségét, akadalymentes hasznélhatdségat kell kialakitani:
irodék, targyaldk, kiallitotér, akadalymentes vizesblokkok elérhetbségét, hasznalatdt kell biztositani
akadalymentesen.

Az épllet foldszintjén posta és bank talalhato, a polgarmesteri hivatal igyfélfogadasra alkalmas helyiségei az 1.
emeleten talalhatoak, a tetétérben kiallitd terem létestil.

A kiegészitd helyiségeket nem kell akadalymentesen megépiteni: tarolok, géphaz, teakonyha, ....stb

Az Onkormanyzat vallalja, hogy az épiilet komplex akadalymentesitését végrehaitia mind az épiilet funkciéjat, mind
a felnasznalokat tekintve:

Bejarat, épiilet koriili kornyezet - jardak, gyalogutak

Az éplilet délkeleti oldali fébejarata lesz akadalymentesitve.

A gyalogosforgalomra kialakitott jardak, kilsé térben lévé Utvonalak egyenletesek, sikfelliletliek,
csuszasmentes, tisztantarthato burkolatiak min. 1,50 cm szélesek.

Az akadalymentes utvonalak folytonosak és kévethetdek mivel a burkolat szegélyezése hatérozott, ezért
vezetdsavok beépitése a burkolatba nem szlkséges. (szegélykdvek, kertészeti elemek)

Az Utvonalak szélessége mindenutt minimum 1,50 m szélesség(i.

A jarofeliletnek 5%-nal nincsen nagyobb menetiranyu lejtése. A megfeleld vizelvezetés szempontjabdl a
jardafellletek max.1,5%-0s maximalis oldaliranyu lejtéstiek.

Kivitelezésnél fokozottan figyelni kell a burkolatok épitésekor, hogy az esetleges feluleti egyenetlenségek ne
haladjék meg az 0,5 centimétert. (OTEK 61.§)

Racsok, vizelvezetok:

A megfeleld vizelvezetést biztositott.

A balesetveszély (pl. gyermekkocsi, kerékpar kerekének beszorulasa) elkertilése érdekében a jarofelileten
esetlegesen elhelyezkedd racsok nyilasainak nagysaga maximalisan 2x2 cm-nek lesz, a menekulési utvonalon
racs alkalmazéasa nem megengedett.

Megvilagitas:

A gyalogos utvonal kornyékén 1év8 szegélyek, jelzések, jardfellletek, szintkilonbségek, irdnyvaltasok,
utcabutorok konnyen észrevehetden, egyenletesen lesznek megvilagitva.

A bejaratok jol megvilagitottak.



Parkolok (OTEK 42.§ (2).(3)):

Az éplilet kdzelében a telken szilard burkolatd parkoldk talalhatoak.
A gépjarmiveknek biztositott hely 3,60 x 5,50 m, mely 1,50 m szélesség( kozlekedd savot tartalmaz.

Az akadalymentes parkol6 a bejarathoz a legkdzelebb helyezkedik el (50 m-en bellil), szilard burkolatu
lesz.

Az épllet akadalymentes megkdzelithetbségeét a parkolohelyektdl biztositjuk a jardak, illetve a kilsé
kozlekedés cimszoban részletezett gyalogutak kialakitasaval.

Az akadalymentes parkol6 a konnyebb megtalalhatésag és az illetéktelen hasznalat elkertlése érdekében
tablaval, burkolatfestéssel is ellatott. A tablak és jelzések egységesen kialakitottak, a KRESZ vonatkoz6 szabalyait
figyelembe véve.

Rampa

Az épiiletbe vald bejutast 5% hossziranyu lejtésl egykard rampaval biztositjuk — meglévé.

A rédmpa el6tt, a kezdd és az érkezd szinten, a masodik pihenében a kerekesszékes fordulashoz
szlkséges 1,50 x 1,50 m hely biztositott.

A rédmpakar szélessége 1,10 m - elfogadhaté (a meglévé rdmpa 1,20 m széles, de az épiilet hészigetelését
el kell végezni, igy csdkken a szélesség 10 cm-vel). A kontrasztos szinezés( korlatok egyik oldalon kialakitottak,
az eldirasok szerint 70 és 95 cm magasan elhelyezett, d=5 cm kér vagy jo| megmarkolhaté fogddzéval, a fogddzot
a pihendkon végig vannak vezetve.

A rémparol valo leguruldst 10 cm magas kerékvetd szegély akadalyozza. A rampa burkolata nedvesen is
csuszasmentes, szilard, egyenletes, tlkroz0dés- és sippedésmentes kivitel(i lesz.

Bejaratok - belsé ajtok kialakitasa (OTEK 96.§)

Az akadalymentes kozlekedésre is alkalmas szabad nyilas mérete a 90°-ig kitart ajtészarny belsé felllete
és a szemkozti ajtotok kozott mérve minimum 0,90 m magassaga 1,95 m. Kétszarnyu ajtok beépitése esetén az
egyik szarny nyitva tartdsaval biztositott az akadalymentes kozlekedéshez szikséges keresztmetszet 90 cm.

Az ajté azon oldalan, ahové nyilik, a zarszerkezet fel6li részen legalabb 0,55 m széles szabad sav
biztositott a nyilas szélességi méretén tulmenden. Az ajtd mésik oldalan 0,30 m széles szabad biztositott a zar
megkozelithetdsége, illetve hasznalhatdsaga érdekéeben.

A bejarat mindkét oldalan a gyermekkocsival, kerekesszékkel vagy egyéb segédeszkozokkel torténd
mozgashoz — mandverezéshez — megfeleld méret (1,50x1,50m), a vizelvezetéstdl fiiggben a belsd padldszinttel
azonos vagy legfeljebb 2 cm-el mélyebben 1év0 vizszintes hely biztositott.

Az ajtok elhelyezésénél, nyitasi iranyanak meghatarozasakor tgyeltiink arra, hogy az ajtd el6tt a nyitasi iven
kivul legyen elegendd hely a kerekesszékkel torténé mozgashoz.

Az ajtolapok részben livegezettek a & kozlekedési utvonalakon, a bejaratoknal, igy biztositva az ajt6
nyitdsanak lathatésagat és a forgalom biztonsagéat. Az ajtdlap Uvegezése a padlészinttél mért 0,30 m magassag
ala nem nyulik. .

Kiiszob nincs és nem készul sehol sem.

A nagymeéretii ajtoszarnyak nyithatésagara (suly) igyeljink! A nyitashoz sziikséges er6 (tolas vagy huzas)
nyild ajtok esetében a 20 N-t lehetbleg ne haladja meg.

Az ajtdzard berendezések ugy legyenek bedllitva, hogy ellenallasuk ne haladja meg a 30 N-t és a zarideje
- az ajtészarny 70°-0s nyilasatol a zaroldali 7,5 cm-es nyilas eléréséig eltelt idé- legaldbb 3 masodperc legyen.

Az 6sszes kezel6szerv a padloszinttél 0,90 és 1,10 m kdzotti magassagban lesz elhelyezve.



Kétszarnyu ajtokon az allanddéan hasznalt ajtoszarny konnyen értelmezhetden és érzékelhetben jelolt. A
nagy uUvegtablas ajtok szarnyait a gyengénlatdk szamara is lathaté mddon, a jarofelilettél mért 1,50 m
magassagban elhelyezett jelzésekkel 1atjuk el.

Lépcso6 (OTEK 63-64.§):

Meglévd, sajnos az akadalymentes Iépcsé kialakitdséra nincsen mod. (16 cm magas fellépésd,
kialakitandd 15 cm volna)

Lift:

A liftkabin mérete megfelel az akadalymentes kozlekedésre eldirt, minimum 8 személy befogadasara
alkalmas, 1,10x1,40 m kabin méretet.

A lift a kulsé térbdl is megkdzelithetd lesz, minden szint akadalymentes megkézelithetéségét lehetévé
teszi.

A liftkabin érkezési pontossaga, azaz a kabinpadlo szintje és az érkezési szint kozotti kiilonbség 2 cm-nél
kisebb lesz.

Kezel6eszkozok:

A kozleked@ben és a litkabinban elhelyezett kezeldgombok hozzaférhet6en és elérheté magassagban
lesznek elhelyezve a padlészinttdl 0,90 és 1,10 m magassagban. A gombok tapinthaté informéacioval ellatottak
(Braille illetve dombornyomott feliratok, sikbél kiemelkedd nyomogombok, eltérd felllet).

A kabinban talalhato liftvezérlé panel kerekesszékkel megkozelithetden a kabin sarkatol minimum 0,60 m
tavolsagban helyezkedjen el. Ajanlott a kezelétablot a kabin oldalfalanak kozepén elhelyezni.

A gombok mérete tegye lehetbvé azok biztonsdgos hasznélatat, megtalalhatosagét kar illetve kézsérultek
szamara is. A gombok legkisebb mérete legalabb 2,5 cm és a tengelyvonalaik kdzétti tavolsag 3,5 m legyen. A lift
vezérlégombjai a vakok és gyengénlatok szamara is megkiilonbdztethetdek legyenek, tapinthatd informécio —
kiemelkedd valamint Braille feliratok, szimbolumok alkalmazésa — szlikséges.

A f6bejérati szint nyomégombja kénnyen megkulonbdztethetd legyen. A vészjelzd illetve vészmegallitd,
visszanyit6 gombok a panel aljan egy csoportban, a tobbi gombtdl eltérd, kdnnyen megkilonboztetheté modon
legyenek kialakitva.

A vezérlbpanel a figgélegestdl 45°-ban elforgatva kényelmes hasznélhatésagot eredményez mind Ul6,
mind &llé pozicidban.

A folyoson minden liftajtonél vizualis- és hangjelzést add berendezés kerll, hogy egyértelm(ien
megkulénbdztethetd legyen, hogy a szintre melyik lift érkezik. A felvon6 adjon informaciot arrdl is, hogy az adott
szintr8l merre tavozik vizualis- (kijelz6n megjelend egyértelmi irdnyjelzéssel) és lehetbleg hangjelzéssel (ha a lift
folfelé tdvozik az adott szintrél, akkor egy hangjelzés, ha lefelé, akkor két hangjelzés legyen hallhatd) is.

A liftkabinban is csuszasmentes, kdnnyen tisztithato padloburkolat kertil.

Kozlekedok:

A folyos6 szabad szélessége mindenitt 1,20 m-nél szélesebb,. A folyosdkon biztositott a kerekesszékkel
térténd megforduldshoz szikséges 1,50 m atméréji kornyi szabad terilet.

A kdzlekeddk, folyosdk és egyéb személyforgalmi teriiletek szabad belmagassaga mindentitt tébb mint 2,20



Az ajtok elétti manbverezéshez — az ajtdra valo rafordulashoz — megfeleld hely biztositott. A folyosé terébe
nyil6 ajtok esetében a benyild ajtoszarmyak mellett az akadalymentes kozlekedéshez szikséges minimalisan 0,90
m szabad szélesség biztositott.

A kozleked6k csuszasmentes, szilard és konnyen tisztan tarthatd gres burkolattal tervezettek.

A kozlekedbk burkolata meglévd, erre folyamatos vezetésévot ragasztunk a fébejérattol a polgarmesteri
hivatal Ggyféltér ajtajaig, illetve a kiallitotér bejarataig.

A vezetésév kontrasztos és taktilis legyen, megfeleld lehet az alap burkolattdl eltérd (pl csuszdsmentes
lapok alkalmazésa)

A kozlekeddk szinezésében toreksziink a kontrasztos szinezésre a latassériiltek vezetésére. (padidlap,
labazati szegély, ajtétok, ajtélap, fal)

A gyengénlatok épségének érdekében a folyosdkba beldgd falsarkok, targyak kontrasztos szinezésliek
lesznek.

A kozlekedd egyenletes megvilagitasa biztositott.

Akadalymentes mosdé (OTEK 99.§):

Az akadalymentes vizesblokkot 6nalléan hasznélni képes személyek szdmara tervezziik.

Kerekes székesek szamara a helyiségben a 180°-os fordulathoz sziikséges 150 ¢cm atméréjli szabad
forduldkor biztositott. .

Gyengénlatok szamara a kontrasztos szinezésl felszerelésekkel oldhatdé meg a helyiség kényelmes
hasznalata. (Bar 6k inkabb a hagyomanyosan kialakitott wc helyiségeket valasztjak, ha tehetik) Mivel a szilkséges
felszerelések fehér szinliek lesznek, a szilkséges szinkontraszt szines falburkolat alkalmazéséval oldjuk meg.

Baleset esetére kifelé nyild ajtét alkalmazunk, hogy a bennrekedt személy gyorsan és biztonsagosan
menthetd legyen, melynek szabad belmérete 90 cm, valamint 2 db vészjelz6 gombot kell elhelyezni a padlordl,
illetve WC csészérdl elérheté magassagban. A vészjelzd a kdzlekedbben fog jelezni..

Az ajtd szabad nyilasmérete: 90 cm, az 55 cm, illetve 30 cm oldalsé elérési terllet biztositott, akadalymentes
kilincs elhelyezési magassaga 0,90 -1,10 m, kdnnyen nyithato, és kerekesszékben (lve is kdnnyen becsukhato (pl.
az ajtdlapon belulrdl elhelyezett behiz6 kar segitségével) valamint belllrél zarhaté lesz.

A felszerelések elhelyezése stb. a kiviteli tervben rogzitettek:

A WC elhelyezése: tengely 45 cm-re van a burkolt falsiktél, deszka fels6 sikja (llémagassag) 43 — 48 cm,
a WC mellett 0,90 m, el6tte az 1,35 m szabad terilet biztositott. A wc szaniter és a wc deszka folytonos kialakitasu!

AWC csésze lehetbleg konzolos kialakitasu, ( nem kikonnyitett!!!! folyamatos deszkaval ellatott) ugy legyen
elhelyezve, hogy egy aktiv hasznélé kerekesszékbdl torténd atllése legaldbb haromféle megkézelitési moddal
lehetséges legyen, tovabba az esetleges segité személy szaméra is megfeleld hely legyen biztositva a WC magétt
ill. mellett. Az egyes megkdzelitési mddokat a mosddkagyld helyiségen bellli elhelyezkedése nem akadalyozhatja.
Az akadalymentes hasznalhatosag érdekében a WC-csésze tér fel6li oldaldn min. 0,9 m széles hely, a WC csésze
elétt pedig min. 1,35 m hosszusagu hely biztositando.

A WC mindkét oldalén, a WC berendezéstdl 10 cm-re (WC tengelytdl 30 cm-re), felhajthaté kapaszkodé (I
= 80 cm, em. 0,75 m), az egyik oldalon WC papir tartdval ellatott, kapaszkodd atmérdje minimum 32 mm,
kontrasztos szinezés. A felhajthatd kapaszkodd tipusanak kivalasztdsakor ugyeljlink arra, hogy az felhajtott
allapotban is megfeleléen régzitett legye és ne essen vissza. A kapaszkoddk idealis magassaga a padlvonaltol
mért 0, 75 m.



A nyitott kialakitasu WC kefetartot a fix kapaszkodo ala szerelik, 0,30 - 0,40 m magassagba.

Homor eliilsé feliiletd mosddkagylo, térdszabad (max. 10 cm vizszintes kiallasu) szifonnal, fehér szinben,
85 cm magassagban elhelyezve (Megnevezés: B&K TH400 porcelan mosdé kdnydkpihentetdvel, vagy azzal
egyenértékl) Nem szikséges dontheté kialakitdsu! Konkav peremkialakitasu, kényoklérésszel ellatott mosdd
elhelyezése ajanlott. A mosdd megkozelithetbsége miatt a mosddkagyld alatt legalabb 70 cm hely legyen, a
berendezés hasznalati szintje a padloszinttél 0,85-0,90 m magasan helyezkedjen el. A mosdd el6tt annak
megkozelitéséhez és akadalymentes hasznalatahoz 0,9m / 1,20 m szabad tertilet biztositasa szikséges. A mosdd
felett olyan magas tlkrét kell elhelyezni, hogy az éllva és llve is teljes értéken hasznalhato legyen.

90 cm x 120 cm méreti fix tikér 90 cm magassagban elhelyezve (nem sziikséges dénthetd)

Szappanadagol6 min. 4 cm szélesség billend nyomdgombbal 1,10 m magassagban elhelyezve.
Automata kézszaritd max. 1,10 m magassagban elhelyezve.

A villanykapcsolét a kdzlekedbben, vagy a WC helyiségben - az ajtokilincs melletti falon - helyezik el 0,90 -
1,10 m elérési magassagba.

Egy zsinoros vészcsengét 0,90 m - 1,10 m elérési magassagba épitenek be, feliratozva, nyomégombja
figyelemfelhivo szinezéssel és felirattal késziil. A zsin6r a padlétol cca: 30 cm magassagig elérhetd.

A vilagitast mennyezeti és tikor feletti, egy kapcsoldra kotott lampa biztositja.
Fogasok felszerelése sziikséges kontrasztos szinezésliek, em. 1,10 és 1,50 m.

A vizes helyiségekben még vizes allapotban is csiszasmentes padloburkolatot hasznéljunk. Kdnnyen
tisztithato padlok, falak és szerelvények legyenek elhelyezve. A helyiségben balesetveszélyt jelentd éles és kialld
sarkok ne legyenek.

Akadalymentes helyiségek butorozasa:

Az akadalymentesitett épllet helyiségeinek berendezésekor a kdzéplletek akadalymentes kialakitdsanal
ismertetett megkozelitési és hasznalati méreteket, kdvetelményértékeket ajanlott figyelembe venni, a berendezési
targyak (pl. kapaszkodok, szaniterek, butorok) elhelyezésénél azonban az egyéni igényeket, szlikségleteket kell
elétérbe helyezni.

A butorok elhelyezésekor a butorok kdzti kozlekedd tér biztositasa szlikséges, a konnyen kezelhetd tarolé
butorzat beszerzése szikséges.

Epiiletinformécios rendszer (OTEK 54/a.§)

A6 kozlekedési iranyokat, az egyes funkciokhoz vezetd Utvonalakat iranyjelz6 tablakkal adjuk meg, melyek
a kozlekedbben lesznek elhelyezve. A tablak magasséagi elhelyezésénél toreksziink az egységességre.

Az iranyjelz6 tablakon a betlik magassaga az olvasasi tavolsagtol fligg, de minimum 20 mm legyen, a
szdveges informéciokat funkcidsémékkal egészitjiik ki.

Informécids tablék kerlinek a folyoson a kdzforgalmu helyiségek ajtajai mellé a falra, a kilincs melletti
oldalra. A tablakon a helyiség neve, esetleg az ott dolgozd neve kerul cserélheté modon kiirésra.

A feliratok hatarozott kontirral késziilnek, kerdljlik az arnyékolt megjelenitést. A szdveges feliratokat
javasolt piktogramokkal is kiegésziteni.

A feliratok joI megvilagitottak.



A latéssérilt emberek nagy része nem ismeri a Braille irast, nem tartom szlikségesnek az épiiletinformacios
rendszerben a braille feliratozast, mert a tervezett épuletben személyzet mindig rendelkezésre all informacid
szolgaltatas érdekében, az épileten beldli célhoz kisérésére.

Tapinthat6 térképek:

Tapinthat6 térkép készitését sem tartom sziikségesnek:

A domboru-tapinthaté térképek a tobbség szaméra kevéssé hasznosithatok. Készitéstikkor a részletek
mellézésével, az 4tfogd és jelentds/jellemzé informaciot kell abrazolni rajtuk. Minél bonyolultabb a helyszin, annél
kevésbé valészini, hogy a tapinthaté térkép kelléen informativ. A tapinthatd térkép elsésorban 6sszbenyomas
kialakitdsara alkalmasak, pl. varos, varosrész, korhaz terlleten épiletek, stb. elhelyezkedésére, iranyéra,
szerkezetére utalnak.

A tervezett épuletben személyzet mindig rendelkezésre all informacio szolgéltatas érdekében, az épiileten
belili célhoz kisérésre, a vezetdsav a titkarsag ajtajahoz vezet a fGbejarattdl, itt az épulet mikddése kdzben
személyzet tartézkodik folyamatosan.

Induktiv hurkos rendszerek:

A nagyothallé emberek szdmara az elsGdleges segédeszkozt a hallokésziilék jelenti, ez biztositja a
beszéd meghalldsahoz a legmegfeleldbb erdsitést. A hallokésziilék hallhatova teszi visel6je szaméra a hangokat,
azonban nem minden esetben tudja biztositani a pontos beszédértést.

Ma mar nem célszer(i az induktiv hurok telepitése, rendelkezésre alinak az un. FM add-vevé eszkozok.
Ez az eszkdzcsoport a hangot radidfrekvencia segitségével juttatja el a nagyothallé személyhez. JéI alkalmazhat6
az integralt oktatasban, ahol a hallassérdlt hallgatok osztalyonkénti kis szama nem indokolja a hurok kiépitését.
Kivaloan alkalmazhaté enyhe foku nagyothallok esetében amikor idénként kell alkalmazni az FM rendszer a beszéd
biztonsagos, jobb megértése érdekében.

Javaslom, hogy a beszerzett FM készilékeket az éplletben az (ligyfélttér helyiségben elhelyezni, a
meglétét tablaval kell jeldini!

Akadalymentes weboldal:

Az intézmény honlapjat akadalymentesiteni kell.

Felhasznalt irodalom:

OTEK - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrd

Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esély hozzaférésének megteremtéséhez - Komplex akadalymentesités
(szerkeszt6: Pandula Andras)

Tervezési Segédlet az akadalymentes épitett kdrnyezet megvalositasahoz ((szerkeszté: Pandula Andras)



REHABILITACIOS KORNYEZETTERVEZOI SZAKERTOI NYILATKOZAT:
Alulirott Horvathné Korinek Judit igazolom, hogy a

Polgarmesteri Hivatal bovitése és atalakitasa (interaktiv kiallitotér kialakitasa)
9495 Kdphaza, F6 u. 15. hrsz:779/2.

intézmény épitési kivitelezeési terveinek keészitésekor, az ismertetett kialakitasokkal teljesinek a komplex
akadalymentesités kdvetelményei az OTEK el6irasai szerint, valamint a ,Segédlet a kdzszolgéltatasok egyenlé esély
hozzéférésének megteremtéséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint.

Gydr, 2017november 30.

Horvathné Korinek Judit
épitész tervez6
okl. rehabilitacios kornyezettervez6 szakmérnok



